
 

 

 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

КОД ИЗДЕЛИЯ  OMVPL01SL  OMVPB01SL  

Размер резьбы  M12 x 1,5  

Материал корпуса  PA6 -V2 / V0 

 

  

PA6 -V2 / V0 

  

PA6 -V2 / V0 

Материал мембраны  Акриловый CO-полимер  С 

нейлоном 
Характеристики 

мембраны  

Гидрофобная-олеофобная  

Материал уплотнителя  NBR / EPDM  

Класс защиты от 

проникновения  

IP 68  

Диапазон рабочей 

температуры  

-20°C to + 100°C  

Усилие закручивания  0,5 -1,0 Nm  

Среднее значение воздушного 

потока l/h  

S  M  H  UH  

16      25  133  300  

Давление проникновения воды 

S  M  H  UH  

0,9  

Bar  

0,5 

Bar  

0,2 

Bar  

0,1 

Bar  

Техническое 

описание >> 

   КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ  

 

GL 10 / 6 mm 

H 18,50 / 14,50 mm 

SW 18 mm 

M M 12x1,5 mm 

D 19,90 mm 

OC 17,50 mm 

 

тел.: 8 (812) 333-03-67 

e-mail.: sales@altaircom.ru 

сайт: altaircom.ru 

Техническая 

информация 

 

Прайс 

Количество Цена за комплект 

Розница 50 руб. 

От 3 000 шт. 47 руб. 

От 5 000 шт. 45 руб. 

 

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ >> 

http://www.altaircom.ru/
mailto:sales@altaircom.ru
http://www.altaircom.ru/news/klapana-vyravnivaniya-davleniya-skidki-do-15
http://www.altaircom.ru/news/klapana-vyravnivaniya-davleniya-skidki-do-15

