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Сделаем жизнь лучше
Передовые технологии, высокое качество и надежность 
оборудования компании VITZROEM для  заказчиков

VITZROEM является  ведущей  компанией  в  области  производства  
электрического оборудования, разрабатывая передовые технологии для 
того, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности Вашей 
компании и предоставить Вам больше преимуществ. Основываясь на 
широких экспертных знаниях и технологии в области разработки 
и производства мощного электрооборудования, оборудования для 
электроэнергетики и аэрокосмической отрасли, компания VITZROEM
создает новое качество, позволяющее предложить новый стандарт, 
который изменит будущее.

Содержание
    О компании VITZROEM

    Информация о компании

    История компании

    Исследования и разработки

    Руководство по продукции

    Задача компании
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Светлое будущее, VITZRO
Компания, которую заказчики любят больше, чем когда-либо, так как 
мы предоставляем вам наилучшее качество. Обретите большой мир 

вместе с компанией VITZROEM!

Компания, которая верит, что честность и творчество – лучшие ценности
Компания VITZROEM в  ходе  своего  развития  стала  производителем  
средневольтного оборудования, низковольтного оборудования, распределительных 
устройств, защитного оборудования и реле, а также электрооборудования для 
зданий. Среди задач компании – «Честность» и «Творчество». Основываясь на 
«Честности» мы думаем о наших заказчиках, и с «Творчеством», мы обеспечиваем 
новое качество. Компания VITZROEM обеспечит  новое  качество  для  удобства  
заказчиков. Основой является поставка высококачественного электрооборудования 
и услуг. Мы стремимся отвечать требованиям заказчиков, строя доброжелательные 
и разумные отношения. Наша компания представляет электрическое оборудование, 
но мы являемся компанией людей. Наша компания думает о заказчиках, в первую 
очередь предоставляя и расширяя возможность использования удобного и 
надежного оборудования.
Компания VITZROEM – это  новое  качество  в  отношениях.
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Технологически объединенная 
международная группа
История компании VITZROEM – это  история  технологии.

Компания VITZROEM была  основана  в 1955 году, на  начальной  стадии  
развития электроэнергетической промышленности Кореи, и так, как мы 
сохраняем наши традиции и историю на протяжении более полувека, мы 
постоянно развиваемся и быстро движемся вперед, в будущее, обладая 
репутацией компании с лучшей в Корее технологией.

Компания удостоена приза

 «10 миллионов долларов экспорта»

Основание электротехнической машиностроительной 

компании «Gwang Myung» (в настоящее время – 

компания VITZROTECH))
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Компания (в настоящее время –VITZROTECH) вошла 

в список из 50 компаний, наиболее конкурентоспособных 

по качеству

1955~1988_История технологии, открытие новых перспектив
Компания "Kwangmyung Electric Co" была основана в 1955 году, в январе 1968 года начала работу как 
средний производитель электрооборудования, и в апреле 1972 года перевела завод в Seongsu-dong. 
Компания подготовила основу для работы в качестве технологической компании благодаря техническому 
сотрудничеству с японскими компаниями "AICHI"  и "VSS & АТС" в апреле 1981 года, а также техническому 
сотрудничеству с японской компанией "MEIDENSHA"  и контракту, который был заключен с корейскими 
магазинами розничной торговли (V.I) в декабре того же года. Испытание вакуумного автоматического 
выключателя класса 7,2 кВ (локализация) было завершено в июле 1982 года, а испытания комплектных 
распределительных устройства (КРУ) типа 2 на базе вакуумного автоматического выключателя класса 25,8 
кВ и 7,2 кВ были завершены в сентябре следующего года. Мы были выбраны для разработки 
электрических частей и материалов (Министерство торговли, промышленности и энергетики) для типа 1 
за исключением вакуумного контакта в июле 1986 года и установили техническое сотрудничество с 
компанией "LINDSEY", США по полимербетону в декабре следующего года. Кроме того, в июне 1988 года 
были разработаны и успешно локализованы 4 типа воздушных автоматических выключателей 
(Подтверждено сертификатом КЕМА, Нидерланды).

1989~1999_Возможность, развитие и ощутимое движение вперед
Название компании было изменено на Kwangmyung Electric Generation Co. в июне 1989 года, связанная 
с ней технологическая лаборатория была основана в декабре того же года. Мы получили знак KS для 
вакуумных выключателей 7,2 кВ, 8 кA и 12,5 кA в 1990 году (Администрация промышленного развития) и 
провели испытания в процессе разработки для воздушных автоматических выключателей 2 типов (KERI) в 
1991 году, вакуумных выключателей наружной установки, а также газовых выключателей нагрузки (PGS) 
(CESI, Италия) в 1993 году. Мы получили знак KS для газовых выключателей нагрузки (PGS для 
производства) в 1995 году и были награждены Первой премией экспортера (KEMC). Мы начали 
экспортировать автоматические вводы резерва в GENERAC.CORP, США в 1995 году и получили 
сертификат KSA-QA ISO9001. Мы переехали офис в Сеуле в августе 1996 года (Neung-dong, Gwangjin-gu, 
Сеул) и успешно разработали  автоматический секционный выключатель 25,8 кВ 200 А с ручным / 
моторным приводом в декабре. Кроме того, испытания в процессе разработки вакуумного выключателя 
были проведены в 1997 году (POWER TECH, Канада), разработаны L/A 5 кA в 1998 году (тип с полимерной 
резиной), разработаны вакуумные выключатели 25,8 кВ, 31,5 кA, 38 кA и 40 кA и получен сертификат BVQ1 
ISO 9001. В 1998 году была основана совместная с Китаем компания, и мы были награждены Премией 
IR52 Jang Young Shil в феврале следующего года (Деловая газета Maeil), а в 1999 году были выбраны как 
одна из 50 фирм с наибольшей конкурентоспособностью в области качества, в которой выражены наши 
технические навыки и преимущества, укреплявшиеся за годы развития.

2000~2012_ VITZRO, двигаясь вперед, 
к международному сотрудничеству

Название компании было изменено на VITZROTECH Co. в 2000 году. Мы заложили основу для быстрого 
роста посредством разработки вакуумных выключателей 12 кВ 1250 A 25 кA / 15 кВ 1200 A 25 кA и 
регистрации на фондовом рынке KOSDAQ. Новый завод был построен в июле следующего года (находится 
в Seonggok-dong, Ansan, провинция Gyeonggi). Мы были признаны перспективным предприятием малого 
бизнеса (офис провинции Gyeonggi), компанией, разрабатывающей электрические части и материалы, а 
также компанией INNO BIZ (инновационного бизнеса) (Объединенная Корейская экономическая газета / 
Администрация малого и среднего бизнеса). Мы ускорили развитие новых технологий и продуктов, 
разработали комплекты концевых кабельных муфт, изоляционные покрытия, фидерные секционные 
автоматические  выключатели (с автоматическим и ручным приводом), ввод для вакуумных выключателей 
наружной установки (полимерного), выключатель нагрузки с изоляцией из обработанного газа в 2002 году, 
вакуумный выключатель для атомных электростанций, воздушный автоматический выключатель для  
атомных электростанций (508 В 30/50/65 кA), токоограничивающий плавкий предохранитель и так далее в 
2003 году. Кроме того, мы были удостоены различных сертификатов и наград, подтверждающих качество 
продукции и технологий, таких как сертификат надежности на выключатель нагрузки с изоляцией из 
обработанного газа (PGS) в 2004 году (R Mark, Корейское агентство по технологии и стандартам), 
сертификат системы качества, защиты окружающей среды и системы качества в аэрокосмической отрасли 
(ISO 9001 и AS9100, ISO 14001), а также Гран-при на 1 конкурсе логотипов и марок моделей (Приз 
Министерства торговли, промышленности и энергетики). Мы получили знак GD в 2005 году и, в 
завершение, получили приз 1000 «10 миллионов долларов экспорта» в ноябре 2006 года, подтверждающие 
значительный рост VITZROTECH.



08 09

СОЗДАНИЕИННОВАЦИИ СОЗДАНИЕИННОВАЦИИ
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Исследования и разработки

Технологии – это жизнь VITZROEM. Так  как  рост  заказчика  может  
осуществляться только при использовании технологий, компания может 
постоянно развиваться только за счет роста заказчика. Партнер, 
предоставляющий заказчику комплексное техническое решение, которое 
является наиболее современным и высококачественным, имеющим 
дополнительную ценность для заказчика благодаря непрерывным 
инвестициям в технологии, исследованиям и разработкам – вот истинный 
образ компании VITZROEM. Компания VITZROEM имеет  целью  
создание потенциала технологии глобального стандарта путем 
сосредоточения внимания на исследованиях и разработках в области 
систем электрооборудования и автоматики. Кроме того мы осуществляем 
исследования и разработки в 3 разлеичных направлениях, создавая и 
обеспечивая ключевые технологии, тесно связанные с нашим бизнесом и 
создавая инфраструктуру для новых направлений бизнеса в целях 
разработки оптимальной продукции в области мощного 
электрооборудования и автоматизации. Продукция компании VITZROEM 
характеризуется удобством в применении, эргономичностью, 
компактностью формы и объема конструкции. Выпускаемое оборудование 
общепризнанно как  продукция высшего класса, высокой надежности, 
соответствующая международным стандартам, характеризующаяся 
прочностью, удобными функциями, подтвержденной безопасностью при 
эксплуатации и безотказной конструкцией.

Технологии – это жизнь 
VITZROEM

Компания международного уровня
Технологический партнер, имеющий целью решение задач заказчика, ведущий 
эксперт в обеспечении качества и предоставлении клиентам наиболее 
современных технических решений посредством постоянных 
инвестиций в технологии, исследования и разработки

Исследования и разработки
Год Разработка продукции и сертификаты Орган сертификации
2002  Разработка полимерного ввода наружной установки KERI

 Разработка фидерного секционного автоматического выключателя, 
сертифицированного МЭК

KERI

2003  Разработка вакуумного выключателя 4,76 / 15 kV для атомной электростанции CESI
 Разработка воздушного автоматического выключателя для атомных электростанций КЕМА
 Разработка ттокоограничивающих плавких предохранителей (7,2/24/25,8 кВ), 
сертифицированных МЭК

KERI

 Разработка быстродействующих контактных переключателей, сертифицированных 
МЭК

KERI

 Первый сертификат UL на вакуумный контактный выключатель для внутреннего 
рынка

UL

 Получен сертификат ISB10041OSI ISB 
2004  Разработка выключателя нагрузки, комбинированного, с локальным максимумом 

мощности предохранителей
KERI

 Разработка первых встраиваемых вакуумных автоматических выключателей 24 кВ 
для внутреннего рынка

KERI

 Разработка разъединителей с вакуумными прерывателями (VDS) (для компании 
"KEPCO")

KERI

 Разработка автоматических выключателей в литом корпусе (MCCB, макс. 800AF), 
сертифицированных МЭК

KERI

 Получен сертификат на низковольтные автоматические выключатели 
в литом корпусе

KERI

 Получен сертификат AS9100 системы менеджмента качества в аэрокосмической 
области

IAQG

2005  Разработка вакуумных выключателей 38 кВ, сертифицированных ANSI CESI
 Повторная сертификация вакуумных выключателей 7,2 кВ 40 кА, 
сертифицированных МЭК

КЕМА

 Вакуумный выключатель 7,2 кВ 40 кА сертифицированный IREK CE 
 Разработка комплектных распределительных устройств в металлической оболочке 
высокого и среднего напряжения 7,2 кВ 40 кA, сертифицированных МЭК

KERI

 Разработка комплектных распределительных устройств среднего напряжения, 
сертифицированных МЭК

KERI

 Разработка центра управления электродвигателями KERI
 Разработка комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией  

25,8 кВ в прямоугольном корпусе (для компании "KEPCO")
KERI

 Получен сертификат GD на низковольтный автоматический выключатель в литом 
корпусе

Корейский институт поддержки 
проектирования

2006  Разработка вакуумных выключателей 24 кВ для КРУ, сертифицированных МЭК KERI
 Повторная сертификация выключателя нагрузки с изоляцией из обработанного газа 

(для компании "KEPCO")
KERI

 Повторная сертификация подземного выключателя нагрузки с элегазовой изоляцией 
(для компании "KEPCO")

KERI

 Техническое сотрудничество в разработке привода на постоянном магните, первого 
на внутреннем рынке

KERI

 Разработка автоматических выключателей в литом корпусе (MCCB, макс. 1200AF), 
сертифицированных МЭК

KERI

2007  Разработка полуавтоматического комплектного распределительного устройства с 
элегазовой изоляцией в прямоугольном корпусе 25,8 кВ

KERI

 Регистрация бизнеса по сборке электрического овтсретсиниМяинаводуробо  экономического 
развития

 Произведена сертификация производства распределительных устройств с 
элегазовой изоляцией

Администрация малого и 
среднего бизнеса

 Произведена сертификация производства комплектных распределительных 
устройств высокого и среднего напряжения в металлической оболочке

Администрация малого и 
среднего бизнеса

 Произведена сертификация производства комплектных распределительных 
устройств низкого напряжения в металлической оболочке

Администрация малого и 
среднего бизнеса

 Произведена сертификация производства центров управления электродвигателями Администрация малого и 
среднего бизнеса

 Разработка и запуск цифрового многофункционального прибора для контроля, 
измерения и анализа качества электроэнергии VIMAC3000  

KERI

 Получен сертификат KS на низковольтные автоматические выключатели в литом 
корпусе

Корейская Ассоциация  
стандартов

2008  Получен сертификат KEPIC для ядерной яаксйероКикитегренэ  электротехническая 
ассоциация

 Получен сертификат INNO-BIZ Региональный офис Gyeonggi, 
администрация малого и 
среднего бизнеса  

 Получен сертификат KS на низковольтный автоматический выключатель 
дифференциального тока

Корейская Ассоциация 
стандартов 

 Разработка и запуск цифрового многофункционального интегрированного реле 
защиты VIPAM3000

KERI

2009  Разработка комплектных распределительных устройств с газовой изоляцией Eco-
GIS, безопасных для окружающей среды

KERI

Год Разработка продукции и сертификаты Орган сертификации
1982  Разработка первых вакуумных выключателей (VCB 7,2 кВ) 

для внутреннего рынка, сертифицированных МЭК 
Лаборатория EMC Корея

1983  Разработка вакуумного выключателя наружной установки 
(для компании "KEPCO") (VCB 25,8 кВ)

KER

1986  Разработка вакуумных выключателей (VCB 7,2 кВ), сертифицированных ES KER
1987  Разработка грозового разрядника18 кВ KER

 Разработка для внутреннего рынка первого вакуумного выключателя для 
железнодорожного транспорта 

KER

1989  Разработка вакуумных выключателей 7,2 кВ 40 кA, сертифицированных ES 
для электростанций

KER

1990   Разработка воздушных автоматических выключателей, 
сертифицированных МЭК

KER

  Разработка для внутреннего рынка первого главного автоматического 
выключателя для подвижного состава

KER

1992  Разработка вакуумных выключателей 7,2 кВ, сертифицированных МЭК KER
 Разработка первого выключателя нагрузки (LBS 24 кВ) для внутреннего рынка KER

1993  Разработка вакуумных выключателей 7,2 кВ 40 кA, сертифицированных МЭК 
для электростанций

KER

 Разработка вакуумных выключателей 24 кВ (VCB) для КРУ, 
сертифицированных МЭК

KER

 Разработка вакуумного выключателя наружной установки 
(для компании "KEPCO") (VCB 25,8 кВ) и последующая сертификация

KER

  Разработка всех видов полимерных грозовых разрядников (3,6 / 6,6 / 18 кВ) KER
1994  Разработка выключателя нагрузки с изоляцией из обработанного газа 

(для компании "KEPCO") 
KER

 Разработка вакуумного выключателя для железнодорожного транспорта KER/KIMM
1995  Разработка подземного газового выключателя нагрузки 

(для компании "KEPCO") 
KER

 Получен сертификат AQ-ASK1009 OSI AQ-ASK 
1996  Разработка автоматических газовых выключателей, 

сертифицированных МЭК 
KER

 Разработка секционного автоматического выключателя (ASS), 
сертифицированного МЭК 

KER

1997  Разработка вакуумных выключателей 27 кВ, 
сертифицированных ANSI (для США)

PowerTech, США

 Разработка вакуумных выключателей 15 кВ, 
сертифицированных ANSI (для США)

KER

1998   Разработка вакуумных выключателей 4,76 кВ, 
сертифицированных ANSI (для США)

CESI

  Разработка вакуумного выключателя 25,8 кВ 
наружной установки (для компании "KEPCO")

КЕМА

  Получен сертификат IQVBIQVB 1009OSI 
1999  Разработка устройства предотвращения падения для башни передачи KER

 Разработка вакуумного газового выключателя нагрузки с изоляцией 
из обработанного газа

Шэньян, Китай

2000   Разработка вакуумных выключателей 15 кВ, 
сертифицированных ANSI (для США)

KEMA 

  Разработка вакуумных выключателей 12 кВ, сертифицированных МЭК KEMA
  Первый сертификат для внутреннего рынка 
на автоматический ввод резерва (ATS)

KER

 Разработка воздушных автоматических выключателей 7,2 кВ, 
сертифицированных МЭК

КЕМА

 Получен сертификат KS на выключатель нагрузки с изоляцией 
из обработанного газа

Корейская Ассоциация 
стандартов

 Получен сертификат KS на вакуумный выключатель (для распределения 
электроэнергии)

Корейская Ассоциация 
стандартов

2001  Разработка плавкого предохранителя 25,8 кВ KER
 Разработка выключателя-разъединителя 25,8 кВ KER
 Разработка вакуумного выключателя для железнодорожного транспорта KER/KIMM
 Получен сертификат INNO-BIZ Региональный офис Gyeonggi, 

Администрация малого и 
среднего бизнеса

2002   Первый сертификат UL1008 для внутреннего рынка на автоматический ввод 
резерва (ATS)

UL

 Получен сертификат KEPIC для ядерной энергетики (произведены 
электрические автоматические выключатели 
Типа 1 для атомных электростанций)

Корейская электротехническая 
ассоциация 

 Разработаны комплекты концевых кабельных муфт KERI
 Разработка первых вакуумных выключателей (VS) (S.C-exclusive) для 
внутреннего рынка, получение сертификата NEP

Министерство торговли, 
промышленности и энергетики
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IIIIIIIIIIIIIIII

Низковольтное оборудование
Распределительные 
устройства

Интеллектуальные 
электронные устройства 
и контроллеры

Защитное устройство

Средневольтное 
оборудование

Воздушные автоматические выключатели
• Сертификация ANSI C37.13/EED1200 для ядерной энергетики
• Встроено многофункциональное цифровое реле срабатывания
• Сертификация KS, KERI, МЭК 
• Компактные, легкие
• Стандартные технические характеристики: IEC 60947-2

Автоматические выключатели в литом корпусе
• Сертификация UL, макс. 800AF
• Макс. 1200AF, полностью оборудованные всеми 

сериями 2/3/4 полюсов
• Одинаковая конструкция корпуса для автоматических 

выключателей в литом корпусе и автоматических 
выключателей дифференциального тока

• Наличие различных вспомогательных устройств
• Совместимый монтаж новых и старых продуктов

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Вакуумные автоматические выключатели
• Номинальное время отключения для всех типов - 3 цикла
• Сертификация для ядерной энергетики ANSI C37.06 / EED1100
• Разработан первый встраиваемый вакуумный 

автоматический выключатель для внутреннего рынка
• Проведены испытания в процессе разработки KERI, KEMA, CESI
• Стандартные технические характеристики: IEC 62271-100 

[Класс M2, E2, C2]

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIУстройства защитного отключения 

• Стандартные основные размеры, что упрощает сборку 
электрического щита

• В ассортименте макс. 225AF, 2/3/4 полюса
• Одинаковая конструкция корпуса для автоматических 

выключателей в литом корпусе и автоматических 
выключателей дифференциального тока

• Совместимый монтаж новых и старых продуктов
• Регулируемый ток чувствительности, макс. 500 мА

IIIIIIIIIIМиниатюрные автоматические выключатели

• Минимальный размер, без затруднений устанавливаются
в электрические щиты

• Повышенная отключающая способность (5 кА для 220 В 
переменного тока)

• Имеется кнопка отображения утечки
• Наличие различных вспомогательных устройств

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Выключатель нагрузки / секционный 
автоматический выключатель
• Максимальная совокупная мощность предохранителя 

в стране – макс. 100А
• Внешняя конструкция сочетает разрядник и PF
• Однонокорпусная панель, имеющая облегченную конструкцию 

за счет разработки оптимальной формы
• Стандартные технические характеристики:

IEC 62271-105, IEC 60265-1, KEMC1126
• Конструкция, совместимая с выключателем нагрузки 

и секционным автоматическим выключателем

 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIАвтоматические вводы резерва
• Проведена сертификация UL1008, испытания KERI
• Максимальная отключающая способность в стране
• Оптимальная форма, позволяющая производить установку 

всех типов автоматов в щиты 600 мм
• Стабильная работа обеспечивается благодаря отдельной 

изолированной конструкции каждой фазы

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIМагнитные контакторы
• Улучшенный цикл коммутации благодаря наиболее 

современной конструкции контактов
• Предназначены на напряжение 100~240 В переменного / 

постоянного тока
• Замена осуществляется без затруднений благодаря 

секционной конструкции рабочей обмотки
• Работа при переменном токе, постоянный ток возбуждения, 

оптимальная реакция на колебания напряжения
• Не вызывает затруднений при монтаже и подключении

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIВакуумные контактные выключатели
• Номинальная отключающая способность 6,3 кА 

(пиковая 16,4 кА)
• Минимизировано перенапряжение при переключении 

благодаря оптимальной конструкции вакуумного прерывателя
• Стандартные технические характеристики: IEC 60470, IEC 60282-1
• Осуществляется механическая взаимоблокировка между 

вакуумными контактными выключателями или при 
их совместной работе с другими устройствами

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIРеле тепловой перегрузки
• Предназначены на напряжение 100~240 В 

переменного / постоянного тока
• Замена осуществляется без затруднений благодаря 

секционной конструкции рабочей обмотки
• Возможно обслуживание вручную благодаря 

управлению с наружной части
• Совместимый монтаж новых и старых продуктов

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIВспомогательное оборудование
• Стандартизованное вспомогательное оборудование, 

упрощается применение
• AL, AX, UVT, шунт – различные вспомогательные устройства

IIIIIIIIВакуумный прерыватель / встроенный полюс
• Поддерживается состояние высокой степени вакуума 

благодаря процессу автоматизации
• Компактная, легкая, долговечная конструкция
• Вся производственная информация собирается и хранится
• Отличная механическая прочность и дегазация
• Высокое быстродействие при отключении и короткое время 

дугогашения

IIIIII

Главный автоматический выключатель 
для подвижного состава / вакуумный выключатель 
для железнодорожного транспорта (MCB/VTB) 
• Единственный главный автоматический выключатель 

для подвижного состава в стране
• Отличные технические характеристики в условиях 

землетрясения
• Контроль рабочего давления и функция автоматического 

срабатывания
• Стабильные характеристики отключения 

(цепи постоянного и переменного тока)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Комплектные распределительные устройства 
с элегазовой изоляцией (GIS)

• Полностью закрытая газонаполненная конструкция
• Установочные размеры сведены к минимуму
• Сокращенное время монтажа благодаря использованию 

стандартных устройств
• Простое обслуживание
• Низкий уровень шума и минимум индуктивных помех

IIIIIIIIIIIIЦифровое реле защиты VIPAM5000/3000

• Необходима защита системы, релейный элемент имеется
• Хранит историю неисправностей (ошибок) и формы волны
• Обеспечивает функцию анализа посредством блокировки PC
• Поддержка обмена данными по RS422/485 
• Поддержка английского / корейского языка

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Выключатель нагрузки с элегазовой 
изоляцией (PGS/GLBS)  

• Применяется разделение и отвод линий
• Функция 3 положений  (Вкл, Выкл, Земля)
• Повышенная безопасность с экраном в реальном времени
• Сертификат надежности KATS
• Экран снижения давления и функции блокировки 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Закрытые распределительные устройства 
с газовой изоляцией, безопасные 
для окружающей среды (Eco-GIS)
• В качестве изоляции используется сухой воздух, 

безопасный для окружающей среды
• Оптимальная  комбинация устройств: вакуумный выключатель 

нагрузки / MOF, вакуумный автоматический выключатель / PT
• Установочные размеры и стоимость сведены к минимуму
• Применяется конструкция типа PT внешней сборки

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIЕIIIIIIIIIIIIIIIIII
Цифровой контрольно-измерительный 
прибор VIMAC3000 
• Анализ качества электроэнергии и управление выключателем
• Автоматический контроль коэффициента мощности (APFC), 

анализ гармоник

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIВакуумные автоматы ввода резерва
• Единственный автомат ввода резерва среднего напряжения 

в Корее
• Имеется возможность взаимоблокировки механическим 

и электрическим способом.
• Экономическая оптимизация (нет необходимости 

использовать две стороны панелей и два вакуумных 
выключателя)

• Сведены к минимуму внешние размеры, при которых 
можно работать с многоступенчатой нагрузкой.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Комплектные распределительные устройства
в металлической оболочке
• Без затруднений масштабируются и изменяются благодаря 

стандартной конструкции
• Не вызывают затруднений при обслуживании благодаря 

выдвижной конструкции каждого устройства
• Шкаф / секция / ячейка, оптимизированные для каждого 

типа конструкции

Грозовой разрядник / ограничитель 
перенапряжения (LA/SA)
• Оптимальное функционирование, не используется зазор
• Предотвращение разбрасывания при взрыве 

полимерного разрядника
• Разрядник из полисилоксана может использоваться 

на открытом воздухе
• Предотвращение пожара благодаря использованию 

материалов, не распространяющих горение

IIIIСиловой токоограничивающий предохранитель 

• Функция оптимального токоограничения
• Защита посредством полного резервирования с высокой 

отключающей способностью
• Максимальная отключаемая энергия ударного тока в стране
• Простая конструкция с 4 видами формы предохранителей
• Защита трансформаторов, электродвигателей, 

конденсаторов и проводки

IIIIIIIIIIIIIIIIIЦентр управления электродвигателями
• Легко изменить конструкцию каждого блока
• Предотвращение влияния внутренних неисправностей 

благодаря разделению блоков
• Предотвращение влияния внутренних неисправностей 

на шинопровод благодаря использованию металлического 
барьера

IIIIIIIIIIIIIIIIIУстройства защиты от перенапряжений
• Сертификация по стандартам МЭК и KS
• Встроенный предохранитель с функцией отключения  устройства
• Отличная функция защиты при временном перенапряжении
• Индикатор отображения состояния работы (светодиодная лампа)
• Не вызывает затруднений при монтаже, используется разъем

Справочник по продукции

Наиболее высококачественная электротехническая продукция низкого и высокого напряжения: 
от проектирования, производства, монтажа и диагностики оборудования до построения 
энергетической системы, созданная на основе накопленного опыта совершенствования 
технологий, соответствующих международным стандартам, а также на непрерывных 
исследованиях и разработках.
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Мы создаем новые ценности
В свете технологии, ценности и доверия, 
вместе с клиентами мы – VITZROEM

Занимая лидирующие позиции в такой интересной и широкой области, 
как производство электроэнергетического оборудования, находясь 
на уровне самых современных технологий, компания VITZROEM 
создает новое качество для повышения степени удовлетворенности 
заказчиков и ценности их бизнеса, а также предоставляет новые 
стандарты, улучшающие будущее, основанные на глубоком знании 
и навыках в области мощного электрооборудования, силовой электроники 
и аэрокосмической промышленности.
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B1-02 B1-03Вакуумные выключатели

B1

Вакуумны
е вы

клю
чатели

Вакуумные выключатели 7,2 кВ~36 кВ 
(IEC Std.) / 4,76 кВ~38 кВ (IEEE Std.)

Класс 1E Вакуумные 
выключатели атомной 
электростанции

Они обеспечивают продукцию интегрированной 
технологией, подходящей атомной энергией и 
различными диапазонами напряжения.
 Это продукт, объединяющий в себе технологию 
накопления вакуума, эксплуатацию конструкции 
устройства и конструкции изоляции.

      Они разработаны в соответствии с 
международными стандартами IEC, а также IEEE 
(ANSI).

 Это продукт, который может быть использован при 
различных параметрах напряжения, включая 
7.2 кВ, 17.5 кВ, 24 / 25.8 кВ, 4.76 кВ, 8.25 кВ, 12 / 
15 кВ, 27 кВ и 36 / 38 кВ.

Они обеспечивают стабильность, занимаясь 
изготовлением вакуумных дугогасительных 
камер собственного производства.
 Мы производим вакуумные дугогасительные 
камеры впервые в Корее, концентрируя внимание 
на вакуумной технике и вакуумных системах.

 Мы обеспечиваем оптимальную дугогасительную 
среду с высоким вакуумом, и с высокой 
дугогасительной способностью.

 Благодаря высокому качеству нашей продукции и 
технологиям производства, мы поставляем наши 
товары во многие мировые фирмы, включая GE.

Устойчивость продукта и срок действия 
значительно улучшается благодаря твердой 
изоляции путем применения прессования к 
прерывистой части.
 Основная часть прерывистой части, VI спрессована 
и прочно изолирована для улучшения стабильности 
и срока службы изделия.

      Мы полностью готовы к поверхностному 
исполнению вакуумного выключателя за счет 
повышения производительности изоляции через 
твердую изоляцию.

Легко выполнять техническое обслуживание и 
совмещать с новыми и старыми изделиями.
 Они используют накопленные данные 
проектирования, чтобы показать высокую степень 
взаимного соответствия старой и новой продукции.

 Они предназначены для того, чтобы обеспечить 
более легкое обслуживание и CB могут быть 
проверены, просто проверяя схемы потребления 
контактов и управления.

 Крышка из изоляционного материала принята для 
того чтобы максимально увеличить безопасность 
операторов.

 Разработка прекрасного дизайна подчеркивает 
общее направление развития электрооборудования.

Они хорошо известны во всем мире, поскольку 
прошли тест на производительность класса 1E 
VCB.
Класс 1E VCB для атомных электростанций 
изготавливается на основе системы сертификации 
ядерной энергии, и она завершила испытание на 
этапе разработки, отвечающей KEPIC, EED 1100-
2005.

Их качество значительно улучшилось 
благодаря основополагающей функции 
размыкания цепи.
Время отключения и дуговое время короче, чем у 
других выключателей, и они могут быть 
использованы при неблагоприятных условиях, 
таких как при газовой и ионной эмиссии без каких-
либо серьезных воздействий на коммутации 
каналов, замыкания на землю, высокоскоростной 
коммутации и повторного включения банка 
конденсаторов.

Они завершили сейсмическое испытание и 
получили Параметризованный класс.
Они завершили сейсмический тест, основанный на 
Общем положении широкополосного спектра IEEE 
C37.98 и соответствуют сейсмическим 
стандартам, принятым для атомных 
электростанций по всему миру.
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МЭК Стандарт IEEE Стандарт

Ассортимент продукции

Полный ассортимент продукции, разнообразные опции, 
позволяющие сделать выбор!

40 кА

31,5 кА

25 кА

20 кА

12,5 кА

8 кА

1250A
2000A
3150A

1250A
2000A
3150A

1250A
2000A
3150A

1250A
2000A
3150A

630A
1250A
2000A

1250A
2000A

630A
1250A
2000A

630A
1250A

630A
1250A

630A
1250A
2000A

630A
1250A
2000A

630A

400A

7,2 кВ 12 кВ 17,5 кВ 24 кВ 36 кВ25,8 кВ

50 кА

40 кА

31,5 кА

25 кА

2000A

1200A
2000A
3000A

1200A
2000A
3000A

1200A
2000A

1200A
2000A
3000A

1200A
2000A
3000A

1200A
2000A

600A
1200A
2000A

4,76 кВ 8,25 кВ 15 кВ 38 кВ25,8 кВ

Для атомной электростанции Заграничные прикладные IEEE 
(ANSI) / Для использования в 

закрытых помещениях

Для наружного 
использования
ДД й

630A
1250A
2000A
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Номинальные характеристики

Малой мощности (7,2 кВ)
Тип VVB□-07408S VVB□-07612S VVB□-07620S VVB□-07120S VVB□-07625S

Номинальное напряжение (кВ) 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Номинальный ток (A) 400 630 630 1250 630
Номинальный ток отключения (кА) 8 12,5 20 20 25
Номинальная частота (Гц) 60 60 60 60 60
Номинальный ток термической 
стойкости (кА/3 сек.) 8 12,5 20 20 25

Номинальная отключающая 
способность (МВА) 100 160 250 250 320

Номинальный ток включения (кАp) 20,8 32,5 52 52 65
Расчетное время отключения (цикл) 3 3 3 3 3
Частота выдерживаемого напряжения 
питания (1 мин.) (кВ / 1 мин.) 20 20 20 20 20

Выдерживаемое напряжение 
грозового импульса (1.2×50μс) (BIL) 60 60 60 60 60

Последовательность действий O-0.3s-CO-3min-CO
Метод заключительной операции Тип зарядности двигателя с пружинным приводом
Метод управления отключением Независимый расцепитель
Создание напряжения (В) *DC24, 48, 110, 220 / AC 110, 220
Стандартный вспомогательный 
контакт 4NO 4NC 4NO 4NC 4NO 4NC 4NO 4NC 6NO 6NC

Расчетное время открытия (секунда) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Время закрытия без загрузок 
(секунда) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Метод установки (фиксированный (N), 
Выдвижной (E, F, G)) N, E, F, *G N, E, F, *G N, E, F, *G N, E, F, *G N, E, F, *G

Масса тела (кг) 38 38 42 45 45
Применимый стандарт IEC 62271-100

* Будет выпущен в 2016 году

Тип VVB□-07125S VVB□-6225M VVB□-07140M VVB□-07240M VVB□-07340M
Номинальное напряжение (кВ) 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Номинальный ток (A) 1250 2000 1200/1250 2000 3000/3150
Номинальный ток отключения (кА) 25 25 40 40 40
Номинальная частота (Гц) 60 60 60 60 60
Номинальный ток термической 
стойкости (кА/3 сек.) 25 25 40(2 сек.) 40(2 сек.) 40(2 сек.)

Номинальная отключающая 
способность (МВА) 320 - 500 500 500

Номинальный ток включения (кАp) 65 65 104 104 104
Расчетное время отключения (цикл) 3 3 3 3 3
Частота выдерживаемого напряжения 
питания (1 мин.) (кВ / 1 мин.) 20 20 20 20 20

Выдерживаемое напряжение 
грозового импульса (1.2×50μс) (BIL) 60 60 60 60 60

Последовательность действий O-0.3s-CO-3min-CO
Метод заключительной операции Тип зарядности двигателя с пружинным приводом

Метод управления отключением Независимый расцепитель

Создание напряжения (В) *DC24, 48, 110, 220 / AC 110, 220
Стандартный вспомогательный 
контакт 6NO 6NC 6NO 6NC 6NO 6NC 6NO 6NC 6NO 6NC

Расчетное время открытия (секунда) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Время закрытия без загрузок 
(секунда) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Метод установки (фиксированный (N), 
Выдвижной (E, F, G)) N, E, F, *G N, E, F, G N, E, F, G N, E, F, G N, E, F, G

Масса тела (кг) 45 145 270 285 310
Применимый стандарт IEC 62271-100

* Будет выпущен в 2016 году

Средней мощности (12 кВ–17 кВ)
Тип VVB□-12625S VVB□-12125S KVA□-12225M VVB□-12140S VVB□-12240S VVB□-12340S KVA□-15625M

Номинальное напряжение (кВ) 12 12 12 12 12 12 15
Номинальный ток (A) 630 1250 2000 1250 2000 3150 600
Номинальный ток отключения (кА) 20/25 20/25 20/25 40 40 40 20/25
Номинальная частота (Гц) 50/60 50/60 50/60 60 60 60 50/60
Номинальный ток термической 
стойкости (кА/3 сек.) 25 25 25 40 40 40 25

Номинальная отключающая 
способность (МВА) 520 520 520 520 520 520 650

Номинальный ток включения (кАp) 65 65 65 104 104 104 65
Расчетное время отключения (цикл) 3 3 3 3 3 3 3
Частота выдерживаемого напряжения 
питания (1 мин.) (кВ / 1 мин.) 28 28 28 28 28 28 36

Выдерживаемое напряжение 
грозового импульса (1.2×50μс) (BIL) 75 75 75 75 75 75 95

Последовательность действий O-0.3s-CO-3min-CO
Метод заключительной операции Тип зарядности двигателя с пружинным приводом
Метод управления отключением Независимый расцепитель
Создание напряжения (В) *DC24, 48, 110, 220 / AC 110, 220
Стандартный вспомогательный 
контакт 6NO 6NC 6NO 6NC 6NO 6NC 6NO 6NC 6NO 6NC 6NO 6NC 6NO 6NC

Расчетное время открытия (секунда) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Время закрытия без загрузок 
(секунда) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Метод установки (фиксированный (N), 
Выдвижной (E, F, G)) N, E, F, G N, E, F, G N, E, F, *G N, E, F, *G N, E, F, *G N, E, F, *G N, E, F, *G

Масса тела (кг) 42 45 130 208 218 249 130
Применимый стандарт IEC 62271-100 IEC 60056 IEC 62271-100 ANSI C37.09

* Будет выпущен в 2016 году

Тип KVA□-15125M KVA□-15225M VVB□-17625S VVB□-17125S VVB□-17140S VVB□-17240S VVB□-17340S

Номинальное напряжение (кВ) 15 15 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
Номинальный ток (A) 1200 2000 630 1250 1250 2000 3150
Номинальный ток отключения (кА) 20/25 20/25 20/25 20/25 40 40 40
Номинальная частота (Гц) 50/60 50/60 50/60 50/60 60 60 60
Номинальный ток термической 
стойкости (кА/3 сек.) 25 25 25 25 40 40 40

Номинальная отключающая 
способность (МВА) 650 650 750 750 750 750 750

Номинальный ток включения (кАp) 65 65 65 65 104 104 104
Расчетное время отключения (цикл) 3 3 3 3 3 3 3
Частота выдерживаемого напряжения 
питания (1 мин.) (кВ / 1 мин.) 36 36 38 38 38 38 38

Выдерживаемое напряжение 
грозового импульса (1.2×50μс) (BIL) 95 95 95 95 95 95 95

Последовательность действий O-0.3s-CO-3min-CO
Метод заключительной операции Тип зарядности двигателя с пружинным приводом
Метод управления отключением Независимый расцепитель
Создание напряжения (В) *DC24, 48, 110, 220 / AC 110, 220
Стандартный вспомогательный 
контакт 6NO 6NC 6NO 6NC 6NO 6NC 6NO 6NC 6NO 6NC 6NO 6NC 6NO 6NC

Расчетное время открытия (секунда) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Время закрытия без загрузок 
(секунда) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Метод установки (фиксированный (N), 
Выдвижной (E, F, G)) N, E, F, *G N, E, F, G N, E, F, G N, E, F, G N, E, F, G N, E, F, G N, E, F, G

Масса тела (кг) 130 130 42 45 208 218 249
Применимый стандарт ANSI C37.09 IEC 62271-100

* Будет выпущен в 2016 году
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Номинальные характеристики

Для использования на открытом воздухе (25,8 кВ–36 кВ)
Тип KVAX-2625M KVAX-2125M KVAX-2225M

Номинальное напряжение (кВ) 25,8 (Для наружного 
использования)

25,8 (Для наружного 
использования)

25,8 (Для наружного 
использования)

Номинальный ток (A) 600 1200 2000
Номинальный ток отключения (кА) 25 25 25
Номинальная частота (Гц) 60 60 60
Номинальный ток термической 
стойкости (кА/3 сек.) 25 25 25

Номинальная отключающая 
способность (МВА) 1120 1120 1120

Номинальный ток включения (кAp) 63 63 63
Расчетное время отключения (цикл) 5 5 5
Частота выдерживаемого напряжения 
питания (1 мин.) (кВ / 1 мин.) 60 60 60

Выдерживаемое напряжение 
грозового импульса (1.2×50μс) (BIL) 150 150 150

Последовательность действий O-0.3s-CO-3min-CO, CO-15S-CO

Метод заключительной операции Тип зарядности двигателя с пружинным приводом

Метод управления отключением Независимый расцепитель

Создание напряжения (В) По умолчанию: DC125 | SCADA факультативное оборудование Напряжение: DC24, DC125 В
Стандартный вспомогательный 
контакт 10NO 10NC 10NO 10NC 10NO 10NC

Расчетное время открытия (секунда) 0,05 0,05 0,05
Время закрытия без загрузок (секунда) 0,1 0,1 0,1
Метод установки (фиксированный (N), 
Выдвижной (E, F, G)) Для наружной установки Для наружной установки Для наружной установки

Масса тела (кг) 1000 1020 1060
Применимый стандарт ESB150(1990), IEC60056

* 2016� ����

Тип VVBX-25640M VVBX-25140M VVBX-25240M VVBX-25340M VVBX-36125M

Номинальное напряжение (кВ) 25,8 
(Вне помещения)

25,8 
(Вне помещения)

25,8 
(Вне помещения)

25,8 
(Вне помещения)

36 
(Вне помещения)

Номинальный ток (A) 600 1200 2000 3000 1250
Номинальный ток отключения (кА) 40 40 40 40 25
Номинальная частота (Гц) 60 60 60 60 50/60
Номинальный ток термической 
стойкости (кА/3 сек.) 40 40 40 40 25

Номинальная отключающая 
способность (МВА) 1800 1800 1800 1800 1560

Номинальный ток включения (кAp) 104 104 104 104 65
Расчетное время отключения (цикл) 5 5 5 5 3
Частота выдерживаемого напряжения 
питания (1 мин.) (кВ / 1 мин.) 60 60 60 60 70

Выдерживаемое напряжение 
грозового импульса (1.2×50μс) (BIL) 165 165 165 165 170

Последовательность действий O-0.3s-CO-3min-CO, CO-15S-CO O-0.3s-CO-3min-CO
Метод заключительной операции Тип зарядности двигателя с пружинным приводом
Метод управления отключением Независимый расцепитель
Создание напряжения (В) По умолчанию: DC125 | SCADA факультативное оборудование Напряжение: DC24, DC125 В
Стандартный вспомогательный 
контакт 10NO 10NC 10NO 10NC 10NO 10NC 10NO 10NC 10NO 10NC

Расчетное время открытия (секунда) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03
Время закрытия без загрузок (секунда) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05
Метод установки (фиксированный (N), 
Выдвижной (E, F, G))

Для наружной 
установки

Для наружной 
установки

Для наружной 
установки

Для наружной 
установки

Для наружной 
установки

Масса тела (кг) 1750 1800 1900 2000 1290
Применимый стандарт Пункт изъят из ES-5925-0001 сертификации IEC62271-100, 200

Большой мощности (24 кВ–38 кВ)
Тип VVB□-24613S VVB□-24113S VVB□-24625S VVB□-24125S VVB□-2225M VVB□-25625S VVB□-25125S VVB□-2225M

Номинальное напряжение (кВ) 24 24 24 24 24 25,8 25,8 25,8
Номинальный ток (A) 630 1250 630 1250 2000 630 1250 2000
Номинальный ток отключения (кА) 12,5 12,5 25 25 25 25 25 25
Номинальная частота (Гц) 60 60 60 60 60 60 60 60
Номинальный ток термической 
стойкости (кА/3 сек.) 12,5 12,5 25 25 25 25 25 25

Номинальная отключающая 
способность (МВА) 520 520 1040 1040 1040 1120 1120 1120

Номинальный ток включения (кAp) 32,5 32,5 65 65 63 65 65 63
Расчетное время отключения (цикл) 3 3 3 3 3 3 3 3
Частота выдерживаемого напряжения 
питания (1 мин.) (кВ / 1 мин.) 50 50 50 50 50 50 50 50

Выдерживаемое напряжение 
грозового импульса (1.2×50μс) (BIL) 125 125 125 125 125 125 125 125

Последовательность действий O-0.3s-CO-3min-CO
Метод заключительной операции Тип зарядности двигателя с пружинным приводом
Метод управления отключением Независимый расцепитель
Создание напряжения (В) *DC24, 48, 110, 220 / AC 110, 220
Стандартный вспомогательный 
контакт 6NO 6NC 6NO 6NC 6NO 6NC 6NO 6NC 6NO 6NC 8NO 8NC 8NO 8NC 8NO 8NC

Расчетное время открытия (секунда) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Время закрытия без загрузок 
(секунда) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Метод установки (фиксированный (N), 
Выдвижной (E, F, G)) N, *E, *F, *G N, *E, *F, *G N, *E, *F, *G N, *E, *F, *G N, E, F, G N, *E, *F, *G N, *E, *F, *G N, E, F, G

Масса тела (кг) 90 90 90 90 180 90 95 180
Применимый стандарт IEC 62271-100 IEC60056 IEC 62271-100 IEC60056

* Будет выпущен в 2016 году

Тип KVA□-2140M KVA□-2240M KVA□-2340M KVA□-3131M KVA□-3231M VVA□-38140M VVA□-38240M VVA□-38340M

Номинальное напряжение (кВ) 25,8 25,8 25,8 36/38 36/38 38 38 38
Номинальный ток (A) 1250 2000 3150 1200 2000 1200 2000 3000
Номинальный ток отключения (кА) 40 40 40 31.5 31.5 40 40 40
Номинальная частота (Гц) 60 60 60 60 60 60 60 60
Номинальный ток термической 
стойкости (кА/3 сек.) 40 40 40 31,5 31,5 40 40 40

Номинальная отключающая 
способность (МВА) 1800 1800 1800 2070 2070 2630 2630 2630

Номинальный ток включения (кAp) 104 104 104 82 82 104 104 104
Расчетное время отключения (цикл) 5 5 5 3 3 3 3 3
Частота выдерживаемого напряжения 
питания (1 мин.) (кВ / 1 мин.) 60 60 60 80 80 80 80 80

Выдерживаемое напряжение 
грозового импульса (1.2×50μс) (BIL) 150 150 150 170 170 150 150 150

Последовательность действий O-0.3s-CO-3min-CO O-0.3s-CO-3min-CO, 
CO-15S-CO O-0.3s-CO-3min-CO

Метод заключительной операции Тип зарядности двигателя с пружинным приводом
Метод управления отключением Независимый расцепитель
Создание напряжения (В) *DC24, 48, 110, 220 / AC 110, 220
Стандартный вспомогательный 
контакт 8NO 8NC 8NO 8NC 8NO 8NC 8NO 8NC 8NO 8NC 6NO 6NC 6NO 6NC 6NO 6NC

Расчетное время открытия (секунда) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Время закрытия без загрузок (секунда) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Метод установки (фиксированный (N), 
Выдвижной (E, F, G)) N, E, F, G N, E, F, G N, E, F, G N, E, F, G N, E, F, G N, G N, G N, G

Масса тела (кг) 350 370 370 530 550 530 550 580
Применимый стандарт IEC 60056 IEEE C37.09

* Будет выпущен в 2016 году



B1-10 B1-11Вакуумные выключатели

B1

Вакуумны
е вы

клю
чатели

Номинальные характеристики / 
Информация для заказа

Для атомных 
электростанций

Название типа KVAH 7□50M KVAH 6□50M KVAH 1□40M

Максимальное номинальное 
напряжение 4,76 кВ 8,25 кВ 15 кВ

Номинальная сила тока 1200 A / 2000 A / 3000A 1200 A / 2000 A / 3000 A 1200 A / 2000 A

Номинальная частота 60 Гц 60 Гц 60 Гц

Константа (К) 1,0 1,0 1,0

Номинальный ток отключения 50 кА rms 50 кА rms 40 кА rms
Номинальная отключающая 
способность 410 МВА 710 МВА 1040 МВА

Номинальный ток термической 
стойкости (3S) 50 кА rms 50кА rms 40 кА rms

Номинальный ток включения 130 кA p 130 кA p 104 кА p

Время номинального отключения 5  цикл 5  цикл 5  цикл
Частота силы выдерживаемого 
напряжения 19 кВ 36 кВ 36 кВ

Выдерживаемое импульсное 
напряжение (1.2×50μs) 60 кВимп. 95 кВимп. 95 кВимп.

Электрический класс ядерной 
энергетики Класс 1Е Класс 1Е Без Класса 1Е

Класс качества ядерной 
электроэнергии Q Q S

Номинальная рабочая 
последовательность O-0.3S-CO-3min-CO

Время действия 
(Номинальный входной ток) 5000 раз

Режим работы Режим работы пружины
Номинальное рабочее 
напряжение (для двигателя) DC 125 В

Номинальный рабочий ток 
(для двигателя) Наплыв тока 8,5 А, устойчивое состояние 1,5 А

Номинальное рабочее 
напряжение / ток (для катушки) DC 125 В, 5 A

Номинальное время сокращения 
пружины < 15 сек.

Номинальное время изготовления < 0,06 сек.

Расчетное время открытия < 0,05 сек.

Вспомогательный контакт 2NO + 2NC
MOC Количество контактов / 
TOC Количество контактов 5NO + 5NC / 3NO + 3NC

CB Вес (корпус) 288 кг/ 318 кг/ 318 кг 288 кг/ 318 кг/ 318 кг 285 кг/ 318 кг/ 318 кг

Сертификат и утверждение EED1100(2005) / IEEE Std C37.09(1999) / IEEE Std C37.09a(2005)

Информация 
для заказа

Параметры 
обозначения 
для заказа

1. Количество
3. Применяемые стандарты
5. Номинальная сила тока (A)
7. Стандартная частота (Гц)
9. Способ управления
11. Контроль напряжения (AC / DC)
13. Количество вспомогательных контактов
15. Назначенные части
17. Назначенные запасные части
19. В связи с доставкой

2. Наименование типа
4. Номинальное напряжение (кВ)
6. Номинальный ток отключения (кА)
8. Способ установки
10. Рабочее напряжение (AC / DC)
12.  BCT используется или нет и технические 

характеристики
14. Стандартные детали
16. Именная табличка
18. Использование (Цель)

Номинальный ток 
отключения

08 8 кА

13(12) 12,5 кА

20 20 кА

25 25 кА

31 31,5 кА

40 40 кА

50 50 кА

Метод работы

M Эксплуатация 
электропривода

MA
Эксплуатация 
постоянного 
магнита

S
Эксплуатация  
понижающей 
зубчатой 
передачи

Номинальный ток

4 400 A

6 600/630 A

1 1200/1250 A

2 2000/2500 A

3 3000/3150 A

Номинальное 
напряжение

07 7,2 кВ

12 12 кВ

15 15 кВ

17 17,5 кВ

24 24 кВ

25 25,8 кВ

38 36/38 кВ

1 12/15 кВ

2 24/25,8 кВ

4 4,76 кВ

6 7,2 кВ

Применяемые 
стандарты

VVB IEC 62271-100

VVA IEEE C37.09

KVA IEC60056
IEEEC 37.09

Способ установки

N Фиксированный 
тип

E Выкатный тип

F Выкатный тип 
(Тип затвора, F2)

G(H)
Выкатный тип 
(затвор, тип 
втулки)

X
Для 
использования 
вне помещений

□□□ N 07 4 08 M



B1-12 B1-13Вакуумные выключатели

B1

Вакуумны
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7,2 кВ
8/12,5 кА
7,2/12/17,5 кВ
20/25 кА
(VVB□-xxxxS)

Фиксированный тип (N)

150
93,5

150
"B"

4-M12 Отв.
Монтажное 
отверстие

500

Штепсель управления

Кнопка открытия

Индикатор 
Вкл. / выкл.

Счетчик

Заземляющая 
клемма

Рукоятка зарядки

Табличка 
с наименованием

Кнопка закрытия

Индикатор 
зарядки / разрядки

530

440 (314,7) 10 2-Ø13 Отв.

Заземляющая клемма

8/12,5/20/25кA 630A Клемма

20/25A 1250A Клемма

40 20 2-Ø13 Отв.

40 20 2-Ø13 Отв.

90

321,5 33500

( 1
88

)

28

10
0

23

49
7

20
0

20

"A
"

"A
"

24
7

48
,2

48
2

Выдвижной тип (E/F)

504

160

25
0

20
0

"A
"

"A
" 56

8

11 670
755

(760 )

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ПОЗИЦИЯ ЗАПУСКА

33

Кнопка открытия

Индикатор 
Вкл. / выкл.

Счетчик

Рукоятка 
блокировки

31

Штепсель управления

Рукоятка зарядки

Кнопка закрытия
Индикатор зарядки / 
разрядки

93,5

Крышка барьера
Затвор 2-Ø30 Отвер. подъемника

23

51
,2

20/25кA 1250A
Клемма 

40 20

10

20

Заземляющая клемма

Ø13 Отв.

2-Ø13 Отв.

60

8/12.5/20/25кА
630A Клемма

40 20

2-Ø13 Отв.

40

50 250 250

40
0

15
0

15
0

50
4

"B
"

93
,5

6-Ø13 Отв.
(Монтажное 
отверстие)

*  Однако, деталь затвора не применяется 
к E-Классу

*  7,2 кВ 8/12,5 кА крышка барьера 
не применяется

Вспомогательные устройства / Размеры 

Устройство 
отключения 
конденсатора 
(CTD)

Руководством по эксплуатации и регулированию мощности нашего вакуумного 
выключателя является источник постоянного напряжения по стандарту, но также 
могут быть использованы источники питания переменного тока в зависимости от 
состава нагрузки оборудования и условий. Устройство отключения конденсатора 
может быть установлено в дополнение для того, чтобы управлять вакуумным 
выключателем, даже когда существует коммерческий сбой питания.

Тип CTD-1 CTD-2

Номинальное входное напряжение AC 100 / 120 В AC 200 / 220 В

Номинальное выходное напряжение DC 130 / 150 В DC 240 / 260 В

Максимальное время выдержки разряда 5 мин. 5  мин.

Внешние 
размеры

90 11
0

80
60 71

74

Схема 
соединений СТД схема

Вход Выход

СТД схема

Переключатель 
индикации 
позиции

Это переключатель, чтобы указать, находится ли выдвижной тип вакуумного 
выключателя, в котором используется выдвижной блок, в соединяющем положении 
или в положении тестирования в дистанционном направлении; он устанавливается 
в выдвижной единице вакуумного выключателя.

Стандартное 
вспомогательное 
оборудование

Тип Фиксирующее 
устройство

Рукоятка 
зарядки

Вставная / 
выдвижная 
рукоятка

Соединительный 
кабель цепи 
управления

Примечания

Фиксированный 
тип (N) 1 набор 1 1 1 Соединительный кабель 

1,5 м длиной, 
стандартный типВыкатной тип 

(E, F, G (H)) - 1 1 1

Тип A B
VVBN-07408S 6 40
VVBN-07612S 6 40
VVBN-07620S 6 40
VVBN-07120S 15 60
VVBN-07625S 6 40
VVBN-07125S 15 60

Тип A B
VVBN-07408S 6 40
VVBN-07612S 6 40
VVBN-07620S 6 40
VVBN-07120S 15 60
VVBN-07625S 6 40
VVBN-07125S 15 60

Примечание.  G (тип втулки) будет 
выпущен в 2016 году..

Тип A B
VVBN-12625S 6 40
VVBN-12125S 15 60
VVBN-17625S 6 40
VVBN-17125S 15 60

Тип A B
VVBN-12625S 6 40
VVBN-12125S 15 60
VVBN-17625S 6 40
VVBN-17125S 15 60



B1-14 B1-15Вакуумные выключатели

B1

Вакуумны
е вы

клю
чатели

7,2 кВ
20/25 кA 2000 A
(VVBN-xxxxM)

Фиксированный тип (N)
448

460

40 20
2040

50 50392

432,5
A A80

(40)

522
480

63
5,

5

19
5

39
0

40
20

8060

B
B

630A Клемма 1250/2000A
Заземляющая клемма

Штепсель управл.

Отверстие зарядки
Кнопка открытия
Кнопка закрытия
Индикатор выкл./вкл.
Индикатор 
зарядки / разрядки

Счетчик

4-Ø132-Ø13

8-Ø12
Монтажное 
отверстие

OFF ON

77,2 кВ
20/25 кА 2000 A
(VVB□-xxxxM)

Выдвижной тип (E/F)

2-Ø13

6-Ø11
Монтажное 
отверстие

Штепсель управл.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ПОЗИЦИЯ ЗАПУСКА

Отверстие зарядки
Кнопка открытия 
Кнопка закрытия
Индикатор вкл. / выкл. 
Индикатор 
зарядки / разрядки

Счетчик

4-Ø13

40 20 40

448

B
B

35
,2 39

3,
2

19
5

70
5 ( 7
60

)

137

300 320

A A

300
586

85 17,8
823 98

921

63
5,

5

20
10

13 20

20
4060 80

Клемма 2000A Клемма Заземляющая клемма (T3)

* Однако, деталь затвора не применяется к E-Классу

7,2 кВ
20/25 кА 2000 A
(VVBG-xxxxM)

Тип втулки (G)

6-Ø11

2-Ø13 4-Ø13
Ø13

Монтажное 
отверстие

Штепсель управл.
Отверстие зарядки
Кнопка открытия
Кнопка закрытия
Индикатор вкл. /выкл. 
Индикатор 
зарядки / разрядки

Счетчик

448 137

300 320
823

596
300

29
61

884

40 20 40 20

10

85 17,8

A A

63
5,

5

39
3,

2

70
5 ( 7

60
)19

5
35

,2

60

20
40 80

20

B
B

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ПОЗИЦИЯ ЗАПУСКА

630A
Клемма

1250/2000A
Клемма

Заземляющая
клемма (T3)

Размеры

Тип A B
VVBN-6620M 145 6
VVBN-6120M 160 10
VVBN-6625M 145 6
VVBN-6125M 160 10
VVBN-6225M 160 20

Тип A B
VVB□-6620M 145 6
VVB□-6120M 160 10
VVB□-6625M 145 6
VVB□-6125M 160 10
VVB□-6225M 160 20

Тип A B
VVBG-6620M 145 6
VVBG-6120M 160 10
VVBG-6625M 145 6
VVBG-6125M 160 10
VVBG-6225M 160 20



B1-16 B1-17Вакуумные выключатели

B1

Вакуумны
е вы

клю
чатели

7,2 кВ 40 кА
(VVB□-xxxxM)

Фиксированный тип (N)

4-Ø13

4-Ø13 40 25

40 10
0

10
050

6-Ø13 50 50 30

556

180 180 51
213

200100

35 B
B

22
0

35
9

490,6 C

A

600
650

Штепсель 
управления

Индикатор 
вкл. / выкл.Отверстие 

зарядки

Кнопка 
закрытия

Штепсель 
управления

Счетчик

Кнопка отключения
Индикатор вкл./выкл.

Монтажное отверстие

1250 / 2000A Клемма 3150A Клемма

Выдвижной тип (E/F)

1250A 2000A/3150A

(1250A)

4-Ø14 Отв.

Ø55

40

253
160

100

25

100 180 180

82,5

440

680

79
3

60˚

160

146 330 330 237,5

1043,5

2346

35

12

80

40

35

4-M12 Выпускное 
отверстие D.P20

8-Ø13
(Монтажное отверстие)

8-Ø12
(Монтажное отверстие)

Затвор

ПОЗИЦИЯ ЗАПУСКАИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Ø10

B B

A A

* Однако, деталь затвора не применяется к E-Классу

Размеры

Тип A B C
VVBN-6140M 670 12 97
VVBN-6240M 670 25 97
VVBN-6340M 760 32 167

Тип A B
VVB□-6140M 358 231
VVB□-6240M 358 260
VVB□-6340M 358 260

7,2 кВ 20/25 кА 
(VVB□ -xxxxM)

Тип блока (G Класс + MOC / TOC + CT крепление спереди)
Размер сокращения 

перекрытия 35 
(для верхней части 
для сборных шин 

заземления)

Нижняя часть 
земных сборных 
шин при загрузке 
2 колонок

(Поставляется во 
время доставки)

Верхняя часть 
земных сборных шин 
при загрузке 2 колонок

«D» часть 630 А КЛЕММА
Верхняя часть земных сборных 

шин при загрузке 2 колонок

«D» часть 1250/2000 А КЛЕММА
Нижняя часть земных сборных 

шин при загрузке 2 колонок

Прекращение

2-Ø13

4-Ø13 2-Ø13

8-Ø12,5

TOC

2-Ø1340

40
80

20 40
80

808040

20
1 100 163

1 263

772

79
0

79
0

A
B

15
0

60

60 90

C

780

230 230

(800)

151 50 160

BCT

600 400 2530
1 100 100

"D"

MOC АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
РАЗЪЕМ

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

ЗАПУСКРАЗЪЕДИНЕНИЕ

320
(Монтаж. отвер.)

320
(Монтаж. отвер.) Монтажное 

отверстие

4020

10
0

60

72
0

78
0

80

Тип A B C
VVBG-6620M 231 376 6
VVBG-6625M 231 376 6
VVBG-6120M 231 376 10
VVBG-6125M 231 376 10
VVBG-6225M 255 364 20

Примечание.  Делая заказ, укажите, для 
верхней или для нижней части.



B1-18 B1-19Вакуумные выключатели

B1

Вакуумны
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12/15 кВ 25 кА 
(KVA□ -xxxxM)

Фиксированный тип (N)

2-Ø13

40

Отверстие 
зарядки

570 C
B302

119

D
E

A
A

50 5093,5

35
200 200

534 18

67
8

18

Штепсель 
управления

Индикатор 
Вкл. / выкл.

Монтажное 
отверстие

Монтажное 
отверстие

Кнопка 
закрытия

Кнопка 
отключения

Счетчик

Индикатор 
зарядки / 
разрядки

40 2020

50 40 70

4-Ø13

630A Клемма 1250/2000A Клемма

Выдвижной тип (E/F)

2-Ø13

40 20

2540

20

50 70

3
20

4-Ø13

680 (Монтажные отверстия)

800

200 200

180

329329
859 40

30

B
A

80
3,

5

A

974

116

35

6-Ø13
Монтажные 
отверстия

Ø13 Заземляющая 
          клемма

Ø13

Испытательная 
позиция

Позиция 
запуска

630A Клемма 1250/2000A
Клемма

Заземляющая клемма

* Однако, деталь затвора не применяется к E-Классу

7.2 кВ 40 кА
(VVBG-xxxxM)

Тип втулки (G)

4-Ø14 Отв.

6-Ø13
(Монтажное отверстие)

6-Ø13(Монтаж. отвер.) Ø10 
Заземляющее отверстие

ПОЗИЦИЯ ЗАПУСКАИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

60˚

160

46

(583) 910

23

180 180

8.3

440

680

56

A
B

12

72
4

35

( 8
20

)

146 330 330 104

C

Ø55

4-M12 Выпускное 
отверстие  D.P20

75
40

12

40 35

35

20

1250A

2000/3000A
ВТУЛКА

1200A
ВТУЛКА

2000/3150A

Тип блока (G Класс + MOC / TOC + CT крепление спереди)

Нижняя часть сборных шин заземления 
при загрузке 2 колонок

Контакт управления
Охлаждающая пластина (при 300A)

Автоматический разъем 
(Число контактов: 16 контактов)

Нижняя часть сборных шин 
заземления при загрузке 2 колонок

Нижняя часть сборных шин 
заземления при загрузке 2 колонок

Верхняя часть сборных шин 
заземления при загрузке 2 колонок 

(поставляется во время доставки)

Верхняя часть сборных 
шин заземления 

при загрузке 2 колеонок

Заземл.
клемма

Заземляющая 
клемма

P.C.D35 4-M12 Выпуск.
отверстие D.P20

1. Детали частей

Детали частей

ЗАПУСК

TOC(5a5b)
ТЕСТ

ДИСК

MOC

AutoJack

Ø13

40

550

780

750 350 82,5
1225 100

800

340(Отв.) 340(Отв.)

325.5

2-R10 200

82
.5

23
0

23
0

12
12

35
8

C
B

10

82
4

23
1

40

20

40
17

2A
1225 163

7,5

100

20

40
80

40

20

40 75
17

,5

72
0

4-Ø5 Отв.

4-Ø5 Отв.

4-Ø14 Отв.

4-Ø125
(Монтаж. отвер.)

5-Ø15 Отв. 20

40
80

Отверстие 
зарядки

Кнопка 
закрытия

680
 (П

ози
ци

я м
он

таж
. от

вер
ст.

)

Автоматический разъем (Число контактов: 16 контактов)
Движущийся затвор

Выкатная 
рукоятка

MOC(10a10b)

Контакт управл.

Индикатор 
зарядки / разрядки
Кнопка открытия
Счетчик
Рукоятка блокировки 
Индикатор вкл. / выкл.

MOC(10a10b)
1250A

2000/3150A

Размеры

Тип A B C
VVBG-07140M 358 231 164
VVBG-07240M 348 260 99
VVBG-07340M 348 260 99

Тип A B C
VVBG-07140M 1388 358 231
VVBG-07240M 1323 348 260
VVBG-07340M 1323 348 260

Тип A B C D E
KVAN-1625M 12 170 472 362 268
KVAN-1625M 12 175 477 362 268
KVAN-1625M 25 175 477 381 249

Тип A B C
KVA□-1625M 12 365,2 268
KVA□-1125M 12 365,2 268
KVA□-1225M 25 384,2 249



B1-20 B1-21Вакуумные выключатели

B1

Вакуумны
е вы

клю
чатели

Размеры

12/17,5 кВ
40 кA 1250 A/
2000 A/3150 A
(VVBC-xxxxM)

606,5

838,5

72
2,

5

550

18
0

18
0

33
0,

5
26

5

"A
"

"A
"

18
0

18
0

Индикатор зарядки / 
разрядки

Отверстие зарядки с 
ручным управлением

Индикатор 
вкл. / выкл.

Счетчик

Кнопка закрытия с 
ручным управлением

Кнопка открытия с 
ручным управлением

Ø50Ø35

Ø79

1250A 
Клемма 

2000A 
Клемма 

3150A 
Клемма 

12/15 кВ 25 кА
(KVAG-xxxxM)

Тип втулки (G)

6-Ø13 
Монтажное 
отверстие

Монтажное 
отверстие

2-Ø14

Ø13

4-Ø14

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ПОЗИЦИЯ ЗАПУСКА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ЗАТВОР

BCT (Опция)

75

A
A

C
B

67
,2

4

83
0,

5

250

120 350

254

340 340

915

60

254

40

20

40 25
20

50

40

40 70

350 38,8

Заземляющая 
клемма

941,8

1180

630A Клемма 1250/2000A Клемма

Заземляющая клемма

Тип A B C
630/1250A 12 365,2 268

2000A 15 384,2 249

Тип A
VVBC-17140M Ø35
VVBC-17240M Ø50
VVBC-17340M Ø79

Примечание.  C: MCSG Тип



B1-22 B1-23Вакуумные выключатели

B1

Вакуумны
е вы

клю
чатели

24 кВ 25 кA
2000 A
(VVB□-xxxxM)

Фиксированный тип (N)
706

250 250

727

752

20

40 80

40

635

31
4

51
5

11
8

50

5050 244
526

92

94
9

A
A

Индикатор зарядки / разрядки
Отверстие 
зарядки

Кнопка 
закрытия

Кнопка отключения
Счетчик

Индикатор Вкл./выкл.

8-Ø13

4-Ø13

Монтажное 
отверстие

Заземляющая 
клемма (M10)

1250/2000A Клемма

20

60

40

2-Ø13

630A Клемма

Выдвижной тип (E/F Класса)

212

140

350 250 77.5
640
900

40 20

20

20

40 80

10

15
90

350
1050

250 250

A
A

29

B

31
4

51
9

90

6-Ø13

4-Ø13
Ø11

Испытательная 
позиция

Позиция 
запуска

Монтажное 
отверстие

Отверстие 
зарядки

Кнопка 
закрытия

Индикатор 
зарядки / разрядки

Кнопка отключения
Счетчик
Индикатор 
Включение/ выключение

Заземляющая 
клемма (Ø11)

2000A Клемма
Заземляющая 

клемма
(T3)

40 20

60

4-Ø13

630A Клемма

Заземляющая 
клемма

Затвор

* Однако, деталь затвора не применяется к E-Классу

Размеры

Тип A
VVBN-2625M 6
VVBN-2125M 20
VVBN-2225M 20

Примечание.  При заказе, укажите, для верхней 
или для нижней части.

Тип A B
VVB□-2625M 6 1100
VVB□-2125M 20 1133
VVB□-2225M 20 1133

24 кВ 12,5 кА 
(VVB□ -xxxxM)

Фиксированный тип (N)

250 250

29
5±

0,5

M12×P1,75 Выпуск. отв.(DP20)

40 40

 Устройство клеммы

Отверстие зарядки

Счетчик

Индикатор 
Вкл./ выкл.

Кнопка закрытия

Кнопка открытия

Штепсель управл.

Индикатор 
зарядки / разрядки

4-Ø15
Монтажные 

отверстия

664

250 250

642
(670)

80
0

43
5

112,75 160
(408,5)

Заземл.

29
5

79
1

408,75

Выдвижной тип (E/F Класса)

A
A

72
2

2-Ø14

6-
Ø14

B

250 250

320 360

40

30

C

Отверстие зарядки 

Счетчик 

Индикатор Вкл./выкл.

Кнопка закрытия
Кнопка открытия 

Штепсель управл.

Индикатор 
зарядки / разрядки

664
250 250

80
0

1540

30

2-Ø14

20

13

Ø8,5

45
8

29
5

10
59

880
1100

6

215
[ВХ./ВЫХ. 

ход 
поршня]

Позиция 
запуска

Испытательная 
позиция

*Затвор

157,5

633

11
0,7

40

31
,2

630A Клемма

Заземляющая 
клемма (T3)

Тип A B C Применение

VVB□-2613M 250 766 806 Расстояние фазы распределительного щита: 250
300 880 920 Расстояние фазы распределительного щита: 300



B1-24 B1-25Вакуумные выключатели

B1

Вакуумны
е вы

клю
чатели

Размеры

24 кВ 40 кA,
1250/2000/3150A
(VVB□-xxxxM)

Опора G Класса
B.C.T (Опция)

6-Ø116

220

290 290
110

1204

2-M12 
ВЫПУСК. ОТВ.

4-M12 
ВЫПУСК. ОТВ.

35

(1250A ) (3150A )

100 500 500 100 450 450
93

1150

80

9

30

27
0

40
8

66
0

12
40

29

35 35

13
50

Ø11 Заземлитель

9-Ø13 Монтажное отверстие
Использование затвора М12

1250A
Клемма

2000/3150A
Клемма

24/25,8 кВ
12,5/25 кA
630/1250 A
(VVB□-xxxxS)

Фиксированный тип (N)

25.8RATED

VITZROTECH Co., Ltd.

VOLTAGE kV RATED
CURRENT A

Mfg.
DATE

SERIAL
No.

CLASSIFICATION Applied Standard
IEC62271-100(2008)

RATED SHORT CIRCUIT
BREAKING CURRENT kA

RATED SHORT TIME
WITHSTAND CURRENT kAp / 3 s

RATED OPERATING
SEQUENCE O - 0.3s - CO - 3min - CO

RATED BREAKING TIME
3 cycle

RATED LIGHTNING IMPULSE
WITHSTAND VOLTAGE

RATED POWER FREQUENCY
WITHSTAND VOLTAGE

kV

kV / 1min

VRATED VOLTAGE FOR
CONTROL DEVICE

RATED VOLTAGE FOR
CLOSE/OPEN DEVICE     V  /                    V

RATED FREQUENCY
50/60  Hz

630

25

65

125

50

DC 110

DC110DC110

C2, E2, M2

TYPE VVB -25625S

2012.  5.  18.

차단기 인출입 방법 및 취급 주의 사항

1. 인출입 전 차단기가 OFF 상태인지 확인하십시요.
2. 차단기가 OFF 상태인지 확인 후 제어 케이블을
 본체에서 분리하여 주십시요.
3. 인출입시 반드시 인터록 레버를 올리고 전용의
 인출입 핸들을 이용하여 차단기를 인출하십시요.
4. 시험위치에서 인터록 레버가 아래로 구속되는지
 확인하십시요.
5. 차단기 이동시에는 전면커버 좌우측의 손잡이를
 사용하십시요.
1. Before draw in/out, check the VCB is in OFF status.
2. After check the VCB status is in OFF, remove the
 control cabel from VCB.
3. Lift up the interlock lever during draw in/out and use
 draw in/out hadle.
4. Check the interlock rod is engaged to downward in the
 test position.
5. Please use both side handle of front cover for moving
 VCB. 

Draw in/out instructionand manual 

OPEN CLOSE

VIDER VACUUM CIRCUIT BREAKER

Заземляющая клемма630A/1250A
Установка клеммы

570

Индикатор 
Вкл. / выкл.

Счетчик

Кнопка открытия Кнопка закрытия

Индикатор 
зарядки / разрядки
Рукоятка зарядки

378 33

43
6,

5
29

5

77
5

M12×P1.75 Выпуск. отв. (DP20)
(630A/1250A Выпускное 
отверстие заземления )

Штепсель 
управления

8-Ø12 Отв.
(Монтажное 
отверстие)

20

10

Ø13 Отв.

Фирменная табличка

210 210

29
5

M12xP1.75 Выпуск. отв. (DP20)

Заземлитель

105

47
,2

39
4

50
50

52
4

507
382,5

40 40

210 210

24 кВ 25 кА
2000 A
(VVBG-xxxxM)

Опора G класса

212

300

※BCT

※Заземлитель

※250 ※250 ※ (250) это относительный размер, он может быть 
      изменен в процессе разработки компанией по 
      производству распределительных щитов

※Часть дисплея:1) заземлитель и BCT факультативны.
  2) ( ) размер нижней втулки – это размер 
                                        заземлителя монтажного типа

※
300(312)

350 350 150 15

10

250 250

2-M12TAP

950

35 60

77,5

250 250

640
900

Заземляющая клемма (T3)

95
3

29

50
4

33
5

11
00

35
9,

5

33
5

20

6-Ø13

2- Ø13

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ПОЗИЦИЯ

ПОЗИЦИЯ 
ЗАПУСКА

Монтажное 
отверстие

6-Ø13

Ø11

Монтажное 
отверстие

Заземляющая 
клемма (Ø11)

Размер шин

Примечание.  При заказе, укажите, для верхней или для нижней части.

24 кВ 40 кА,
1250/2000/3150A
(VVB□-xxxxM)

Фиксированный тип (N)

Отверстие 
зарядки

Кнопка закрытия 
с ручным 
управлением

Индикатор зарядки / 
разрядки

Кнопка отключения 
с ручным управлением

4-M12 ВЫПУСКНОЕ
ОТВЕРСТИЕ D.P25

4-M12 ВЫПУСКНОЕ
ОТВЕРСТИЕ D.P25

Монтажное 
отверстие

Индикатор 
Вкл. / выкл.              

Счетчик

4-Ø13
Монтажное 
отверстие

732 762,5

677290

82820 20

68
68

210 280

689,5

290

56
56

62
8

35
2

11
48

56

56

Верхнее смещение A-A´ Нижняя клемма B-B´



B1-26 B1-27Вакуумные выключатели

B1

Вакуумны
е вы

клю
чатели

Размеры

24/25,8 кВ
12,5/25 кA
630/1250 A
(VVB□-xxxxS)

Фиксированный тип (N)

VIDER VACUUM CIRCUIT BREAKER

OPEN CLOSE

25.8RATED

VITZROTECH Co., Ltd.

VOLTAGE kV RATED
CURRENT A

Mfg.
DATE

SERIAL
No.

CLASSIFICATION Applied Standard
IEC62271-100(2008)

RATED SHORT CIRCUIT
BREAKING CURRENT kA

RATED SHORT TIME
WITHSTAND CURRENT kAp / 3 s

RATED OPERATING
SEQUENCE O - 0.3s - CO - 3min - CO

RATED BREAKING TIME
3 cycle

RATED LIGHTNING IMPULSE
WITHSTAND VOLTAGE
RATED POWER FREQUENCY
WITHSTAND VOLTAGE

kV

kV / 1min

VRATED VOLTAGE FOR
CONTROL DEVICE

RATED VOLTAGE FOR
CLOSE/OPEN DEVICE     V  /                    V

RATED FREQUENCY
50/60  Hz

630

25

65

125

50

DC 110

DC110DC110

C2, E2, M2

TYPE VVB -25625S

2012.  5.  18.

차단기 인출입 방법 및 취급 주의 사항

1. 인출입 전 차단기가 OFF 상태인지 확인하십시요.
2. 차단기가 OFF 상태인지 확인 후 제어 케이블을
 본체에서 분리하여 주십시요.
3. 인출입시 반드시 인터록 레버를 올리고 전용의
 인출입 핸들을 이용하여 차단기를 인출하십시요.
4. 시험위치에서 인터록 레버가 아래로 구속되는지
 확인하십시요.
5. 차단기 이동시에는 전면커버 좌우측의 손잡이를
 사용하십시요.
1. Before draw in/out, check the VCB is in OFF status.
2. After check the VCB status is in OFF, remove the
 control cabel from VCB.
3. Lift up the interlock lever during draw in/out and use
 draw in/out hadle.
4. Check the interlock rod is engaged to downward in the
 test position.
5. Please use both side handle of front cover for moving
 VCB. 

Draw in/out instructionand manual 

880
1099,5

15

30
0

44
0

29
5

11
0,

7
72

2
88

0

320 360

10
59

920

210210

45

30
0

40

31
,2

37 157,5

215
[Вх. / вых. 

ход 
поршня]

Позиция 
запуска

Испытательная 
позиция

578

587

77
5

2-Ø14

20

13

Ø8,5

12.5/25кА 1250A
25кA 630A Клемма

Заземляющая клемма (T3)

45

40 20

620

6-Ø14

2-Ø14

Примечание.  Выдвижной тип (E/F Класса), G (тип втулки) будут выпущены в 2016 году.

36 кВ 25 кА
1250 A
(VVBX-xxxxM)

Вид изнутри Вид сзади

Верхняя клемма 1250A

Вид спереди

4-Ø14

75

1754,4

1435

1362 1362

500 500

1650

500 400,5

1512

1582

1754,4

1650

40 17,5

20

14
35

56
4

17
58

,7

26
45

32
2,3

40

36/38 кВ
31,5/40 кA
(VVB□-xxxxM)

Фиксированный тип (N)

Верхняя клемма A-A'

Верхняя клемма B-B'

762,5

689,5

2802102020 948

852

350

Отверстие 
зарядки

Индикатор 
зарядки / разрядки

Счетчик

Индикатор 
Вкл. / выкл.

Кнопка отключения 
с ручным 
управлениемКнопка закрытия 

с ручным 
управлением

350 677

49
5

62
8

12
21

56
56

56

A
A'

B
B'

68

68

Монтажное отверстие

56

4-M12 Выпуск. 
отв. D.P 25

4-M12 Выпуск.
отв. D.P 25

4-Ø13 Отв.
Монтажное 
отверстие

Выдвижной тип (E/F Класса)

320

‘A’ 350 350

550 550
93

1390

9-Ø13 Отв.

Ø11

29

66
0

49
5

15
60

170 550

2-M12 Выпуск. отв. 4-M12 Выпуск. отв.

550

1763

35

3535

183

1 200A Клемма
[Деталь  ‘A’]

2 000A Клемма 
[Деталь  ‘A’]



B1-28 B1-29Вакуумные выключатели

B1

Вакуумны
е вы

клю
чатели

Размеры

38 кВ 40 кА
(VVAN-xxxxM)

Фиксированный тип (N)

VITZROTECH Co.,Ltd.

  kV

V
V
V

kg

kA/   S

60 Hz
kA

M

WEIGHT

RATED SHORT-TIME CURRENT

RATED CONTROL
VOLTAGE

RATED VOLTAGE FOR
OPENING DEVICE

DATE 20 . ..

CLOSING DEVICE
RATED VOLTAGE FOR

RATED FREQUENCY:
RATED BREAKING CURRENT:
RATED VOLTAGE:
TYPE:

    kV/us

STANDARD
Serial No.
OPERATING DUTY
NO LOAD CLOSING TIME
TRANSIENT RECOVERY VOLTAGE

   s

MOTOR SPRING CHARGED

RATED OPENING TIME

IMPULSE WITHSTAND
VOLTAGE(BIL)

RATED INTERRUPTING TIME
RATED CURRENT:

OPERATING
MECHANISM

    kV
    s

 cycle
 A

37
0

Ø50

2-M12 Выпуск. отв.

28
,5

38

38

Ø80

2-M12 Выпуск. отв.

14
7,

5

Заземляющая 
клемма

65
3,

2

Индикатор зарядки /
разрядки пружины

Отверстие зарядки 
с ручным управлением

Кнопка закрытия 
с ручным управлением

Индикатор 
Вкл./выкл.

Счетчик

Кнопка открытия 
с ручным управлением

857,5

285 285

890

930

12
87

,5

115

108 100 100 100 100

618
VCB Монтажные отв.

10-Ø11 Отв.

По
др

об
на

я с
пр

ав
ка

 кл
ем

мы

922,5

Деталь клеммы
1200/2000A

Деталь клеммы
3000A

Фирменная 
табличка

36/38 кВ
31,5/40 кА
(VVBG-xxxxM)

Опора G Класса

"A" Детали части 

"B" Детали части 

370

250 550 550

15
05

66
0±

1

11
8

49
5±

1

"B"

"A"

89

3001570

1870

350±1 350±1

250±1

118±1

1168

(Монтажные отверстия)

(Монтажные отверстия)

Заземляющая 
клемма

Разъединение Соединение

9-Ø13

Ø55

4-Ø15

35±0,2

35
± 0

,2
40

± 0
,5

20
20

80

40 20

4-M12 Выпуск. отв.

Тип Диаметр
VVAN-38140M Ø50
VVAN-38240M Ø50
VVAN-38340M Ø79



B1-30 B1-31Вакуумные выключатели

B1

Вакуумны
е вы

клю
чатели

Размеры

Для 
использования 
вне помещений 
25,8 кВ 25 кА
(KVAX Тип)

Вид сбоку

1266,4
500

1195

500

1434

A-A´ Вид секции 

1292

1402

Вид спереди

1362

Ос
но

ва
ни

е
Эк

сп
лу

ат
ац

ио
нн

ый
 

ме
ха

ни
зм

 ко
ро

бк
и

374

37
0

Ø110

Ко
ро

бк
а р

аз
мы

ка
ни

я
Вт

ул
ка

 го
ло

вк
и

217

7°

13
04

26
30

12
35

11
25

23
0

54
7

500

54
9

217

7°

420,7 345,7

A A´

Верхняя клемма
2000A

Верхняя клемма
600A

Верхняя клемма
1200A

7°

* Допустимые отклонения измерений:  ±5%

Электропроводка

Монтажные 
отверстия

2-Ø14 17,5
75
40

40
20

2-Ø12 2-Ø14

75
40

40
20

17,550

20
40

ДВЕРЬ С ПЕТЛЯМИ

ДВЕРЬ С ПЕТЛЯМИ

38 кВ 40 кА
(VVAG-xxxxM)

Опора G Класса

VITZROTECH Co.,Ltd.

  kV

V
V
V

kg

kA/   S

60 Hz
kA

M

WEIGHT

RATED SHORT-TIME CURRENT

RATED CONTROL
VOLTAGE

RATED VOLTAGE FOR
OPENING DEVICE

DATE 20 . ..

CLOSING DEVICE
RATED VOLTAGE FOR

RATED FREQUENCY:
RATED BREAKING CURRENT:
RATED VOLTAGE:
TYPE:

    kV/us

STANDARD
Serial No.
OPERATING DUTY
NO LOAD CLOSING TIME
TRANSIENT RECOVERY VOLTAGE

   s

MOTOR SPRING CHARGED

RATED OPENING TIME

IMPULSE WITHSTAND
VOLTAGE(BIL)

RATED INTERRUPTING TIME
RATED CURRENT:

OPERATING
MECHANISM

    kV
    s

 cycle
 A

965

1634 306,5
1940,5

285 285

37
0

65
8,

5

13
69

,5

460 460 460

4-M12 Монтажные отверстия

110

О
бр

ат
ит

ес
ь 

к 
де

та
ля

м 
кл

ем
мы

33

19,5

40

Ø
14

38 38

Деталь клеммы
3000A

Деталь клеммы
1200/2000A

28
,5

2-1/2"-13 резьба

Ø50

Ø794-1/2"-13 резьба

49

Кнопка открытия 
с ручным управлением

Кнопка закрытия 
с ручным управлением

Индикатор зарядки /
разрядки пружины

Отверстие зарядки 
с ручным управлением

Счетчик

Индикатор 
Вкл./выкл.

Фирменная 
табличка

57
0

221,5 425 425 425

Тип Диаметр
VVAG-38140M Ø50
VVAG-38240M Ø50
VVAG-38340M Ø79



B1-32 B1-33Вакуумные выключатели

B1

Вакуумны
е вы

клю
чатели

Размеры

Для атомной 
электростанции
4,76 кВ 50 кА
8,25 кВ 50 кА
15 кВ 40 кА

1200A
Испытательная 

позиция

Автоматический 
разъем
(13PIN)

Позиция запуска

Позиция разъединения

MOC(5a5b) Невзаимозаменяемая пластина

TOC(3a3b)

Заземляющая клемма

Невзаимозаменяемая пластина

Класс 1E Класс NON-1E
4.76кВ 50кА 1200A

50 235

120 430 430 140,5

310,5430,5379,5
1120,5

20

16
16

36
84

36
0±

2
48

5±
2

10
0

40

254±2 254±2

372

(820)

204035

11
14

4
91

4,
5

225 164 95

A A

Дно крепления
9-Ø13 Отв.

Дно крепления
9-Ø13 Отв.

4-Ø14 Отв.

Автоматический 
разъем
(13PIN)

Относится к ядерной безопасности

Клемма главной цепи

Вид секции A-A Невзаимозаменяемая 
пластина

Для 
использования 
вне помещений 
25,8 кВ 40 кА
(Тип VVBX)

1435

217,5 217,5500 500

1292 1125

1409

1729
1362

1402

1292

140 140

7º 7º
896,5 400,5500

1797

Вт
ул

ка
 го

ло
вк

и
Эк

сп
лу

ат
ац

ио
нн

ы
й 

ме
ха

ни
зм

 к
ор

об
ки

 К
ор

об
ка

 р
аз

мы
ка

ни
я

О
сн

ов
ан

ие

A A´

17
58

,7
32

2,
3

11
25

15
0

15
0

14
09

15
19

A

B

75
40

40
20

100

30
50

50

50

Вид сбоку

A-A´ Вид секции 

Вид спереди

Клемма
600/1200/2000A(T25)

Клемма
3000A(T30)

6-Ø24 
Анкерный затвор 4-Ø14

6-Ø18

2-Ø110 Отверстие 
канала

Тип A B Прим.
VVBX-25640M 558,5 2639,5 600 A
VVBX-25140M 558,5 2639,5 1200 A
VVBX-25240M 558,5 2639,5 2000 A
VVBX-25340M 268,5 2709,5 3000 A
Примечание.  Допустимые отклонения 

измерений: ±5%

Тип

Ст
ан
да
рт

Но
ми

на
ль
но
е 

на
пр
яж

ен
ие

 (к
В)

Но
ми

на
ль
ны

й 
то
к (
А)

Но
ми

на
ль
ны

й 
то
к 

от
кл
юч

ен
ия

 (к
А)

Вы
де
рж

ив
ае
мо

е 
на
пр
яж

ен
ие

 п
ри

 
им

пу
ль
сн
ом

 
те
ст
ир
ов
ан
ии

 (к
В)

Вес 
(кг)

VVBX-25640M
ES-5925
    0001

25,8 600 40 150 1850
VVBX-25140M 25,8 1200 40 150 1900
VVBX-25240M 25,8 2000 40 150 2000
VVBX-25340M 25,8 3000 40 150 2100



B1-34 B1-35Вакуумные выключатели

B1

Вакуумны
е вы

клю
чатели

Размеры / Схемы цепей управления 

Для атомной 
электростанции
4,76 кВ 50 кA
8,25 кВ 50 кA
15 кВ 40 кA

2000/3000A
Испытательная 
позиция

Автоматический 
разъем
(13PIN)

Позиция запуска

Позиция разъединения

MOC(5a5b) Невзаимозаменяемая пластина

TOC(3a3b)

Заземляющая клемма

36
0±

2
47

7±
2

36
84

40
11

14

91
4,

5
4

245

50 235

315,5

201,5

120 430 430 140,5

430,5379,5
1120,5

310,5

4-M12 Выпуск. отв. D.P20

254±2 254±2

372

(820)

20

164

A

A'

30

Дно крепления
9-Ø13 Отв.

Относится к ядерной безопасности

Клемма главной цепи

Вид секции A-A´

Невзаимозаменяемая пластина

Класс 1E Класс NON-1E Класс 1E Класс NON-1E
4,76кВ 50кA 2000A 4,76кВ 50кА 3000A

Ø8040

Невзаимозаменяемая пластина

Дно крепления
9-Ø13 Отв.

Автоматический 
разъем
(13PIN)

7,2кВ 20~40 кА, 
24 кВ 12,5~25 кА 
(VVA□ -xxxxM)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16151413121110

24 25 26 27 28 29 30

23222120191817

52C52M 52Z 52T

CN2

CN1

CN2

CN1

Источник питания двигателя
Закрытие источника питания
Открытие источника питания

 CS
ЗАКРЫТО

CS
ОТКРЫТО

Предохр.

LS1 LS3

LS2

Вспомогательный контакт NO Вспомогательный контакт NC
Операция
открытия

Операция 
закрытия

Зарядка
двигателя

1 3 5 7 9

2 4 6 8 10

4NO
6NO

4NC
6NC

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

292725232111 13 15 17 19

Aux Aux

Aux

531

2 4 6

7 8 9

10 11 12

1413

212019

22

25 26

23 24

531

2 4 6

7 8 9

10 11 12

151413

16 17 18

212019

22

25

28 29

26

23 24

27

30

4NO 4NC 6NO 6NC

24 кВ Тип N класс G

52M Двигатель LS1 Открыто, когда пружина полностью заряжена

52C Закрытие 
катушки LS2 Закрыто, когда пружина полностью заряжена

52T Открытие 
катушки

LS3
Закрыто, когда автоматический выключатель 
в полностью соединенной или испытательной 
позиции (LS3 недоступен в фиксированном 
типе)52Z Анти-реле 

насоса



B1-36 B1-37Вакуумные выключатели

B1

Вакуумны
е вы

клю
чатели

Схемы цепей управления

7,2/12/17,5/
25,8 кВ
8/12,5/20/25 кА

38 кВ 40 кА

+-
Acc

Acc

+-
Acc

Acc

+-
Acc

Acc

3 5 7 9

4 6 8

Aux

Aux

Aux

3 5 7 9

4 6 8

Aux Aux

Aux

3
4

-5
-6

97
-8

-
-

-
-

-
-

-
--

- -
-
-

-
-

-
-

-
-

3
4

-5
-6

97
-8

-
-

-
-

-
-

-
--

- -

Схема постоянного тока

Схема переменного тока

R+ -

R+ - R+ -

35678

9

3 5 7 9

6 8

3 5 7 9

6 8

Схема  постоянного тока

Схема переменного тока

52M Двигатель LS1 Открыто, когда пружина полностью заряжена

52C Закрытие 
катушки LS2 Закрыто, когда пружина полностью заряжена

52T Открытие 
катушки LS3

Закрыто, когда автоматический выключатель 
в полностью соединенной или испытательной 
позиции (LS3 недоступен в фиксированном 
типе)52Z Анти-реле 

насоса

Примечание.  1.  Применимо для стандартного типа вакуумных выключателей 
для эксплуатации переменного тока

2.  Информация о связном ректификаторе
- Тип: GBPC5010
- Макс. сред. значение переднего прямого тока: 50 А
- Макс. рецидивирующий пик обратного напряжения: 1000 В
- Рабочая температура: -50~150 °C



B1-38 B1-39Вакуумные выключатели

B1

Вакуумны
е вы

клю
чатели

Схемы цепей управления

Для 
использования 
вне помещений 
36 кВ 25 кА

17,5 кВ 40 кА

24 кВ/38 кВ
40 кА

( )

N NFB

N2

6
3

2 3

4
2

7
9

8

3

432

(SL1)

2
4

7

33
23
43

834
24
44

6
8

6
4

43R

R G

NC

7

2

3

8

b2 a2 a4

NFB

a3

3

RL

4

P

RC

a2 a4 a6 a8

a b 2
3
7

b4b2 b8b6

a9a3 a7 b3 b7 b9

2 8

7 L

2

3

4

R 9

2

7

2

7

6
3

2
4

2 3

7
9

8

8

6

2

3

7

NFB

PL2

L

3

7

2

4

6

8

NO

L4

R
NFB

BD

52M Двигатель
52C Закрытие катушки
52T Открытие катушки
52Z Анти-реле насоса

LS1 Открыто, когда пружина 
полностью заряжена

LS2 Закрыто, когда пружина 
полностью заряжена

52M Двигатель LS1 Открыто, когда пружина полностью заряжена
52C Закрытие катушки LS2 Закрыто, когда пружина полностью заряжена
52T Отключение катушки

LS3
Закрыто, когда автоматический выключатель 
в полностью соединенной или 
испытательной позиции 

52X Реле управления
52Z Анти-реле насоса

52M Заряженный двигатель пружины L.S Концевой выключатель
52C Катушка закрытия L Лампа

52T Катушка отключения 43R Местный дистанционный 
переключатель управления SCADA

52Z Анти-реле насоса NFB Выключатель без предохранителя 
52a AUX S/W - a SL1 Переключатель нагревателя
52b AUX S/W - b TH Термостат

R Красная лампа 
(вакуумный выключатель включен) HU Переключатель контроля влажности

CX1 Закрытие реле (для SCADA) G Зеленая лампа 
(вакуумный выключатель выключен)

BD Мост диодный TXI Реле отключения (для SCADA)

Примечание.  1. Применимо для схемы внутреннего контроля и 
TOC вакуумного выключателя
2. От 39 до 50 раз после завершения установки B 
контакта, от 51 до 62 раз цепи A
3. Применимо к внутренней проводке 49, 50, 61 и 
62 раза, интерфейсы TOC
4. Не для поводкового патрона, в противном случае 
(проверки, запуска), положения вакуумного 
выключателя запирающего контакта будут a, b. 

Примечание.  1. SCADA (Постоянный ток 24 В / 125 В факультативный)
2. Постоянный ток FAIL (27 D) Схема



B1-40 B1-41Вакуумные выключатели

B1

Вакуумны
е вы

клю
чатели

Схемы цепей управления

Для 
использования 
вне помещений
25,8 кВ 40 кА

Для 
использования 
вне помещений 
25,8 кВ 25 кА

SCADA

SH 1

2P50/15AT
N NFB

N1 N2 N3

SL1

2P50/15AT

L5
S

NFB

PL2

C/S

43R

CS

R G

NC

52M 52C

7

52Z

2

52T

LS2

52Z

3

8

5
b2 a2 a4

2P50/15AT

a24 b24

a23

52

b23

NFB

52
b1 1

P1 C1

52Z 52
a1

52
a3

T1

3

RL

4

P

RC RT

CS

a10

L

PL1

1

3

5

7

2

4

6

8

SH 1

NO

L4

LS3 TH

a2 a4 a6 a8

HU

b12a24a18a14a12 a16 a22a20 b4b2 b8b6 b10 b18b14 b16 b22b20 b24

a9

R
2P50/15AT
NFB

a1 a3 a5 a7 b11a17a13a11 a15 a21a19 a23 b3b1 b7b5 b9 b17b13 b15 b21b19 b23

2

1

6
8

8

7 S

14

13

CX1

L

2

3

4

1

R 9

10

8
6TX1

15

16

S

CX1

2

TX1
7

2

7

S2 S3 S4S1

SC ST

NO
LS1

1

65

1
1

3

2 3

4
2

7
9

11

8
10
12

1

3
1

432

(SL1)

2
4

25%
7
5

33
23
43

834
24
44

100%50%

6
8

5
6
4

13
a

14
b 2

3
7

5 6

1
3

2
4

21 3

7
9

11 12
10
8

1 8

6

2

3

7

16
14

20
18

13

17
15

19

SCADA

SH 1NC

2P50/15ATN NFB

N1 N2

44

N3

SL1

2P50/15AT

L5

S NFB

PL2

C/S

43R

CS

52X

LS1

R

b

G 52X

a
NO

52X
43

52M 52C

7

52Z

2

52T

LS2

52Z

3

8

14
5

b2 a2 a4

2P50/15AT

a24 b24

a23

52

b23

NFB

13 52
b1 1

P1 C1

52Z 52
a1

52
a3

T1

3

RL

4

P
RC RT

CS

a10

L

PL1

1

3

5

7

2

4

6

8

SH 1

NO

L4

LS3 TH

a2 a4 a6 a8

HU

b12a24a18a14a12 a16 a22a20 b4b2 b8b6 b10 b18b14 b16 b22b20 b24

a9

R 2P50/15AT
NFB

a1 a3 a5 a7 b11a17a13a11 a15 a21a19 a23 b3b1 b7b5 b9 b17b13 b15 b21b19 b23

2

1

6
8

8

7 S

14

13

CX1

L

2

3

4

1

R 9

10

8
6TX1

15

16

S

CX1

2

TX1
7

2

7

S2 S3 S4S1

SC ST

1

65

1
1

3

2 3

4
2

7
9

11

8
10
12

1

3
1

432

(SL1)

2
4

25%
7
5

33
23
43

834
24
44

100%50%

6
8

5
6
4

13
a

14
b 2

3
7

5 6

1
3

2
4

21 3

7
9

11 12
10
8

1 8

6

2

3

7

16
14

20
18

13

17
15

19

52M Заряженный двигатель пружины L.S Концевой выключатель
52C Катушка закрытия L Лампа

52T Катушка отключения 43R Местный дистанционный 
переключатель управления SCADA

52X Анти-реле насоса NFB Выключатель без предохранителя 
52a AUX S/W - a SL1 Переключатель нагревателя
52b AUX S/W - b TH Термостат

R Красная лампа 
(вакуумный выключатель включен) HU Переключатель контроля влажности

CX1 Реле закрытия (для SCADA) G Зеленая лампа 
(вакуумный выключатель выключен)

TXI Реле отключения (для SCADA)

52M Заряженный двигатель пружины L.S Концевой выключатель
52C Катушка закрытия L Лампа (AC220 В 11 Вт)

52T Катушка отключения 43R Местный дистанционный 
переключатель управления SCADA

52Z Анти-реле насоса NFB Выключатель без предохранителя 
52X Реле управления SL1 Переключатель нагревателя
52a AUX S/W - a TH Термостат
52b AUX S/W - b HU Переключатель контроля влажности

R Красная лампа 
(вакуумный выключатель включен) G Зеленая лампа 

(вакуумный выключатель выключен)
CX1 Реле закрытия (для SCADA) TXI Реле отключения (для SCADA)

Примечание.  1. SCADA (DC 24 В / 125 В факультативный)
2. Постоянный ток FAIL (27 D) Схема

Примечание.  1. SCADA (DC 24 В / 125 В факультативный)
2. Постоянный ток FAIL (27 D) Схема



B1-42 Вакуумные выключатели

B1

Вакуумны
е вы

клю
чатели

ПАМЯТКА

Для атомной 
электростанции

C A1 A2 A3 A4 B1 B4 B5 ABA5B3B2

-- -- -- -- --

P
C N
1

N
2T

A
1

B
1

A
3

B
3

A
5

B
5

A
2

B
2

A
4

B
4

A
B

TP N1 N2

52
C

52
M

52
Z

52
T

A
ux

A
ux

A
ux

Схемы цепей управления
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B2-03Главный автоматический выключатель для подвижного состава B2-02

Главный автоматический выключатель 
для подвижного состава
Переменный ток 29 кВ 100 A
Постоянный ток 1,5 кВ 1200 A

Главный автоматический выключатель VITZROEM устанавливается  для  
быстрого и точного прерывания перегрузки по току в случае сбоя в цепи за 
вспомогательной деталью главного трансформатора, когда используется 
секция переменного тока.
Кроме того, это выключатель, который выполняет открытие и закрытие 
главной цепи в случае прерывания тока повреждения и при знакопеременной 
секции переменного тока и секции, работающей при нормальном давлении. 
Таким образом, он выступает как в роли выключателя, так и в роли 
переключателя. Этот прибор применяется исключительно для переменного 
тока и прерывание не должно проводиться на секции постоянного тока.
Этот выключатель принято называть вакуумным выключателем (VCB), он 
использует высокую диэлектрическую прочность при вакуумном состоянии и 
диффузии дуги. 
Она крепится внутри закрытой вакуумной емкости и оба электрода стартовых 
операций выполнены с возможностью прерывания тока путем отключения 
электродов.

Полезность
Он успешно интернационализирован, пройдя эксплуатационные 
испытания, которые были проведены местной организацией 
аутентификации.
Это главный выключатель для подвижного состава с самой большой 
производительностью в мире, и его эксплуатационные качества были проверены 
KERI. Корейский институт машиностроения и материалов протестировал функцию 
подавления вибрации, основанную на KSR9144 2 типа B.

Безопасность
Приобретая отличную способность размыкания цепи, главный 
автоматический выключатель обеспечивает безопасность продукта.
Это единственный главный выключатель в стране, который производители 
поездов постоянно предпочитают использовать. И его производительность 
постоянно растет с большим успехом уже на протяжении более чем 10 лет.

Качество продукта значительно улучшилось за счет достаточной 
мощности.
Используемый вакуумный прерыватель разработан с достаточной 
проводимостью, что привело к устойчивым эксплуатационным качествам и 
высокому электрическому сроку эксплуатации.
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Размеры

ДЕТАЛЬ «А»

для отсоединения 
передней крышки

Заземляющая клемма
M8 резьбовое отверстие

Отв.

вход. отв.
воздух

Принципиальная 
электрическая 
схема

Контакт a

Контакт b Вспомогательный 
переключатель

Штекер контрольного кабеля 

Катушка отключения

Катушка отключения

Нагреватель (110 В, 100 В)

Нагреватель

Катушка закрытия

Штекер клеммы №

Автономный нагреватель (110 В, 100 В)

Номинальные характеристики / Размеры

ТИП
ЦОКОЛЬ: GT2L-48-M7-PC-1
ШТЕКЕР: GT6L-48-M7-SC-F

Номинальные 
характеристики

Классификация Рейтинг

Выбор места установки На открытом воздухе

Тип VMA-2104E

Номинальное напряжение Переменный ток 29 кВ (Постоянный ток 1,5 кВ)

Номинальный ток Переменный ток 100 A (Постоянный ток 1200 A)

Номинальная частота 60 Гц

Номинальная отключающая способность 100 МВА

Номинальный ток закрытия 10000 A (пиковая)

Номинальный кратковременный ток 4000 (2 сек)

Номинальный ток отключения 3450 A

Время закрытия выгрузки 0,15 сек или ниже

Расчетное время открытия 0,04 сек или ниже

Номинальное время отключения 5 цикл

Метод работы Закрытие – эксплуатация магнитного контроля воздуха, разрыв - 
магнитный

Номинальное рабочее напряжение Постоянный ток 100 В

Номинальное рабочее давление 5 кг /см2 CNF (Плавающий диапазон 4 ~ 6 кг /см2)

Стандартный рабочий режим CO-5 сек-CO

Вес Около 223 кг

Нагреватель 2 шт. (100 В, 100 Вт, 1 запасной в комплекте)

Сопротивление катушки отключения 28±2 Ом (20 °С)
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B3-03Главный автоматический выключатель для скоростного поезда B3-02

Главный автоматический 
выключатель для скоростного поезда
Переменный ток 29 кВ 1000 A

Вакуумный выключатель для железнодорожного транспорта VITZROEM
является продуктом, который безопасно прерывает ток сильного повреждения, 
который генерируется вследствие сбоя в электрической системе в процессе 
эксплуатации поездов. Он должен быть более устойчивым к сильной вибрации, 
чем главные автоматические выключатели, так как он установлен в поездах, 
которые работают на железной дороге. 
Количество переключений в 20 раз больше, чем у других автоматических 
выключателей, и он оснащен такой износостойкостью, которая выдерживает 
операции переключения в 250000 раз.
Это главный автоматический выключатель для подвижного состава с самой 
большой производительностью в мире, эксплуатационные качества которого 
были проверены KERI. Рабочие характеристики колебания и импульсов 
выключателя были подтверждены в соответствии с IEC61373

Полезность
Он успешно интернационализировался, пройдя эксплуатационные 
испытания, которые были проведены местной организацией 
аутентификации.
Это главный автоматический выключатель для подвижного состава с самой 
большой емкостью в мире, производительность которого была проверена KERI. 
Рабочие характеристики вибрации и воздействия выключателя были проверены в 
соответствии с IEC61373.

Безопасность
Усваивая устройство мембранного выключателя, он гарантирует 
безопасность операторов.
Он предназначен для работы в указанном диапазоне давлений, так что нет 
никаких проблем в эксплуатации автоматических выключателей в зависимости от 
изменения давления внутри поезда.

Окружающая среда
В продукте установлен фильтр, для того, чтобы избежать загрязнения и 
улучшить рабочий цикл и функции.
Используемая вакуумная дугогасительная камера разработана с достаточной 
проводимостью, что привело к устойчивым эксплуатационным качествам и 
высокому электрическому сроку эксплуатации.

Совместимость
Детали являются усложненными и совместимыми.
Все детали изготовлены профессиональными производителями за рубежом. Сюда 
входят такие основные детали, как стабилизатор, мембранный выключатель, 
вспомогательный переключатель, реле и другие.
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Принципиальная 
электрическая 
схема

Номинальные 
характеристики

№ Пункт Спецификация

1 Номинальное напряжение Переменный ток 29 кВ

2 Номинальный ток Переменный ток 1000 A

3 Номинальная частота 60 Гц

4 Номинальная 
отключающая способность 580 МВА

5 Номинальный ток 
закрытия 52 кА

6 Номинальный 
кратковременный ток 20 кА / 1 сек

7 Номинальный ток 
отключения 20 кА

8 Номинальное время 
отключения 5 Цикл

9 Время закрытия выгрузки 0,15 сек или ниже

10 Расчетное время открытия 0,06 сек или ниже

11 Стандартный рабочий 
режим CO-5 сек-CO

12 Номинальное рабочее 
давление 4,0 кг/см2·G 

13 Метод работы
Закрытие Магнитный контроль воздушной операции

Отключение Использовать энергию пружины в режиме 
электронного управления

14 Номинальное рабочее 
напряжение Постоянный ток 72 В

15 Вес Около 170 кг

Размеры
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Номинальные характеристики / Размеры

№ Название Марка
1 Катушка 

закрытия клапана
52C

2 AUX S/W - a 52a
3 AUX S/W - b 52b
4 Реле 1 Ry1
5 Реле 2 Ry2
6 Реле давления C/T
7 Реле давления Крайняя 

необходимость
8 Электронный 

счетчик
СЧЕТЧИК



Выключатели нагрузкиB4

СОДЕРЖАНИЕ

Свойства  ...................................................................... B4-02

Номинальные характеристики ................................... B4-04

Вспомогательное оборудование  ............................... B4-06

Способ установки и структура  ................................... B4-08

Схемы цепей управления и размеры  ....................... B4-10

Критерии выбора предохранителей .......................... B4-12

Cертификаты  ............................................................... B4-14 



Выключатели нагрузки 
LBS

Выключатель нагрузки VITZROEM – это  продукт, разработанный  на  
основе предыдущей модели Класса E3, и произведенный на базе проверки 
100А предохранителя комбинированного типа, который отображает 
превосходную производительность отключения и безопасность.
Кроме того, это удобный инновационный продукт премиум типа с 
различными функциями защиты.

Сертификаты
Он успешно интернационализирован, основываясь на испытании 
разработки KERI, впервые в стране.
 IEC62271-105  (Выключатель нагрузки с предохранителями)
 IEC60265-1 (Выключатель нагрузки)
 Образцовый стандарт: KSC4615

Такой продукт, как выключатель нагрузки Класса E3 с лучшей производительностью в стране 
является одним из первых продуктов, произведенных компанией VITZROEM.

2 раза
3 раза

5 раза

10 раза
30
раза

100
раза

Другая компания

Другая компания

E1 E2 E3 E1 E2 E3

100А Плавкий предохранитель комбинационного типа выключателя 
нагрузки, которому требуется в 3 раза существующей силы тока 63A или 
ниже, разработан для расширения диапазона защиты трансформатора 
до 100А.

Максимальная мощность 
предохранителя комбинационного типа 
выключателя нагрузки

Способность тока подготовительного разряда 
размыкания цепи для выключателя нагрузки 
основывается на мощности плавкого предохранителя

VITZRO ~ 100A

~ 63AДругая 
компания 

Другая 
компания 

VITZRO 1250A

500A

Выключатели нагрузки B4-03B4-02
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Новая 
высокоэффективная 
модель Класса Е3

Новая 
высокоэффективная 
модель Класса Е3

Номинальные характеристики

Стандартный тип Предохранитель монтажного типа 

Тип Стандартный тип LBS

Тип продукта VTL
24/630A1

VTL
12/630M1

VTL
24/630M1

Метод работы Работающий на 
электротяге С ручным управлением

Наличие Предохранителя Нет Нет

Номинальное напряжение 24 кВ 12 кВ 24 кВ

Номинальный ток 630 A 630 A 630 A

Переключатель класса (стандарт IEC) E3, M1 Класс - E3, M1 Класс

Полюса 3 Полюс 3 Полюс 3 Полюс

Номинальная частота AC 50/60 Гц AC 50/60 Гц AC 50/60 Гц

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток 20 кА/1 сек. 16 кА/2 сек. 20 кА/1 сек.

Номинальный ток включения 52 кАp 41,6 кАp 52 кАp
Частота силы 
выдерживаемого 
напряжения

Между землей 50 кВ/1  мин. 38 кВ/1  мин. 50 кВ/1  мин.

Между полюсом 60 кВ/1  мин. 45 кВ/1  мин. 60 кВ/1  мин.
Выдерживаемое 
импульсное 
напряжение

Между землей 125 кВ/1.2×50μs 75 кВ/1.2×50μs 125 кВ/1.2×50μs

Между полюсом 145 кВ/1.2×50μs 85 кВ/1.2×50μs 145 кВ/1.2×50μs

Количество 
коммутируемого тока

Ток нагрузки
63 A 100  раз 100  раз 100  раз

31,5 A 20  раз 20  раз 20  раз

Контурный ток 630 A 20  раз 20  раз 20  раз

Кабель 31,5 A 10  раз 10  раз 10  раз

Зарядный ток 9,45 A 10  раз 10  раз 10  раз

Линейный зарядный ток 1,5 A 10  раз 10  раз 10  раз

Производительность переключения холостого хода 1000 раз 1000 раз 1000 раз

Номинальный ток отключения - - -

Номинальный ток передачи - - -

Номинальный ток для предохранителя (предохранитель 
монтажного типа) N/A N/A N/A

Номинальное управляющее напряжение DC 110 В
AC 110, 220 В - -

Номинальный ток управления 5 A - -

Длина рабочего кабеля с ручным управлением Стандартный 2,0 м (Отборный 1,5 / 1,8 м)

Вес 68 кг 70 кг

Сертификат и утверждение
IEC 60265-1, IEC 
62271-105, IEC 

60282-1, KSC 4615
-

IEC 60265-1, IEC 
62271-105, IEC 

60282-1, KSC 4615

Тип Стандартный тип LBS

Тип продукта VTLF
24/630A1

VTLF
24/630M1

Метод работы Работающий на электротяге С ручным управлением

Наличие Предохранителя Да

Номинальное напряжение 24 кВ/12 кВ

Номинальный ток Переключатель 630 A / Предохранитель емкости 100 A 

Переключатель класса (стандарт IEC) E3, M1 Класс

Полюса 3 Полюс

Номинальная частота AC 50/60 Гц

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток -

Номинальный ток включения 104 кАp
Частота силы 
выдерживаемого 
напряжения

Между землей 50 кВ/1 мин.

Между полюсом 60 кВ/1 мин.

Выдерживаемое 
импульсное напряжение

Между землей 125 кВ/1.2×50μs

Между полюсом 145 кВ/1.2×50μs

Количество 
коммутируемого тока

Ток нагрузки
63 A 100  раз

31,5 A 20  раз

Контурный ток 630 A 20  раз

Кабель 31,5 A 10  раз

Зарядный ток 9,45 A 10  раз

Линейный зарядный ток 1,5 A 10  раз

Производительность переключения холостого хода 1000 раз

Номинальный ток отключения 40 кАrms

Номинальный ток передачи 1250 Arms

Номинальный ток для предохранителя 
(предохранитель монтажного типа)

Монтируемый до 100 А 
1/5/10/16/20/25/31.5/40/50/63/80/100

Номинальное управляющее напряжение DC 110 В
AC 110, 220 В -

Номинальный ток управления 5A -

Длина рабочего кабеля с ручным управлением Стандартный 2,0 м (Отборный 1,5 / 1,8 м)

Вес 92 кг 88 кг

Сертификат и утверждение IEC 60265-1, IEC 62271-105, IEC 60282-1, KSC 4615
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Вспомогательное 
оборудование

Вспомогательное оборудование

Рукоятка ручного 
управления

Силовой цилиндр 
с механическим приводом 

Кабель дистанционного 
управления

Контактный индикатор плавкого предохранителя 

24/25,8 кВ 
Плавкая вставка 
предохранителя

Боек предохранителя
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Внешние размеры

Вес
(кг)e

[мм]
d

[мм]

24

VTHF24001 1

40 5×ln 442

56 2,3

VTHF24005 5

VTHF24010 10

VTHF24016 16

VTHF24020 20

VTHF24025 25

VTHF24032 31.5

VTHF24040 40

65 3,1
VTHF24050 50

VTHF24063 63

VTHF24080 80

25,8 VTHF25100 100 78 4,1

Образец предохранителя 
монтажного типа выключателя 
нагрузки
Схема справа — это метод приема энергии 
на основе стандартной схемы подключения 
к специальному энергопринимающему 
оборудованию среднего напряжения, 
регламентируемого в главе 7, рисунок 7-3.
Номинальный ток предохранителя питания 
выбирается с учетом мощности 
энергопринимающего TR и защитной 
координации с OCR.
Более того, выключатель нагрузки нашей 
компании оснащен расцепляющим 
устройством плавкого предохранителя, 
которое позволяет автоматическое 
отключение выключателя нагрузки, когда 
1-фазный предохранитель плавится за счет 
короткого замыкания и перегрузки по току. 
Он может быстро и точно прерываться в 
случае каких-либо сбоев.

Нагрузка Нагрузка Нагрузка 

Энергопринимающий 
трансформатор

COS, PF или CB

COS или PF

Счетчик ватт-часов

Предохранитель выключателей 
нагрузки монтажного типа LBS

Кабельная часть

Силовой цилиндр с механическим 
приводом 
Он используется для дистанционного 
управления включения-выключения и для 
стандартного номинального напряжения 
постоянного тока 110 В.
Переменный ток 110 В / Переменный ток 220 В 
также возможен при заказе.

Пульт дистанционного приводного 
устройства
Это устройство для ручного управления на 
дверце панели, оно состоит из кабеля и 
рукоятки ручного управления.
Длина кабеля: 2,0 м Стандартный (Вариант 
1.5 / 2.6 м)

Вспомогательный контакт
Это контакт управления на основании рабочего 
состояния главного контакта выключателя, 
используется для отображения состояния 
переключателя и управления им. 2a2b является 
стандартом, но может быть добавлено в 
зависимости от заказа.

Устройство отключения напряжения  
Оно оснащено катушкой шунта, которая 
обеспечивает быструю работу расцепляющего 
устройства с использованием сигнала реле, 
когда происходит сбой.

Расцепляющее устройство 
предохранителя плавления 
Он выполняет управление расцепляющим 
устройством для того, чтобы не допустить 
обрыва фазы, которая генерируется, 
когда одна фаза предохранителя из 3-х 
этапов расплавляется вследствие сбоя. 
Это обеспечивает точную и быструю 
работу за счет механической связи.

Контактный индикатор плавкого 
предохранителя 
Он оснащен 1a контактом для того, чтобы 
контролировать плавкий предохранитель на 
пульте дистанционного управления (F1-F2)

P N C T F1

A1 A3 B1 B3 F2

A2 A4 B2 B4
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Корпус 
выключателя 
нагрузки

Тип Стандартный тип Предохранитель монтажного типа

Установка электрической 
схемы

Вертикальная установка

Горизонтальная установка

*  Проверьте, является ли опорная часть плоской, для того, чтобы выключатель нагрузки 
был установлен без изгибов.

Устройство 
с ручным 
управлением

Обрезная панель для металлического 
инструмента монтажного кабеля Рукоятка ручного управления

Металлический 
инструмент 

монтажного кабеля

R150 или выше

Неподвижная 
структура

(Дверь коммутационной панели)

* “------” части для горизонтальной установки

Кабель
   Стандартная длина 2,0 м, и он может быть изготовлен на 1,5 м / 1,8 м при заказе.
  Кабель работает плавно, если он поддерживает достаточный радиус кривизны R150 
или выше.

  Он устроен так, чтобы управлять кнопками Включения / Выключения вручную с 
помощью кабеля в одном направлении (правый поворот).

  Используйте его путем установки кабельной стяжки в сторону внутренней стенки 
панели с учетом изоляционного расстояния.

  Используйте эксклюзивную рукоятку, которая поставляется отдельно для ручного 
управления.

Способ установки и структура

Конфигурация

1  Опорная рама
2  Опорный изолятор
3   Зажим для подключения 
нагрузки

4   Искрение клинка
5   Главный клинок
6   Линейная клемма
7   Форсунка искрения
8   Фиксированный главный 
контакт

9   Фиксированный 
поддерживающий изолятор

10 Рабочая тяга
11   Механизм управления
12  Кабель ручного управления
13 Редукторный двигатель
14 Рукоятка
15 Поддерживающий изолятор
16 Нагрузка терминала
17  Токоограничивающий 
предохранитель

18  Предохранитель отключения 
устройства

18

17

1

13
16

15

12

14

1

2

3

5 6 7

8

9

10

11

4

Кабельная часть 
выключателя 
нагрузки  

Кабельная 
часть 
выключателя 
нагрузки  

Часть нагрузки
Мощность предохранителя 

Часть 
нагрузки

При  LA встроенного типа При  LA встроенного типа
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Схемы цепей управления и размеры

Схемы цепей 
управления

Схемы цепей управления (для двигателя)

Основной ток

С ручным управлением Работающие на электротяге
(автоматические)

Предохранитель 
монтажного типа

Ра
бо

че
е 

на
пр

яж
ен

ие
 (D

C 
11

0 
В)

Вспомогат. S/W Независимый 
расцепитель Операционное устройство двигателя

ВЫКЛ. ВКЛ.

Предохранитель
отключения

DC 110 В

   P : DC 110В ( + )
   N : DC 110В ( - )
   C : ЗАКРЫТИЕ
   T : ОТКЛЮЧЕНИЕ

   SC : Катушка отключения
   M : Для закрытия двигателя 
   89X : Дополнительное реле для закрытия

Основной ток

С ручным управлением Работающие на электротяге
(автоматические)

Предохранитель 
монтажного типа

Ра
бо

че
е 

на
пр

яж
ен

ие
 (A

C 
11

0 
В)

Вспомогат. S/W Независимый 
расцепитель Операционное устройство двигателя

ВЫКЛ. ВКЛ.

Предохранитель
отключения

AC 110 В / AC 220 В

 P : AC 110В / AC 220В ( + )
 N : AC 110В / AC 220В ( - )
 C : ЗАКРЫТИЕ
 T : ОТКЛЮЧЕНИЕ

 SC :  Катушка отключения (DC 110В / DC 220В)
 M :  Для закрытия двигателя (DC 110В / DC 220В)
 9X : Дополнительное реле для закрытия

Внешние 
размеры

VTL (EE3 класс) Новая модель
Стандартный тип (Работающий на электротяге / Ручной)

Двигатель включен только 
в случае «моторного типа»          

Часть «А»         

Часть «В»         

Детали части «А» (2:1)

Детали части «В» (2:1)

Предохранитель монтажного типа (Работающий на электротяге / Ручной)
Двигатель включен только 
в случае «моторного типа»          

Часть «А»         

Часть «В»         

Детали части «А» (2:1)

Детали части «В» (2:1)

Стандартный тип (ручной)
670 506

8“A”

“B”

296.5

145

2364045

155

490

2520

6

Ø12
Ø12Ø52Ø

35

4-Ø8

4-Ø13

Часть «B»Часть «A»Обрезная панель
(Монтажное отверстие кабеля ручного управления)Монтажное отверстие 

выключателя нагрузки

490
195195

150

24
0

44
5.5

39
5

49
0.5
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Критерии выбора предохранителей

Критерии выбора 
предохранителей 
в зависимости от 
их назначения

Трансформатор

Предохранитель

Плавкий предохранитель для защиты схемы трансформатора

Номинальное 
напряжение [кВ]

Номинальная мощность трансформатора [кВА] Прикладной 
предохранитель плавкой 

вставки1Ø 3Ø

24

4 ~ 8 7 ~ 15 VTHF24001

20 ~ 44 36 ~ 76 VTHF24005

42 ~ 92 75 ~ 158 VTHF24010

81 ~ 167 141 ~ 276 VTHF24016

102 ~ 208 176 ~ 344 VTHF24020

127 ~ 260 220 ~ 431 VTHF24025

160 ~ 328 264 ~ 540 VTHF24032

262 ~ 539 466 ~ 990 VTHF24040

347 ~ 716 600 ~ 1238 VTHF24050

416 ~ 916 743 ~ 1585 VTHF24063

573 ~ 1145 990 ~ 1981 VTHF24080

916 ~ 1527 1585 ~ 2641 VTHF25100

1301 ~ 1908 2251 ~ 3301 VTHF24125

2036 ~ 2443 3522 ~ 4226 VTHF24160

Детальные условия выбора
1.  Пусковой ток трансформатора выбирается при условии, что он в 10 раз больше 
полного тока нагрузки  трансформатора в течение 0,1 секунды.

2.  Номинальный ток предохранителя выбран так, что он может непрерывно 
проводить в 1,5 раза—2 раз больше номинального тока трансформатора.

3.  Трансформатор плавкого предохранителя продуман и подобран таким образом, 
что он может прервать номинальный ток в 25 раз больше в течение 2 секунд в 
случае вторичного короткого замыкания.

Критерии выбора 
предохранителей 
в зависимости от 
их назначения

Конденсатор

Предохранитель

Плавкий предохранитель для защиты схемы конденсатора

Номинальное 
напряжение [кВ] Коэффициент Номинальная мощность 

конденсатора [кВА]
Прикладной 

предохранитель 
плавкой вставки

24 3Ø

~ 12 VTHF24001

25 ~ 53 VTHF24005

53 ~ 86 VTHF24010

86 ~ 154 VTHF24016

154 ~ 209 VTHF24020

209 ~ 261 VTHF24025

261 ~ 329 VTHF24032

329 ~ 480 VTHF24040

480 ~ 600 VTHF24050

600 ~ 756 VTHF24063

756 ~ 1200 VTHF24080

1200 ~ 1846 VTHF25100

1846 ~ 2500 VTHF24125

2500 ~ 3200 VTHF24160

3200 ~ 4000 VTHF24200

Детальные условия выбора
1.  Ток пусковой мощности конденсатора выбирается с тем учетом, что проводится в 

71 раз больше номинального тока конденсатора в течение 0,002 секунды.

2.   Номинальный ток плавкого предохранителя выбран так, что он может 
непрерывно проводить в 1,5 раза больший конденсаторный номинальный ток.

3.  Трансформатор плавкого предохранителя продуман, и выбирается таким 
образом, чтобы он мог прервать в 25 раз больший трансформаторный 
номинальный ток в течение 2 секунд в случае вторичного короткого замыкания.
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Сертификат

Сертификат

Головной офис: #233-3 1-Dong, Sungsu-2Ga, Sungdong-gu, Сеул, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Предприятие: 605-2, Sunggok-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-Do, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Присвоен 

BUREAU VERITAS Certification удостоверяет, что Система административного управ-
ления вышеупомянутой организации прошла аудиторскую проверку и признана 

соответствующей требованиям стандартов системы административного управления, 
подробно изложенных ниже

ДИЗАЙН / РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, 
ВАКУУМНЫЙ КОНТАКТОР, ВАКУУМНАЯ ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА, ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ,  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА, ГЛАВНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПОЛИМЕРНЫЙ ГРОЗОВОЙ 
РАЗРЯДНИК, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАБЕЛЯ, КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНОГО СРОСТКА, ПРИБОРЫ 

И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ ОБЪЕКТОВ, ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Стандарты

Объем поставок оборудования и документации

Исходная дата утверждения: 

При условии дальнейшего успешного функционирования Системы административного управления организации

Сертификат действителен до:

Для проверки действительности данного Сертификата просьба звонить по номеру:

Дальнейшие разъяснения относительно области сертификации и применимости требований системы менеджмента 

могут быть получены путем проведения консультаций с организацией

Дата:

Номер сертификата: 

BUREAU VERITAS Certification,  
Cертификат аккредитации 
номер 008

11 апреля 2007 года

28 ноября 2009 года
(+662 670 4800)

29 декабря 2003 года

271402 

ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ: BUREAU 
VERITAS Certification Ltd. (Холдинговая компания), 
2 этаж, Tower Bridge Court, 224226, Tower Bridge Road, 
Лондон
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОФИС: BUREAU VERITAS 
Certification Ltd.,1102, Kyunggi-Do Tower, 67725, Сеул, 
Южная Корея

Сертификат

Сертификат

Головной офис: #233-3 1-Dong, Sungsu-2Ga, Sungdong-gu, Сеул, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Предприятие: 605-2, Sunggok-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-Do, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Присвоен 

BUREAU VERITAS Certification удостоверяет, что Система административного управ-
ления вышеупомянутой организации прошла аудиторскую проверку и признана 

соответствующей требованиям стандартов системы административного управления, 
подробно изложенных ниже

ДИЗАЙН / РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, 
ВАКУУМНЫЙ КОНТАКТОР, ВАКУУМНАЯ ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА, ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ,  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА, ГЛАВНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПОЛИМЕРНЫЙ ГРОЗОВОЙ 
РАЗРЯДНИК, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАБЕЛЯ, КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНОГО СРОСТКА, ПРИБОРЫ 

И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ ОБЪЕКТОВ, ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Стандарты

Объем поставок оборудования и документации

Исходная дата утверждения: 

При условии дальнейшего успешного функционирования Системы административного управления организации

Сертификат действителен до:

Для проверки действительности данного Сертификата просьба звонить по номеру:

Дальнейшие разъяснения относительно области сертификации и применимости требований системы менеджмента 

могут быть получены путем проведения консультаций с организацией

Дата:

Номер сертификата: 

BUREAU VERITAS Certification,  
Cертификат аккредитации 
номер 008

14 февраля 2007 года

22 июня 2007 года
(+662 670 4800)

01 августа 1998 года

158328

ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ: BUREAU 
VERITAS Certification Ltd. (Холдинговая компания), 
2 этаж, Tower Bridge Court, 224226, Tower Bridge Road, 
Лондон
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОФИС: BUREAU VERITAS 
Certification Ltd.,1102, Kyunggi-Do Tower, 67725, Сеул, 
Южная Корея

Сертификаты
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Автоматические секционные выключатели
25,8 кВ Автоматические секционные 
выключатели
Автоматический прерывающий секционный выключатель VITZROEM
представляет собой переключатель, применяемый с первым типом воздушной 
подъемной лебедки дугогасительной структуры и типа базового изолятора C.T. Он 
прост в установке и эксплуатации панели и это легкий, компактный продукт в 
стране, оснащенный полной функцией защиты контроллера от грозовых 
перенапряжений. Есть возможность установить Секционный автоматический 
выключатель, LA, PF и MOF внутри одной панели. Используя запирающую деталь, 
которая является так же, как и наш выключатель нагрузки, признанной среди 
наших клиентов и метод работы, он имеет производительность и надежность в два 
раза выше.

Полезность
Он был интернационализирован и улучшен путем пользовательской совместимости.
 Это переключатель, применяемый с первым типом воздушной подъемной лебедки 
дугогасительной структуры и типа базового изолятора C.T. Он прост в установке и 
эксплуатации панели и это легкий, компактный продукт в стране, оснащенный функцией 
полной защиты контроллера от грозовых перенапряжений.

 Неисправности первичного автоматического выключателя и дефекты шины не влияют на 
линии KEPCO, поэтому KEPCO может уменьшить время сбоя в подаче электроэнергии 
из-за отказа принимающего органа.

 Существует функция разъединения (различима невооруженным глазом) при выполнении 
технического обслуживания или детальном осмотре, чтобы предотвратить несчастные 
случаи.

Соответствие
Он повышает безопасность и удобство работы пользователей.
 Секционный автоматический выключатель, LA, PF и MOF может быть установлен на 
боковой панели 1.

 Есть возможность легко установить ручную рукоятку контроллера и типа с упругим 
покрытием на передней панели.

Комбинирование
 Разрядник полимерного типа и токоограничивающий плавкий предохранитель 
объединяются, чтобы уменьшить размер распределительной панели, которая снижает 
затраты.

 Легко установить и выполнять работы по техническому обслуживанию для грозового 
разрядника и плавкого предохранителя.

 Легко подключить к контакту заземления панели, для нее оборудована клемма заземления 
грозового разрядника.

Безопасность
Он значительно повышает безопасность и качество, применяя отличную функцию 
отключения.
Используя запирающую деталь, которая является также, как наш выключатель нагрузки, 
признанной среди наших клиентов и метод работы, он имеет производительность и 
надежность в два раза выше.

Он обеспечивает безопасность пользователей за счет применения изоляционных 
материалов.
 Использование отличного изолятора.

 При использовании опорного изолятора, формованного полимерным бетоном, который 
является передовым изоляционным материалом, за что наша компания сохраняет патент, 
он сохраняет диэлектрическую прочность даже при плохих условиях эксплуатации, так как 
его электрическая и механическая прочность и сопротивление дуги являются 
приоритетными.

Автоматические секционные выключатели B5-03B5-02

B5

Автоматические секционны
е 

вы
клю

чатели



B5-04 B5-05Автоматические секционные выключатели

B5

Автоматические секционны
е 

вы
клю

чатели

Номинальные 
характеристики Тип

VAS-A-A22 VAS-A-A31

Стандартный тип L/A+P/F Комбинированный 
тип

Метод работы Работающий на электротяге / С ручным 
управлением

Номинальное напряжение (кВ) 25,8
Номинальный ток (A) 200
Номинальная частота (Гц) 60

Частота силы 
выдерживаемого 
напряжения

Между токоведущей частью 
и землей (кВ) 50 (1 мин.)

Между неисправными токоведущими 
частями (кВ) 50 (1 мин.)

Между синфазными клеммами (кВ) 60 (1 мин.)
Между работающей схемой 
и клеммой (кВ) 2 (1 мин.)

Выдерживаемое 
импульсное 
напряжение

Между токоведущей частью 
и землей (кВ) 125

Между неисправными токоведущими 
частями (кВ) 125

Между синфазными клеммами (кВ) 145
Между работающей схемой 
и клеммой (кВ) 6

SWC (кВ) 2,5/4

Номинальный ток термической стойкости (кА)
15 / Мгновенный (Асим.)

10/1 сек. (Сим.)
3,5/10 сек. (Сим.)

Номинальный ток включения короткого замыкания (кА) 15  (Асим.)
Номинальный ток отключения (A) 800

Мин. рабочий ток
Фаза (A) 10/20/30/50/70/100/140/200/BLOCK
Заземление (A) 5/10/15/25/35/50/70/100/BYPASS

Максимальная блокировка тока (А) 800
Рабочее напряжение цепи управления (V) DC 24 (AC 220V :Для зарядки батареи)
Пусковой ток подавления (сек.) 0.5 / 1.0
Длина рабочего кабеля с ручным управлением Стандартный 2,6 м (Другой 2,0 м)
L/A & P/F Не включено Включено
L/A Номинальный ток (кА) нет 5

P/F Номинальный ток (A) нет 1/5/10/16/20/25/31.5/40/50/6
3/80/100/125/160

Общий вес (кг) 90 110
Сертификат и утверждение KEMC 1126 (2007.8), Спецификация Производителя
※ Этот переключатель используется на месте с температурой от -25 °С до + 50 °С и на высоте 1000 м или ниже.
※ Максимальная нагрузка: Стандартная нагрузка 4000 кВ, Специальная нагрузка 2000 кВA 

Информация 
для заказа

Конфигурация

7

6

14

10

11

3
2

8

5
4
12

13

9

1

1    Пуск лампы
Лампа для проверки стандартного / 
неправильного функционирования

2   Блокировка лампы
Лампа для проверки чрезмерного 
наплыва тока 800 А или более

3   Дисплей лампы рабочей фазы
Отображает фазу неисправности в случае 
сбоя

4   Кнопка установки фазы тока
Рабочий ток устанавливается на 
основании мощности оборудования
※  Обратитесь к Таблице 1 для заданного значения 

(10/20/30/50/70/100/140/200 / LOCK)
5   Кнопка установки заземления тока
Заземление тока устанавливается на 
основании мощности оборудования
※  Обратитесь к Таблице 1 для заданного значения 

(5/10/15/25/35/50/70/100 / BY-PASS)
6   Исправляющая вкладка пускового тока 
подавления времени для установления 
времени, чтобы предотвратить неточности
из-за пускового тока (0,5 / 1,0 сек)

7   ВАТ дисплей состояния лампы
Состояние батареи (зарядка, зарядка 
завершена)

8   Кнопка Закрытия / открытия
Выполнить закрытие и открытие 
секционного автоматического 
выключателя одним нажатием кнопки

9   Кнопка аварийного останова
Кнопка для остановки закрытия в 
срочном порядке, когда операция 
закрытия эксплуатируется

10  Кнопка тестирования
Секционный автоматический 
выключатель открывается при нажатии 
в течение примерно 0,5 секунды для 
самотестирования от контроллера.
*Примечание:  Не следует использовать во время 

операции. Используйте только для 
тестирования во время 
технического обслуживания и 
проверок.

11   Кнопка тестирования лампы
Кнопка испытаний для проверки 
состояния неисправности всех ламп

12 Кнопка сброса
Сбросить все состояния контроллера 
до стандартных путем нажатия кнопки 
сброса после того, как контроллер 
работает или после осмотра и 
технического обслуживания 
контроллера

13  Кнопка установки тока
Кнопка для установки тока фазы и тока 
замыкания на землю

14  Кнопка Проверка неисправности 
Кнопка для проверки тока повреждения 
и фазы

Номинальные характеристики

Длина рабочего 
кабеля с ручным 
управлением
A 1,0 м

B 1,2 м

C 1,5 м

D 1,8 м

E 2,0 м

F 2,6 м

Вспомогат. 
контакт

1 1a1b

Метод установки 
Комбинированный 

тип

H Горизонтальная 
установка

V Вертикальная 
установка

Метод установки 
Комбинированный 

тип

A
Управление 
с приводом 
от двигателя

M Ручное 
управление

Тип

VAS

Эксплуатационный 
режим

A21 Стандартный 
тип

A31
P/F, L/A

Однокорпусный 
тип

A H A IVAS A21
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Производительность
и установка

Производительность
(1)   Корректировка минимального 

рабочего тока Контроллер крана 
корректирует минимальный рабочий 
ток фазы и заземления. 
(Ток заземления устанавливается 
как 50% от тока фазы)
Номинальная емкость (кВт) 

× 2~3 раза
             22,9 кВ × √3

(2)  без выключения нагрузки: 1000 раз

Монтаж
(1)   Операционная Проверка 

Подсоедините кабель (обсудите с 
производителем и пользователем: 
стандартный 4 м) и произведите 
проверку для выявления ошибок, 
выполнив операции открытия и 
закрытия 2–3 раза вручную и 
автоматически.

(2) Меры предосторожности при 
установке. После того, как он 
развернут, проверьте наличие каких-
либо преобразований, повреждений, 
утечки и так далее, и будьте 
осторожны с повреждением втулки во 
время установки.

T-C кривая
Время (сек.)

Ток (%)

Ток заземления

Фазный ток

Таблица по выбору фазного тока и тока замыкания на землю
Мощность 

трансформатора
(кВ)

Вкладка фазного 
тока (А)

Вкладка тока 
замыкания на 
землю (A)

Рассчитанный 
фазный ток (А)

Рассчитанный ток 
замыкания на 
землю (А)

0 ~ 100 10 5 0 ~ 7,5  0 ~ 3,8

101 ~ 250 20 10 7,5 ~ 18,75  3,8 ~ 9,4

251 ~ 350 30 15 18,75 ~ 26,25  9,4 ~ 13,2

351 ~ 600 50 25 26,25 ~ 45 13,2 ~ 22,5

601 ~ 900 70 35 45 ~ 68 22,5 ~ 34

901 ~ 1000 100 50 68 ~ 75 34 ~ 37,5

1001 ~ 1500 140 70 75 ~ 113 37,5 ~ 56,5

1501 ~ 2000 200 100 113 ~ 150 56,5 ~ 75

Примечания
· Вкладка Корректировки тока = (трансформаторная мощность / (√3×22,9[кВ]))×3
· Исправьте ток заземления до 1/2 фазного тока
· Блок: Открытие вкладки подавления на основе фазового тока
· Обходной: Открытие вкладки подавления на основе тока заземления

Размеры Регулятор

Обрезная панель

РЕГУЛЯТОР S/W

МОЩНОСТЬ AC 220 ВКОРПУС БАТАРЕИ

Стандартный тип

МОНТАЖНОЕ 
ОТВЕРСТИЕ

(Для кабеля монтажного 
металлического устройства 

с ручным управлением)

ОБРЕЗНАЯ ПАНЕЛЬ
Детали части «А» Детали части «В»

Неподвижная 
структура

Неподвижная 
структура

Часть «В»

Часть «А»
Кабель монтаж. 
металлического 
устройства

Рукоятка ручного управления

Панельная 
дверь

Производительность и установка / 
Размеры
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Размеры Горизонтальный тип

МОНТАЖНОЕ 
ОТВЕРСТИЕ

(Для кабеля монтажного 
металлического устройства 

с ручным управлением)

ОБРЕЗНАЯ ПАНЕЛЬ Детали части «А» Детали части «В»

Неподвижная 
структура

Неподвижная 
структура

Кабель монтажного 
металлического 
устройства

Рукоятка ручного 
управления

Часть «В»

Часть «А»
Панельная 
дверь

Вертикальный тип

МОНТАЖНОЕ 
ОТВЕРСТИЕ

(Для кабеля монтажного 
металлического устройства 

с ручным управлением)

ОБРЕЗНАЯ ПАНЕЛЬ Детали части «А» Детали части «В»

Неподвижная 
структура

Неподвижная 
структура

Часть «В»

Часть «А»

Кабель монтажного 
металлического 
устройства

Рукоятка ручного 
управления

Панельная 
дверь

Размеры / Сертификаты

Сертификат

Сертификат

Головной офис: #233-3 1-Dong, Sungsu-2Ga, Sungdong-gu, Сеул, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Предприятие: 605-2, Sunggok-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-Do, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Присвоен 

BUREAU VERITAS Certification удостоверяет, что Система административного управ-
ления вышеупомянутой организации прошла аудиторскую проверку и признана 

соответствующей требованиям стандартов системы административного управления, 
подробно изложенных ниже

ДИЗАЙН / РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, 
ВАКУУМНЫЙ КОНТАКТОР, ВАКУУМНАЯ ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА, ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ,  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА, ГЛАВНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПОЛИМЕРНЫЙ ГРОЗОВОЙ 
РАЗРЯДНИК, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАБЕЛЯ, КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНОГО СРОСТКА, ПРИБОРЫ 

И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ ОБЪЕКТОВ, ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Стандарты

Объем поставок оборудования и документации

Исходная дата утверждения: 

При условии дальнейшего успешного функционирования Системы административного управления организации

Сертификат действителен до:

Для проверки действительности данного Сертификата просьба звонить по номеру:

Дальнейшие разъяснения относительно области сертификации и применимости требований системы менеджмента 

могут быть получены путем проведения консультаций с организацией

Дата:

Номер сертификата: 

BUREAU VERITAS Certification,  
Cертификат аккредитации 
номер 008

14 февраля 2007 года

22 июня 2007 года
(+662 670 4800)

01 августа 1998 года

158328

ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ: BUREAU 
VERITAS Certification Ltd. (Холдинговая компания), 
2 этаж, Tower Bridge Court, 224226, Tower Bridge Road, 
Лондон
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОФИС: BUREAU VERITAS 
Certification Ltd.,1102, Kyunggi-Do Tower, 67725, Сеул, 
Южная Корея
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Сертификаты

Сертификат

Сертификат

Головной офис: #233-3 1-Dong, Sungsu-2Ga, Sungdong-gu, Сеул, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Предприятие: 605-2, Sunggok-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-Do, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Присвоен 

BUREAU VERITAS Certification удостоверяет, что Система административного управ-
ления вышеупомянутой организации прошла аудиторскую проверку и признана 

соответствующей требованиям стандартов системы административного управления, 
подробно изложенных ниже

ДИЗАЙН / РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, 
ВАКУУМНЫЙ КОНТАКТОР, ВАКУУМНАЯ ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА, ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ,  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА, ГЛАВНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПОЛИМЕРНЫЙ ГРОЗОВОЙ 
РАЗРЯДНИК, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАБЕЛЯ, КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНОГО СРОСТКА, ПРИБОРЫ 

И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ ОБЪЕКТОВ, ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Стандарты

Объем поставок оборудования и документации

Исходная дата утверждения: 

При условии дальнейшего успешного функционирования Системы административного управления организации

Сертификат действителен до:

Для проверки действительности данного Сертификата просьба звонить по номеру:

Дальнейшие разъяснения относительно области сертификации и применимости требований системы менеджмента 

могут быть получены путем проведения консультаций с организацией

Дата:

Номер сертификата: 

BUREAU VERITAS Certification,  
Cертификат аккредитации 
номер 008

11 апреля 2007 года

28 ноября 2009 года
(+662 670 4800)

29 декабря 2003 года

271402 

ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ: BUREAU 
VERITAS Certification Ltd. (Холдинговая компания), 
2 этаж, Tower Bridge Court, 224226, Tower Bridge Road, 
Лондон
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОФИС: BUREAU VERITAS 
Certification Ltd.,1102, Kyunggi-Do Tower, 67725, Сеул, 
Южная Корея

Разъединители вакуумных 
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B6-03Разъединители вакуумных дугогасительных камерB6-02

Разъединители вакуумных 
дугогасительных камер
25,8 кВ, 600 A/2000 A

Разъединители вакуумных дугогасительных камер VITZROEM представляют  
собой разъединители, используемые на вторичной обмотке трансформатора 
M.TR 25.4 кВ задней части шины 154 кВ/345 кВ подстанции (наружной стальной 
конструкции), применяемые с импульсным источником поворотной пружины 
(3 фазное интегрированное управление, однокамерного типа), которые 
считаются лучшими, с точки зрения операций отключения и включения. 
Требующая технического обслуживания вакуумная дугогасительная камера 
применяется к разъединительной детали, и изолирующая часть 
разъединительной детали принимается в резервуаре SF6, для предотвращения 
сбоев в подстанции (открытой стальной конструкции) и системе 
заблаговременно, а также для повышения эксплуатационного КПД и надежности 
подстанции. Кроме того, это оптимальный продукт, разработанный со структурой, 
которая облегчает автоматическую работу подстанций стальной структуры.

Безопасность
Для повышения производительности существующего разъединителя 
используется вакуумная дугогасительная камера.
 Вакуумная дугогасительная камера применяется к внутренней 
разъединительной части для повышения способности выключения нагрузки и 
изолирующей способности.

 Она преодолевает пределы существующего режима изоляции и приобрела 
устойчивую структуру с легким техническим обслуживанием и осмотром.

 Она разработана в секции однокорпусного типа для предотвращения утечки газа 
и улучшения стабильности.

Соответствие
Принимая эксклюзивный блок управления проще проверить информацию 
по линии срочной связи.
 С помощью эксклюзивного блока управления проще проверить информацию о 
контроле и состоянии разъединителя.

 Есть возможность проверить состояние разъединителя (Открыт / Закрыт, 
блокировка / разблокировка) и состояние горячей линии для каждой фазы.

 Сертификат & утверждение ES-6110-0027 (2007)
ES-6110-0027 (2007)
IEC62271-102 (2003) / IEC62271-200 (2003)
IEC60265-1 (1998) / IEC60137 (2003)

Его электрические характеристики превосходные, и всё благодаря 
задействованию магнитных материалов с хорошей способностью 
замораживания и тепловой способностью.
Он оснащен импульсной прочностью изоляции, как требует KEPCO и все 
скрепленные части обработаны для предотвращения утечки газа.

B6

Разъединители вакуумных 
дугогасительных камер
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B6

Разъединители вакуумных 
дугогасительных камер

Номинальные 
характеристики

Тип VVS-A25-600 VVS-A25-2000
Расстояние между фазами 300 мм 500 мм 300 мм 500 мм
Номинальное напряжение 600 A 2000 A
Номинальная частота 50/60 Гц
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток 25 кАrms/1 с
Прерывающий метод Применяется вакуумный прерыватель
Способ управления (открытия / закрытия) Модель управления с приводом от двигателя
Номинальное рабочее напряжение DC 125 В
Режим отсека внутренней изоляции SF6 Газовая изоляция
Автономность (без тока) 1000 раз

Диэлектрические 
выдерживаемое 
напряжение

Частота силы 
выдерживаемого 
напряжения

Между фазами / 
заземлениями 70 кВ/1 мин.

Между 
полюсами 77 кВ/1 мин.

Поддерживать 60 кВ (заземления), 66 кВ (Поддерживать) / 10 с

Напряжение 
грозового 
импульса 

Между фазами / 
заземлениями 150 кVp/1.2×50 μs

Поддерживать 165 кVp/1.2×50 μs
Вспомогательная цепь выдерживаемого напряжения 2 кВ/1 мин.
SF6 ГАЗ заполненное давление 0,07 МПа.G (при 20 °С)
Время закрытия / Открытия В течение 1 сек.
Вес Около 250 кг Около 300 кг Около 250 кг Около 300 кг 

Режим 
эксплуатации 
и монтаж

Режим нормальной эксплуатации
Позиция Высота 1000 м или ниже

Температура
Максимальная 40 °С
Минимальная -25 °С

Относительная влажность 90 % или меньше

Монтаж
Установите разъединитель на 
наружной стальной конструкции 
подстанции с помощью буксировочного 
крюка и надежно зафиксируйте его к 
конструкции с помощью держателя, 
вспомогательного материала и так 
далее.

Схема установки на вакуумный разъединитель для 
наружной стальной конструкции

Сборная 
шина

Медная 
пластина

Вакуумный 
разъединитель

Переключатель 
режима устройства 
(блока управления)

Структура 
разъединителей 
вакуумных 
дугогасительных 
камер

10 3 9 1 2 5

6

7

1    Ручное устройство управления
Устройство управления разъединителя 
вакуумных дугогасительных камер 
сконструировано и изготовлено таким 
образом, что не требует специальных навыков 
для выполнения операции. Он работает 
безопасно и легко, используя операционную 
панель коллекторной ловушки 
высоковольтного крюка (COS) и 
структурирован таким образом, чтобы 
завершить закрытие и открытие за одну 
операцию. Положение закрытия и открытия 
устройства управления обращено вперед и 
коллекторная ловушка управления 
оборудована для закрытия на правой стороне, 
а открытия на левой стороне. Форма явно 
отличается.

2    Устройство блокировки режима 
переключателя
Он может заблокировать управляющее 
устройство в положениях разомкнутой цепи и 
замкнутой, а когда он заблокирован, 
электрические и механические 
коммутационные операции невозможны.

3    Индикатор состояния прибора
Управляющий индикатор состояния 
устанавливается для того, чтобы четко 
определить открытие / закрытие 
разъединителя.

4    Лампа дисплея экстренной связи 
(распределительный ящик)
Электрическая лампа дисплея экстренной 
связи оборудована для каждой фазы части 
нагрузки для того, чтобы проверить состояние 
экстренной связи разъединителя внутри блока 
управления.

5    Клемма заземления
Она структурирована для простого 
подключения к 22 мм2–38 мм2 медной 
проволоки без отдельного вспомогательного 
инструмента и STS304 используется для 
деталей.

6    Буксировочный крюк
4 буксировочных крюка установлены в 
верхней части корпуса. Буксировочные 
крюки не влияют на электрические 
характеристики во время работы.

7    Клапан закачки газа
Клапан, который может закачивать газ в 
кузов цистерны, при необходимости 
устанавливается в задней части цистерны, и 
он установлен в месте, где он не повредится 
во время доставки, монтажа и эксплуатации.

8    Вспомогательный контакт (Инсайдер 
крышки кабельного короба)
Он оснащен 6а, 6б вспомогательными 
контактами, которые включают один для 
переключения состояния отображения блока 
управления и один для операции 
переключения. Кроме того, он оснащен 
электрическими вспомогательными 
контактами 1a, 1b (использование реле)

9    Детектор плотности газа
Детектор плотности газа прикреплен к 
корпусу, чтобы контролировать плотность 
газа SF6 в рабочей камере, и он оснащен 
электрическим устройством блокировки так, 
что сигнал тревоги и переключение не 
работают, когда плотность газа ниже 
минимального значения (давление 
опрессовки).

10   Счетчик
Механический счетчик устанавливается 
снаружи таким образом, чтобы его можно 
было проверить.

Номинальные характеристики 
и структура
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B6

Разъединители вакуумных 
дугогасительных камер

До центра 
дистанционного 
управления

Структурная часть управления 
и схемы цепей управления
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Структурная 
часть 
управления

Компоненты блока управления приведены ниже.
 Детали контроля
 Напряжение питания горячей линии: Схема усиления напряжения оборудована 
внутри блока управления для отображения лампочки горячей линии 
разъединителя вакуумных дугогасительных камер
 Вывод регулятора (37 Контактный разъем установлен 6 / 8 M)

Как собрать вывод регулятора
После проверки направления соединителя канавки, подключите его к резервуару 
корпуса и блоку управления и надежно закрепите его, повернув его по часовой 
стрелке до 4–5 мм (нормальное подключение) (Встречное по часовой стрелке при 
разборке).

10–15 мм 
(нормальное подключение)

Кабель 
управления

Разъединяющийся переключатель 
(блок управления)

Функции
Блок управления должен быть оснащен 
следующими функциями
Функция управления: Он может управлять 
разъединителем и нагревателем внутри блока 
управления.
 Рабочий выключатель «выключить / включить 
(тип сброса)»

 Нагреватель управления и переключатель 
управления «Операция / без операции»

Дисплей с информацией о состоянии 
механизма: Он отображает состояние 
разъединителя.
 Положение механизма разъединителя 
«Закрыт / Открыт»

 Переключатель блокировки механизма 
«Блокировка / разблокировка»

 Тревога плотности газа «Тревога 
(лампочка включена)»

 Состояние отображения горячей линии «R, S, T 
Фаза»

Блок управления

Переключатель выбора: Он 
устанавливает условия контроля. 
 Контроль питания постоянного тока 
«Включен / выключен (NFB)» Блок 
питания «Включен / Выключен 
(NFB)»

 Выбор управления: на месте, 
дистанционно, SCADA
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Разъединители вакуумных 
дугогасительных камер

Размеры 600 A Разъединитель вакуумных дугогасительных камер (300 мм)

РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

СЧЕТЧИК

ЗЕЛЕНЫЙ
РУКОЯТКА ФИРМЕННАЯ ТАБЛИЧКА

ПРИЕМНИК

ГАЗОВЫЙ 
КЛАПАН

М
ощ

но
ст

ь

На
гр

уз
ка

Мо
щн

ос
ть

22,9 кВ

На
гр

уз
ка

КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

КРАСНЫЙЗакрыто Открыто

Закр.Откр.

БЛОКИР. УСТ-ВО

600 A Разъединитель вакуумных дугогасительных камер (300 мм)

РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЗЕЛЕНЫЙ
РУКОЯТКА

КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

КРАСНЫЙЗакрыто Открыто
БЛОКИР. УСТ-ВО

ФИРМЕННАЯ ТАБЛИЧКА

ПРИЕМНИК

ГАЗОВЫЙ 
КЛАПАН

М
ощ

но
ст

ь

На
гр

уз
каЗакр.Откр.

Мо
щн

ос
ть

22,9 кВ

На
гр

уз
ка

Размеры 2000 A Разъединитель вакуумных дугогасительных камер (500 мм)

РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЗЕЛЕНЫЙ
РУКОЯТКА

КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

КРАСНЫЙЗакрыто Открыто
БЛОКИР. УСТ-ВО

ФИРМЕННАЯ ТАБЛИЧКА

ПРИЕМНИК

ГАЗОВЫЙ 
КЛАПАН

М
ощ

но
ст

ь

Н
аг

ру
зк

аЗакр.Откр.

М
ощ

но
ст

ь

22,9 кВ

Н
аг

ру
зк

а

СЧЕТЧИК

2000 A Разъединитель вакуумных дугогасительных камер (500 мм)

РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЗЕЛЕНЫЙ
РУКОЯТКА

КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

КРАСНЫЙЗакрыто Открыто
БЛОКИР. УСТ-ВО

ФИРМЕННАЯ ТАБЛИЧКА

ПРИЕМНИК

ГАЗОВЫЙ 
КЛАПАН

М
ощ

но
ст

ь

Н
аг

ру
зк

аЗакр.Откр.

М
ощ

но
ст

ь

22,9 кВ

Н
аг

ру
зк

а

СЧЕТЧИК

Размеры

Характер Цвет
22,9 кВ Красный
600 A Красный
Разъед. Зеленый
Заблок. Красный
Закрытый Красный
Открытый Зеленый
Мощность Красный
Нагрузка Красный

№ Наименование 
частей Кол-во

1 Корпус 1

2
Втулка в сборе 
(Фиксированная 

часть)
3

3 Втулка в сборе 
(Подвижная часть) 3

Характер Цвет
22.9 кВ Красный
2000 A Красный
Разъед. Зеленый
Заблок. Красный
Закрытый Красный
Открытый Зеленый
Мощность Красный
Нагрузка Красный

№ Наименование 
частей Кол-во

1 Корпус 1

2
Втулка в сборе 
(Фиксированная 

часть)
3

3 Втулка в сборе 
(Подвижная часть) 3

Характер Цвет
22,9 кВ Красный
600 A Красный
Разъед. Зеленый
Заблок. Красный
Закрытый Красный
Открытый Зеленый
Мощность Красный
Нагрузка Красный

№ Наименование 
частей Кол-во

1 Корпус 1

2
Втулка в сборе 
(Фиксированная 

часть)
3

3 Втулка в сборе 
(Подвижная часть) 3

Характер Цвет
22,9 кВ Красный
600 A Красный
Разъед. Зеленый
Заблок. Красный
Закрытый Красный
Открытый Зеленый
Мощность Красный
Нагрузка Красный

№ Наименование 
частей Кол-во

1 Корпус 1

2
Втулка в сборе 
(Фиксированная 

часть)
3

3 Втулка в сборе 
(Подвижная часть) 3



B6-10 B6-11Разъединители вакуумных дугогасительных камер

B6

Разъединители вакуумных 
дугогасительных камер

Сертификаты

Сертификат

Сертификат

Головной офис: #233-3 1-Dong, Sungsu-2Ga, Sungdong-gu, Сеул, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Предприятие: 605-2, Sunggok-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-Do, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Присвоен 

BUREAU VERITAS Certification удостоверяет, что Система административного управ-
ления вышеупомянутой организации прошла аудиторскую проверку и признана 

соответствующей требованиям стандартов системы административного управления, 
подробно изложенных ниже

ДИЗАЙН / РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, 
ВАКУУМНЫЙ КОНТАКТОР, ВАКУУМНАЯ ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА, ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ,  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА, ГЛАВНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПОЛИМЕРНЫЙ ГРОЗОВОЙ 
РАЗРЯДНИК, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАБЕЛЯ, КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНОГО СРОСТКА, ПРИБОРЫ 

И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ ОБЪЕКТОВ, ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Стандарты

Объем поставок оборудования и документации

Исходная дата утверждения: 

При условии дальнейшего успешного функционирования Системы административного управления организации

Сертификат действителен до:

Для проверки действительности данного Сертификата просьба звонить по номеру:

Дальнейшие разъяснения относительно области сертификации и применимости требований системы менеджмента 

могут быть получены путем проведения консультаций с организацией

Дата:

Номер сертификата: 

BUREAU VERITAS Certification,  
Cертификат аккредитации 
номер 008

14 февраля 2007 года

22 июня 2007 года
(+662 670 4800)

01 августа 1998 года

158328

ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ: BUREAU 
VERITAS Certification Ltd. (Холдинговая компания), 
2 этаж, Tower Bridge Court, 224226, Tower Bridge Road, 
Лондон
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОФИС: BUREAU VERITAS 
Certification Ltd.,1102, Kyunggi-Do Tower, 67725, Сеул, 
Южная Корея

Сертификат

Сертификат

Головной офис: #233-3 1-Dong, Sungsu-2Ga, Sungdong-gu, Сеул, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Предприятие: 605-2, Sunggok-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-Do, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Присвоен 

BUREAU VERITAS Certification удостоверяет, что Система административного управ-
ления вышеупомянутой организации прошла аудиторскую проверку и признана 

соответствующей требованиям стандартов системы административного управления, 
подробно изложенных ниже

ДИЗАЙН / РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, 
ВАКУУМНЫЙ КОНТАКТОР, ВАКУУМНАЯ ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА, ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ,  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА, ГЛАВНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПОЛИМЕРНЫЙ ГРОЗОВОЙ 
РАЗРЯДНИК, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАБЕЛЯ, КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНОГО СРОСТКА, ПРИБОРЫ 

И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ ОБЪЕКТОВ, ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Стандарты

Объем поставок оборудования и документации

Исходная дата утверждения: 

При условии дальнейшего успешного функционирования Системы административного управления организации

Сертификат действителен до:

Для проверки действительности данного Сертификата просьба звонить по номеру:

Дальнейшие разъяснения относительно области сертификации и применимости требований системы менеджмента 

могут быть получены путем проведения консультаций с организацией

Дата:

Номер сертификата: 

BUREAU VERITAS Certification,  
Cертификат аккредитации 
номер 008

11 апреля 2007 года

28 ноября 2009 года
(+662 670 4800)

29 декабря 2003 года

271402 

ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ: BUREAU 
VERITAS Certification Ltd. (Холдинговая компания), 
2 этаж, Tower Bridge Court, 224226, Tower Bridge Road, 
Лондон
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОФИС: BUREAU VERITAS 
Certification Ltd.,1102, Kyunggi-Do Tower, 67725, Сеул, 
Южная Корея



Газовые выключатели 
нагрузкиB7

СОДЕРЖАНИЕ

Для метро
Свойства  ........................................................................ B7-02

Номинальные характеристики  .................................... B7-04

Размеры  ......................................................................... B7-06

Cхема внутренней цепи  ............................................... B7-09

Для столбовой подстанции
Свойства  ........................................................................ B7-10

Номинальные характеристики  .................................... B7-12

Размеры  ......................................................................... B7-14

Схема управления и 
Схема подключения контроллера  ............................... B7-16

Сертификаты  ................................................................. B7-17



Газовые выключатели нагрузки 
для метро
(GLBS)

Газовые выключатели нагрузки VITZROEM представляет  собой  элегазовый  
выключатель мульти-цепи SF6, который устанавливается на земле или под 
землей в 22,9 кВ-Y или 22 кВΔ подземной распределительной линии. Это 
оптимальный продукт, который использует газ SF6 как изолирующую среду, 
превосходный по своей дугогасительной способности, и механизм управления 
представляет собой метод одной операции с 3-цепным заземлением для 
различения линий и ответвлений.

Корпус реле
 Это 3-фазное интегрированное управление однокамерного типа, которое состоит из коммутатора, 
вспомогательных веществ, основанных на методе работы, секции на основе типа установки и так 
далее.

 Он оснащен переключателем заземления для каждой цепи и спроектирован таким образом, что 
рабочее состояние выключателя заземления можно легко проверить снаружи.

 Секция корпуса составляет 3 мм или больше, а передняя часть, где установлена втулка, – 5 мм 
или больше, и оба они изготовлены с использованием пластины из нержавеющей стали (КСД 
3705 3 (Тип и Марка), STS304L), которая может выдержать давление внутреннего газа. Он 
предназначен, чтобы иметь стабильную структуру с сильными электрическими и механическими 
характеристиками и долговечностью

 Болты не используются для того, чтобы предотвратить утечку газа и полностью закрыты TIG 
сваркой. Изоляционный материал, используемый во внутренней части, - это бисфенол, на основе 
эпоксидной смолы, с отличной стойкостью к электрическим и механическим характеристикам и газ 
SF6 

Операционное устройство
 Операционное устройство переключателя разделяется на основную часть цепи и часть 
заземления.
Он разработан таким образом, что не требуется никаких специальных навыков, и все 3-фазные 
контакты открываются / закрываются одновременно, а скорость переключения всегда 
последовательная, независимо от способа эксплуатации.

 Автоматический выключатель обеспечивает механическое закрывание / открытие, электрическое 
закрывание / открытие и дистанционное управление (после установки отдельного устройства 
терминала и связи) части основной цепи. Тем не менее, закрытие (земля) / открытие заземления 
части выключателя может управляться вручную на месте.

 Устройство блокировки применяется таким образом, что операция закрывания (земля) 
переключателя заземления не будет выполняться, если не разомкнуть цепь, и операция закрытия 
главной цепи невозможна при состоянии закрытия (земля) выключателя заземления.

Корпус
 Корпус и основание изготовлены из пластины из нержавеющей стали (KSD 3705 3 (тип и марка), 
STS304L) размером 2,0 мм или больше, и 3,0 мм или больше соответственно. Он построен таким 
образом, что вода не образует бассейн в распределительном шкафу.

 Корпус сконструирован и изготовлен таким образом, что к нему легко подключать и отключать 
кабели, выявлять ток, проверить землю и фазу, и так далее, легко открыв дверцу секции. Кроме 
того, автоматический трансформатор напряжения (РТ) для управления мощностью 
устанавливается в нижней части корпуса, а также установлена дверь в нижней боковой части 
секции для легкой замены.

 Корпус покрыт Munsell NO. 7.5GY 3.5 / 2 (зеленый цвет) при установке в зеленой зоне и в Munsell 
NO. 5Y 7/1 (серый цвет) при установке на тротуаре и в других областях.

 Стандарты продукции
ES-5925-0002 (2008. 12. 30), IEC 60265-1 (1998), IEC 60694 (2002), 
IEEE C37.71 (2001), IEEE C37.90.1(2002)

Часть втулки подшипника 
 Она структурирована для подключения к разъему не находящегося под напряжением 
размыкающего типа 600A, который регулируется в IEEE 386 и устанавливается в корпусной части 
с помощью болтов, и он находится в кольцевидной закрытой структуре для полного корпуса.

 Фланец состоит из эпоксидного материала, а поверхность фланца, который присоединен к 
корпусу, подключен на основе стандарта IEEE 386.

Газовые выключатели нагрузки B7-03B7-02
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B7-04 B7-05Газовые выключатели нагрузки
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Номинальные 
характеристики

Тип
33-D-M-125
(Тип ручного 
управления)

44-D-M-125
(Тип ручного 
управления)

44-D-A-125
(Автоматический 

тип)
Номинальное напряжение 25,8 кВ
Номинальный ток 600 A
Номинальная частота 60 Гц
Номинальный кратковременно 
выдерживаемый ток 12,5 кА /  1 s

Номинальный ток закрытия 32,5 кАp

Способность 
переключения

Ток нагрузки (100 %) 600 А/ 100 раз
Ток нагрузки (5 %) 30 A/20  раз
LOOP ток 600 A/20  раз
Захватывающий ток 21 A/10  раз
Кабель зарядного тока 
(100 %) 25 A/10  раз

Кабель зарядного тока 
(30 %) 7,5 A/10  раз

Линия зарядного тока 1,5 A/10  раз
Способность 
переключения 
напряжения

Закрытие-открытие 5000  раз

Открытие-Контакт 1000  раз

Способность 
переключения

Частота силы 
выдерживаемого 
напряжения

60 кВ /1 мин.

Напряжение грозового 
импульса (1,2×50 μs) 125 кВ

Выдерживаемое 
напряжение 
постоянного тока

DC 78 кВ /15 мин.

Минимальное 
напряжение погасания 
коронного разряда

19 кВ

Номинальное рабочее напряжение - AC 220 В, DC 24 В

SF6 газонаполненное давление 0,07 MПа·G (при 20 °С)
Вес Около 230 кг Около 300 кг Около 580 кг

Назначение и 
Выполнение

Датчик давления газа
Он устанавливается с манометром газа диаметром 65 мм или выше для того, чтобы легко 
проверить внутреннее давление газа, а отметка шкалы делится на цвета для нормального 
диапазона давления, работающего с обозначенным блоком МПа.
Счетчик
Механический счетчик для работы каждой схемы переключения устанавливается и его сброс 
невозможен.
Клемма заземления
Электрический зажим заземления установлен в корпусе выключателя и более 1 клеммы 
устанавливается для каждого контура в электрической шине так, что он может быть 
подключен к кабельной линии заземления, который подключается к коммутатору и 
выключателю линии заземления (22–205 мм2)
Кронштейн для крепления корпуса
Кронштейн с отверстиями диаметром 14 мм (для фиксированных болтов) приварен и 
смонтирован в нижней части корпуса, чтобы зафиксировать выключатель, и он должен быть 
достаточно прочным, чтобы выдержать вес тела, независимо от направления установки.
Прицепное устройство
В случае корпуса реле или для типа наземных установок, прицепное устройство 
устанавливается на секцию для подъема.
Инжекторный клапан газа
Корпус состоит из клапана для закачки газа, и он расположен в месте, где он не может быть 
поврежден из-за доставки, монтажа и эксплуатации.
Лампочка дисплея «Горячая линия»
Переключатель, установленный на земле, оснащен лампочкой дисплея “Горячая линия”, 
чтобы определить, есть ли горячая линия или нет для каждой цепи.

Управляющее 
устройство 

Структура

МОЩНОСТЬ

Низкое давл. газа Блокировка

Закрыто

Открыто

Контакт

Блокировка

Закрыто

Открыто

Контакт

Блокировка

Закрыто

Открыто

Контакт

Блокировка

Закрыто

Открыто

Контакт

Аккум. батарея

Часть зарядки

Тестирование 
аккумулятора

Тестирование 
лампочки Заблокирован

Разблокир.

На месте

Дистанц.

Заблокирован

Разблокир.

На месте

Дистанц.

Заблокирован

Разблокир.

На месте

Дистанц.

Заблокирован

Разблокир.

На месте

Дистанц.ЗАПУСК

ВКЛЮЧЕНО

ОТКРЫТО

ЗАКРЫТО

ОТКРЫТО

ЗАКРЫТО

ОТКРЫТО

ЗАКРЫТО

ОТКРЫТО

ЗАКРЫТО
ПРЕДОХР. ВЫКЛЮЧЕНО

МОЩНОСТЬ

•  Управляющая часть •   Модемный инструмент 
установки

•   Блок питания напряжения: 
AC 220В / DC 24В

•   Батарея: DC 24В 
(12В, 2 шт.)

•  Гнездо разъема

Функции
Наш блок управления оснащен следующими функциями.

1) Функция управления: Она может контролировать выключение.
- Операция Выключение «Закрыто / Открыто»

2) Дисплей информации о состоянии: Он отображает состояние выключателя.
- Работа выключателя «Закрыто / Открыто»
- Операция блокировка «распределительный ящик / корпус»
- Испытание аккумуляторной батареи «Часть зарядки / аккумуляторная батарея»

3) Переключатель выбора: Устанавливает условия контроля.
- Регулятор мощности «ВКЛ /ВЫКЛ (переключатель)»
- Выбор операции «на Местный / Дистанционный (Тумблер)»
- Операция блокировка «заблокирован / разблокирован (Однократно)»

4) Другие
-  Разъем для подключения к FRTU 

(расположен в верхней части управляющей части)
- 220 В розетка

Номинальные характеристики
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Для метро 33-D-М-125 (3-фазный тип ручного управления)

Внутренняя схема корпуса

Для метро 44-D-А-125 (4-цепь автоматического типа)

44-D-М-125 (4-цепь ручного типа)

Размеры

Температура газа – Кривая давления

Стикер цепи дисплея

Стикер фазы дисплея

Счетчик

Состояние документа

№ Наименование деталей Кол-во № Наименование деталей Кол-во
8 P.T 1 1 Корпус 1
9 Силовой привод 4 2 Контроллер 1
10 Заземление втулки 1 3 Мощность втулки 1

11 Клемма заземления 7 4 Мощность углового соединения в секционном 
автоматическом выключателе 1

12 Аккумуляторная батарея 2 5 Газ-инъекционная часть в секционном 
автоматическом выключателе 1

13 Табличка номинальных 
параметров 1 6 Трансформатор тока 12

14 Датчик давления газа 1 7 Втулка главной схемы 12

№ Наименование деталей Кол-во № Наименование деталей Кол-во
5 Втулка заземления 1 1 Корпус 1

6 Клемма заземления 7 2 Газ-инъекционная часть в секционном 
автоматическом выключателе 1

7 Табличка номинальных 
параметров 1 3 Втулка главной схемы 12

8 Датчик давления газа 1 4 Силовой привод 4
9 Индикатор горячей линии 4

№ Наименование деталей Кол-во № Наименование деталей Кол-во
5 Втулка заземления 1 1 Корпус 1

6 Клемма заземления 7 2 Газ-инъекционная часть в секционном 
автоматическом выключателе 1

7 Табличка номинальных параметров 1 3 Главная схема втулки 12
8 Датчик давления газа 1 4 Силовой привод 4
9 Индикатор горячей линии 4
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Измерения / Схема внутренней цепи

Для метро Блок управления

Вспомогательные 
устройства

Рукоятка управления
Это рукоятка для использования при ручной эксплуатации переключателя работы 
ВКЛ. / ВЫКЛ. / Земля.

ОТКРЫТО ЗАКРЫТО ДВИГАТЕЛЬ

Открытый главный 
автоматический выключатель Закрытый главный 

автоматический выключатель

Стопорная пластина
Это устройство блокировки для предотвращения каких-либо операций, когда 
переключатель включен, выключен или в состоянии заземления.

Стопорная 
пластина

Лампочка дисплея 
Горячей линии

Замок разводного 
моста PAD

Внутренняя 
схема 
соединений и 
Схема 
подключения 
контроллера

•  Как использовать
Вставьте рукоятку в отверстие 
состояния панели дисплея и 
поверните его для работы.

•  Как использовать
Вставьте стопорную пластину к 
коллекторной ловушке панели дисплея 
состояния и зафиксируйте нижнюю часть 
так, чтобы коммутатор не мог работать.
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Газовые выключатели нагрузки 
для столбовой подстанции
(PGS)

Газовые выключатели нагрузки VITZROEM представляют  собой  переключатели, 

которые используются при 22,9 кВ-Y / 10кВ распределения, применяется с газ SF6 в 

качестве изолирующей среды, которая превосходит по дугогасительным параметрам. 

Это оптимальный продукт для различения воздушной линии распределения и для 

использования в качестве ответвления выключателя с рабочим механизмом, метода 

пружины переключения.

Корпус реле
 Это 3-фазное интегрированное управление однокамерного типа работы, которое состоит из 
корпуса реле, монтажных приспособлений и коробки управления. Он прост в вооружении 
бетонного столба или силовой линии, и он может быть установлен стабильно.
Он разработан в простой конструкции для легкой работы по техническому обслуживанию

 Пластина из нержавеющей стали (KSD3705 2 (тип и марка), STS304L) 3 мм или больше, 
используется для корпуса резервуара и имеет достаточную электрическую и механическую 
прочность. Каждая часть выключателя проста и долговечна, и открывание и закрывание 
работают плавно и точно. Там нет закрывания или открытия наполовину во время операции 
открытия / закрытия, он не открывается / закрывается из-за вибрации или других причин, и он 
структурирован таким образом, что нет накопления воды в любой части переключателя. 

 Болты не используются для того, чтобы предотвратить утечку газа и полностью закрыты TIG 
сваркой. Изоляционный материал, используемый во внутренней части это бисфенол, на основе 
эпоксидной смолы с отличной стойкостью к электрическим и механическим характеристикам и 
газ SF6.

 Уплотнительное кольцо, которое используется для корпуса на соединительную часть состоит из 
EPR и FPM, является жаропрочным, защищенным от атмосферных воздействий и газостойким, 
а поверхность уплотнительного кольца круглого сечения покрыта смазкой, которая является 
жаропрочной, защищенной от атмосферных воздействий и газостойкой.

Операционное устройство
 Операционное устройство переключателя разделяется на основную часть цепи и часть 
заземления. Оно разработано так, что не требует никаких специальных навыков, и все 3-фазные 
контакты открываются / закрываются одновременно, а скорость переключения всегда 
последовательная, независимо от способа эксплуатации.

 В случае автоматического выключателя, он может работать с помощью электрического 
переключающего устройства блока управления и с помощью ручного устройства управления 
корпуса. Он может работать на основе назначенного метода работы (местный / дистанционный).

Часть втулки
 Она превышает плотность изоляции стандартного импульса выключателя и все соединительные 
детали обработаны таким образом, что газ не протекает и воздух не попадает в систему. Она 
построена так, чтобы поддерживать механическую силу прилипания.

 Она состоит из качественного магнитного материала, который имеет замораживающий и 
тепловой потенциал.
Она достаточно твердая, чтобы выдержать механический импульс, и она влагоустойчивая. 
Кроме того, она использует изолирующий материал Полисил, который формуют с помощью 
заранее подготовленного изоляционного материала, полимербетона, за который наша компания 
сохраняет патент, и он поддерживает диэлектрическую прочность даже при плохих условиях 
эксплуатации, поскольку электрическая и механическая прочность и дугогасительная 
конструкция превосходят.

Внешняя соединительная клемма 
 Она поддерживает силу прилипания путем подключения терминала или выводной линии на 
втулку.

 Используется изоляционный провод для высоковольтного оборудования, который является 
гибким и защищенным от атмосферных воздействий, и номинальная площадь поперечного 
сечения проводника, и состав проволоки составляют 125 миль (159 / 1,0) или больше для 400 A 
и 200 мм2 (19/14 / 1,0) или больше для 630 А, и требуемая длина составляет 2 м.

 Подводящая линия является водонепроницаемой, которая предотвращает попадание воды и 
соединительная часть внутри конуса литейной формы структурирована таким образом, чтобы не 
допустить попадания воды внутрь

 Соединительная часть конуса формы и выводной линии централизована с электрическим полем 
и приклеена прочно, так что соединительная часть не отключается, а его поверхность плавно 
обрабатывается.
Применяемый стандарт 
ES-5925-0003 (2007. 03. 27),  IEC 60265-1 (1998),  ANSI C37.71 (2001), 
ANSI C37.63 (1997), GB 3804-90
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Управляющее 
устройство

Конфигурация
Он изготовлен на основе спецификаций KEPCO (ES-5925-0003), так что структура 
проста и операция удобна. Состав блока управления показан ниже.

Функции
Наш блок управления оснащен следующими функциями.

1)  Функция управления: Она может контролировать выключение.
 - Работа выключателя «Закрыто / Открыто»

2)  Дисплей информации о состоянии: Он отображает состояние выключателя.
 - Работа выключателя «Закрыто / Открыто»
 - Операция блокировка «распределительный ящик / корпус»
 - Давление газа
 - Испытание аккумуляторной батареи «Часть зарядки / аккумуляторная батарея»

3)  Переключатель выбора: Устанавливает условия контроля.
 - Регулятор мощности «ВКЛ /ВЫКЛ (переключатель)»
 - Выбор операции «на Местный / Дистанционный (Тумблер)»
 - Операция блокировка «заблокирован / разблокирован (Однократно)»

4)  Другие
 -  Разъем для подключения к FRTU (расположен в верхней части 
управляющей части)
 - Концевой выключатель
 - 220В гнездо разъема

Номинальные характеристики

• Управляющая часть
• Батарея: DC 24 В (12 В, 2EA)
•  Блок питания напряжения: 

AC 220 В / DC 24 В
• Модемный инструмент установки
• Гнездо разъема

Номинальные 
характеристики

Тип
VPS-M24

(Тип ручного 
управления)

VPS-A24
(Автоматич. 

тип)

VPS-M26
(Тип ручного 
управления)

VPS-A26
(Автоматич. 

тип)

VPS-M12
(Тип ручного 
управления)

VPS-A12
(Автоматич. 

тип)
Номинальное напряжение 25,8 кВ 12 кВ
Номинальный ток 400 A 400 A 630 A 630 A 630 A 630 A
Номинальная частота 60 Гц 50 Гц
Ном. кратковременно 
выдерживаемый ток 12,5 кА/1 с 16 кА/4 с

Номинальный ток закрытия 32,5 кАp 40 кАp

Сп
ос
об
но
ст
ь 

пе
ре
кл
юч

ен
ия

Ток нагрузки(100 %) 400 A 400 A 630 A 630 A 630 A 630 A
Ток нагрузки(5 %) 20 A 20 A 31,5 A 31,5 A 31,5 A 31,5 A
LOOP ток 400 A 400 A 630 A 630 A 630 A 630 A
Захватывающий ток 14 A 14 A 22 A 22 A - -

Кабель зарядного тока(100 %) 25 A 25 A 25 A 25 A 10 A 10 A

Кабель зарядного тока(30 %) 7,5 A 7,5 A 7,5 A 7,5 A - -
Линия зарядного тока 1,5 A 1,5 A 1,5 A 1,5 A - -

Способность переключения 
(Механическая) 5000  раз 

Сп
ос
об
но
ст
ь 
пе
ре
кл
юч

ен
ия

Ча
ст
от
а 
си
лы

 
вы

де
рж

ив
ае
мо

го
 

на
пр
яж

ен
ия

Между землями 60 кВ/ 1 мин. 42 кВ/1 мин.

Между полюсами 60 кВ/ 1 мин. 42 кВ/ 1 мин.

Между фазами 60 кВ/ 1 мин. 42 кВ/ 1 мин.

На
пр
яж

ен
ие

 
гр
оз
ов
ог
о 

им
пу
ль
са

Между землями 150 кВимп. 75 кВимп.
Между полюсами 150 кВимп. 85 кВимп.

Между фазами 150 кВимп. 75 кВимп.

Номинальное рабочее напряжение - AC 220 В, 
DC 24 В - AC 220 В, 

DC 24 В - AC 220 В, 
DC 24 В

SF6 газонаполненное давление 0,15 МПа·G (при 20 °С)

Вес Около 
135 кг

Около 
170 кг

Около 
155 кг

Около 
190 кг

Около 
145 кг

Около 
155 кг

Сертификация и утверждение ES-5925-0003 (07.03.27), IEC 60265-1 (1998) GB3804-90

Назначение и 
Выполнение

Ручное устройство управления
Оно работает безопасно и легко, используя 
операционную панель высокого напряжения 
(COS) и построено так, чтобы завершить закрытие 
и открытие за одну операцию. Положение 
закрывания и размыкания устройства обращено 
вперед и оборудовано закрытием на правой 
стороне и отверстием на левой стороне. Форма 
явно отличается.

Переключатель режима блокировки 
устройства
Он может заблокировать работу устройства в 
положениях разомкнутой цепи и замкнутой, и 
когда он заблокирован, электрические и 
механические коммутационные операции 
невозможны.

Индикатор рабочего состояния прибора
Индикатор рабочего состояния устанавливается 
для того, чтобы четко определить открытие / 
закрытие разъединителя.

Дисплей низкого давления и Блокировка 
устройства
Он оснащен автоматическим устройством 
блокировки, которое позволяет запретить 
электрическое и механическое открывание и 
закрывание при условии, которое может привести 
к опасности из-за низкого давления газа. Он 

устанавливается с индикатором, что дает 
возможность проверки.

Оборудование для газовых выбросов
Когда внутреннее давление газа в корпусе резко 
возрастает из-за внутреннего повреждения, это 
предотвращает разрушение бака для обеспечения 
безопасности операторов и людей, а 
оборудование выбросов устанавливается таким 
образом, чтобы они не распространялись за 
пределы. Оборудование изготовлено по структуре, 
которая испускает газ в направлении, которое не 
наносит вреда операторам.

Клемма заземления
Она структурирована для легкой связи с 22–38 
мм2 медной проволоки без отдельного 
вспомогательного инструмента и STS304 
используется для материала.
Счетчик
Механический счетчик устанавливается снаружи, 
таким образом, чтобы его можно было проверить.

Инжекторный клапан газа
Клапан, который может закачивать газ в бак 
корпуса, при необходимости устанавливается в 
задней части бака, и он установлен в месте, где он 
не повредится во время доставки, монтажа и 
эксплуатации.
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Корпус

№ Наименование составных частей Качество
1 Втулка Фарфор, Полисил
2 Трансформатор тока
3 Корпус подъемной лебедки P.O
4 Розеточный контакт On
5 Розеточный контакт On + W
6 Фиксированный контакт On + W
7 Проводник On
8 Движущаяся панель On
9 Конусная бобина подъемной лебедки Тефлон
10 Конденсатор V-образной формы STS

Блок управления

Клемма 
заземления

Вентиляционное 
отверстие

Для мощности 
(3 стержня)

Локальный 
(37 стержней)
Вентиляционное 
отверстие

Газовый 
выключатель 
нагрузки

25,8 кВ Конусный тип

РУКОЯТКА ДЛЯ 
ПЕРЕНОСКИ

ПРОУШИНА 
ДЛЯ ПОДЪЕМА

КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ

ОСНОВНАЯ СХЕМА

ВЕДЕНИЕ

ЗЕЛЕНЫЙ
РУКОЯТКА РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИНДИКАТОР (БЕЛЫЙ)
МИШЕНЬ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

СЧЕТЧИК

22,9 кВ

Откр.Закр.

УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВКИ (ЖЕЛТЫЙ) ПРИЕМНИК ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАПАН

РАЗРЫВНОЙ ДИСК

Закр. Откр.

Заблок.

Разблок.

12 кВ Тип клеммы

Мишень низкого давления

Счетчик

Индикатор (белый)

Индикатор (белый)
Устройство блокировки (желтый)Зеленый

Рукоятка 
для переноски

Проушина 
для подъема

Клемма заземления 
Красный

Приемник Газонаполнительный 
клапан

Разрывной диск

Рукоятка ручного управления

СЧЕТЧИК

12 кВ

Размеры

Характер Цвет
22,9 кВ Красный

A Красный

Разъед. Зеленый

Заблок. Красный

Закр. Красный

Откр. Зеленый

Номинальный ток A B
400A 400A 160
630A 630A 175

№ Наименование 
частей Кол.

1 Подвесной кронштейн 
секционного автом. выкл. 1

2 Корпус 1

3
Втулка в сборе 
секционного автом. выкл. 
(Фиксированная часть)

3

4
Втулка в сборе 
секционного автом. выкл. 
(Подвижная часть)

3

Характер Цвет
12 кВ Красный
630 Красный

Разъед. Зеленый
Заблок. Красный
Закр. Красный
Откр. Зеленый

Материал корпуса: 
STS304L (т = 3 мм)
Вес корпуса: A кг

Номинальный ток A
Тип ручного управления 145
Автоматический тип 155

№ Наименование 
частей Кол.

1
Подвесной кронштейн 
секционного автом. 
выкл.

1

2 Корпус 1

3
Втулка в сборе 
секционного автом. 
выкл. (Фиксированная 
часть)

3

4
Втулка в сборе 
секционного автом. 
выкл. (Подвижная 
часть)

3
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Схема управления и Схема 
подключения контроллера

Сертификат

Сертификат

Головной офис: #233-3 1-Dong, Sungsu-2Ga, Sungdong-gu, Сеул, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Предприятие: 605-2, Sunggok-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-Do, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Присвоен 

BUREAU VERITAS Certification удостоверяет, что Система административного управ-
ления вышеупомянутой организации прошла аудиторскую проверку и признана 

соответствующей требованиям стандартов системы административного управления, 
подробно изложенных ниже

ДИЗАЙН / РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, 
ВАКУУМНЫЙ КОНТАКТОР, ВАКУУМНАЯ ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА, ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ,  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА, ГЛАВНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПОЛИМЕРНЫЙ ГРОЗОВОЙ 
РАЗРЯДНИК, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАБЕЛЯ, КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНОГО СРОСТКА, ПРИБОРЫ 

И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ ОБЪЕКТОВ, ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Стандарты

Объем поставок оборудования и документации

Исходная дата утверждения: 

При условии дальнейшего успешного функционирования Системы административного управления организации

Сертификат действителен до:

Для проверки действительности данного Сертификата просьба звонить по номеру:

Дальнейшие разъяснения относительно области сертификации и применимости требований системы менеджмента 

могут быть получены путем проведения консультаций с организацией

Дата:

Номер сертификата: 

BUREAU VERITAS Certification,  
Cертификат аккредитации 
номер 008

14 февраля 2007 года

22 июня 2007 года
(+662 670 4800)

01 августа 1998 года

158328

ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ: BUREAU 
VERITAS Certification Ltd. (Холдинговая компания), 
2 этаж, Tower Bridge Court, 224226, Tower Bridge Road, 
Лондон
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОФИС: BUREAU VERITAS 
Certification Ltd.,1102, Kyunggi-Do Tower, 67725, Сеул, 
Южная Корея
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Сертификат

Сертификат

Головной офис: #233-3 1-Dong, Sungsu-2Ga, Sungdong-gu, Сеул, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Предприятие: 605-2, Sunggok-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-Do, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Присвоен 

BUREAU VERITAS Certification удостоверяет, что Система административного управ-
ления вышеупомянутой организации прошла аудиторскую проверку и признана 

соответствующей требованиям стандартов системы административного управления, 
подробно изложенных ниже

ДИЗАЙН / РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, 
ВАКУУМНЫЙ КОНТАКТОР, ВАКУУМНАЯ ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА, ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ,  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА, ГЛАВНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПОЛИМЕРНЫЙ ГРОЗОВОЙ 
РАЗРЯДНИК, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАБЕЛЯ, КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНОГО СРОСТКА, ПРИБОРЫ 

И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ ОБЪЕКТОВ, ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Стандарты

Объем поставок оборудования и документации

Исходная дата утверждения: 

При условии дальнейшего успешного функционирования Системы административного управления организации

Сертификат действителен до:

Для проверки действительности данного Сертификата просьба звонить по номеру:

Дальнейшие разъяснения относительно области сертификации и применимости требований системы менеджмента 

могут быть получены путем проведения консультаций с организацией

Дата:

Номер сертификата: 

BUREAU VERITAS Certification,  
Cертификат аккредитации 
номер 008

11 апреля 2007 года

28 ноября 2009 года
(+662 670 4800)

29 декабря 2003 года

271402 

ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ: BUREAU 
VERITAS Certification Ltd. (Холдинговая компания), 
2 этаж, Tower Bridge Court, 224226, Tower Bridge Road, 
Лондон
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОФИС: BUREAU VERITAS 
Certification Ltd.,1102, Kyunggi-Do Tower, 67725, Сеул, 
Южная Корея

Сертификаты

Газовые выключатели 
нагрузки
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Вакуумные контактные выключатели
Фиксированные типы

Вакуумный контактный выключатель VITZROEM представляет  собой  
миниатюрный, высокопроизводительный средневольтный вакуумный 
контактный выключатель. Весьма надежный, стабильный и простой в 
использовании. Есть 2 типа фиксированной формы динамического 
нагружения и мгновенная форма динамического нагружения, которая не 
требует технического обслуживания. Это выключатель для питания 
средневольтного электродвигателя, трансформаторов и конденсаторов 
цепей, и это в значительной степени способствует модернизации и 
упрощению оборудования.

Его производительность была признана за счет интеграции технологий и 
сертификатов международного стандарта.
 Это продукт с максимальной мощностью короткого замыкания, соответствующей 
международному стандарту IEC-60470.

Он улучшает безопасность, применяя отличную возможность отключения и 
долгосрочную гарантию качества.
 Время горения дуги во всех направлениям тока, как правило, составляет 0,5 
цикла или ниже.
Он выполняет большую возможность размыкания цепи во время открывания и 
закрывания конденсаторной батареи. Прерывистый ток меньше 1 (А), так что, в 
случае прерывания тока нагрузки двигателя и тока намагничивания 
трансформатора тока, напряжение высокого перенапряжения не генерируется.

 Механический жизненный цикл фиксированной формы динамического 
нагружения – 2500000 раз, и мгновенной формы – 250000 раз. Электрический 
жизненный цикл – 250000 раз открытия и закрытия нагрузки.

Легко и безопасно использовать с различными дополнительными 
функциями.
 Есть 4 вида номинальных параметров – фиксированный тип, индивидуальный 
выдвижной тип, выкатной тип (стандартный выдвижной тип и внешний 
выдвижной тип) и монтажный тип механической блокировки – в общей 
сложности 36 видов продукции. Все выкатные типы смонтированы с выдвижным 
блоком. Тем не менее, при заказе предохранитель питания можно установить.

Остается достаточно места благодаря компактным размерам и легкому 
весу.
 Можно смонтировать панель распределения шириной 600 мм, и тогда он может 
быть загружен в 3 колонки.
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Вакуумные контактные выключатели
Выдвижные типы

Вакуумный контактный выключатель VITZROEM представляет  собой  
миниатюрный, высокопроизводительный средневольтный вакуумный 
контактный выключатель. Весьма надежный, стабильный и простой в 
использовании. Есть 2 типа фиксированной формы динамического 
нагружения и мгновенная форма динамического нагружения, которая не 
требует технического обслуживания. Это выключатель для питания 
средневольтного электродвигателя, трансформаторов и конденсаторов 
цепей, и это в значительной степени способствует модернизации и 
упрощению оборудования.

Стандартный выдвижной тип 
 Он совместим с сетевым предохранителем выдвижного типа.

 Он может быть установлен до 2-х и более трансформаторов напряжения.

 Вытяжное устройство такое же, как у предохранителя монтажного типа.

Внешний выдвижной тип
 Он компактный и легкий по весу, так что 3 из них могут быть загружены на 
основе в автоматическом выключателе внутри панели ячейки, и это может 
сэкономить пространство. Кроме того, он подходит для установки закрытой 
панели.

Индивидуальный выдвижной тип
 Внутренняя ширина меньше, чем у стандартного выдвижного типа.

 Потенциальный трансформатор и силовой предохранитель не могут быть 
установлены.

Монтажный тип механической блокировки
 Он используется для коммерческого и аварийного переключения питания и 
отключения питания и обратной передачи мощности.

 Он выполняет механическую блокировку из 2-х контактных выключателей 
фиксированного типа, используя соединительную панель. (Тем не менее, 
требуется использование вакуумного ввода резерва при отсоединении).
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Конфигурация Вспомогательные 
устройства

Наши вакуумные контактные выключатели выполняют защиту от короткого 
замыкания на силовом предохранителе, и общее переключение нагрузки 
выполняется на высоковольтных вакуумных контактных выключателях. Это 
оптимальный продукт в виде комбинированного стартера. Он может установить до 
2-х трансформаторов напряжения короткого замыкания и полностью оснащен 
выдвижным устройством.

Стандартное вспомогательные устройства
Наименование 

элемента Количество Предназначение Примечания

Рукоятка закрытия 
ручного управления 1 шт. / комплект Для ручного 

закрывания
Устанавливается, когда это 
мгновенная форма 
динамического нагружения

Соединительный кабель 
цепи управления 1 шт. / комплект Для подключения 

питания Стандартный продукт (1,5 м)

Следующее вспомогательное оборудование поставляется на основе потребностей 
требовательной части.

Наименование элемента Спецификация / номинальные 
параметры Примечания

Установлен вне корпуса

Выдвижной блок

Индикатор положения
Концевой выключатель 
работает при позициях 
подключения и тестирования / 
отсоединения.

Кулачок и Предел S / W присоединен к 
соединительному основному блоку и 
выкатному устройству, а провод 
подключен непосредственно к 
Пределу S / W

Конденсатор отключения 
устройства AC 100 / 110 В

проверка на герметичность AC 110 В

Установлен на корпусе

Силовой предохранитель 3,6 кВ 5 ~ 250A 40 кА
7,2 кВ 5 ~ 250A 40 кА

Кремниевое 
выпрямляющее устройство

Для обоих переменный ток 
100 ~ 220 В

Однофазный двухполупериодный 
выпрямитель смонтирован с 
поглотителем перенапряжения

Трансформатор 
напряжения

3300 В/ 110 В, 100 ВА
6600 В/ 110 В, 100 ВА

Установлен силовой предохранитель, 
номинальные параметры 3,6/7,2 кВ, 
1 А, 40 кА

Счетчик 5 знаков (0-99999) Механический счетчик

Оплавленный детектор 
силового предохранителя

Установлен выключатель 
(1С Контактный) Смотреть схему подключения

Конфигурация / 
вспомогательные устройства

3

4

5

1

2

1

2

3

4
5

10

9

8

7

6

1   Защитная крышка
2   Счетчик
3   Выкатная рукоятка
4   Заземлённый контакт
5   Стопорный штифт
6   Плавкий предохранитель
7    Контрольная трубка
8   Литой корпус
9   Трансформатор напряжения 
(внутренний)

10  Соединитель цепи управления

1   Электрическая шина
2   Переход
3   Выкатное устройство
4   Направляющая
5   Заземление
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Номинальные параметры 
и технические характеристики

Структура

Индивидуальный тип Стандартный тип
Фиксированный тип механической установки 

блокировкиФиксированный тип Выдвижной тип Силовой предохранитель, когда не установлен
Силовой 

предохранитель, 
когда установлен

Тип

Фиксированная форма 
динамического нагружения KVP-322E KVP-342E KVP-625E KVP-645E KVPD-322E KVPD-342E KVPD-625E KVPD-645E KVN-322E KVN-342E KVN-625E KVN-645E

VVCI-625E-6
KVPM-322E KVPM-342E KVPM-625E KVPM-645E

Мгновенная форма 
динамического нагружения KVS-322E KVS-342E KVS-625E KVS-645E KVSD-322E KVSD-342E KVSD-625E VVCI-645E KVR-322E KVR-342E KVR-625E KVR-645E KVSM-322E KVSM-342E KVSM-625E KVSM-645E

Номинальное напряжение кВ 3,3 / 3,6 6,6 / 7,2 3,3 / 3,6 6,6 / 7,2 3,3 / 3,6 6,6 / 7,2 6,6 / 7,2 3,3 6,6
Номинальный ток A 200 400 200 400 200 400 200 400 200 400 200 400 200 200 400 200 400

Номинальная частота Гц 50, 60 50, 60 50, 60 50, 60 50, 60
Ток отключения короткого замыкания кА 4 4 4 6.3 4

Кратковременный 
ток

2 сек. кА 4 4 4 6.3 4
0,5 цикла кА 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 40 50 40 50

Выдерживаемое 
напряжение

Импульс кВ *45 **60 *45 **60 *45 **60 60 *45 **60
Частота питания кВ 10 20 10 20 10 20 20 10 20

Со
пр
от
ив
ля
ем

ос
ть

 
из
на
ш
ив
ан
ию

М
ех
ан
ич
ес
ки
й Фиксированная форма 

динамического 
нагружения

10000
раз 250 250 250 250 250

Мгновенная форма 
динамического 
нагружения

10000
раз 25 25 25 25 25

Электрический 10000
раз 25 25 25 25 25

Рабочее 
напряжение

Закрытие катушки В DC, 24, 48/50, 100/110, 115/125, 200/220, 230/250, ***AC (Отдельная фаза) 100/110, 
200/220 DC, 24, 48/50, 100/110, 115/125, 200/220, 230/250, ***AC (Отдельная фаза) 100/110, 200/220

Катушка отключения
(Мгновенная форма 

динамического 
нагружения)

В DC, 24, 48/50, 100/110, 115/125, 200/220, 230/250, ***AC (Отдельная фаза) 100/110, 
200/220 DC, 24, 48/50, 100/110, 115/125, 200/220, 230/250, ***AC (Отдельная фаза) 100/110, 200/220

Вспомогательный контакт 2a2b 2a2b 2a2b 2a2b 2a2b

Силовой 
предохранитель

Номинальное 
напряжение кВ - - - - - - - - - - - - - - - - -

Номинальный ток A - - - - - - - - - - - - - - - - -

Номинальный ток 
отключения кА - - - - -

Допустимая 
нагрузка 
мощности

Двигатель кВт 750 1500 1500 3000 750 1500 1500 3000 750 1500 1500 3000 1500 750 1500 1500 3000
Трансформатор кВA 1000 2000 2000 4000 1000 1000 2000 4000 1000 2000 2000 4000 2000 1000 2000 2000 4000
Конденсатор кВA 1000 2000 2000 4000 1000 2000 2000 4000 1000 2000 2000 4000 2000 1000 2000 2000 4000

Вес (корпуса)
Фиксированная форма 

динамического 
нагружения

R 22 23 22 23 28 29 28 29 44 45 44 45 Max.52 45 47 45 47

Применяемый выдвижной тип блока кг UVSDE-3-2 UVSDE-3-4 UVSDE-6-2 UVSDE-6-4 UVSE3-2 UVSE3-4 UVSE6-2 UVSE3-4 UVSE6-2 -

(Примечание) (1) Импульсное напряжение между фазами в фазе главной цепи, отмеченное *, составляет 30 кВ.
 (2) Импульсное напряжение между фазами синфазного главного выключателя со значком **, составляет 45 кВ.
 (3)  Когда рабочее напряжение (однофазный переменный ток) помечается как ***, кремниевый выпрямитель следует 

устанавливать на вакуумный контактор.
 (4)  2 рабочих трансформатора и трансформаторы напряжения могут быть установлены на выдвижной тип вакуумного 

контактора или на вакуумный контакт с силовым предохранителем.
 (5)  Максимальный вес измеряется с помощью 2-х установленных рабочих трансформаторов и когда плавкий 

предохранитель на вакуумном контакторе работает при максимальном номинальном токе.
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Применение и 
отбор

3,6 / 7,2 кВ Предохранитель плавкой вставки

Внешняя 
поверхность

Наименование 
модели

Номинальный 
входящий ток 

(А)

Номинальный 
максимальный 
ток отключения 

(кА)

Номинальный 
минимальный 
ток отключения 

(А)

Вес
(кг)

VTHF07010 10

50 4×In

1,1

VTHF07020 20

VTHF07032 31,5

VTHF07040 40

VTHF07050 50

VTHF07063 63

1,4VTHF07080 80

VTHF07100 100

VTHF07125 125

2.4VTHF07160 160

VTHF07200 200

Характерные 
особенности

Стандарт

Закрывание, 
отключающая 
способность

Режим повторной нагрузки

Электрическая 
износостойкость

Фиксированная 
форма 

динамического 
нагружения

Мгновенная 
форма 

динамического 
нагружения

Ди
ап
аз
он

С
по
со
бн
ос
ть

Кл
ас
с

Ко
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во

 р
аб
оч
их
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ов
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ик
л 

/р
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)

Кл
ас
с

Ко
л-
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аб
оч
их

 
ци
кл
ов
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)

О
пе
ра
ци
и

Число 
операций

IEC-470 (1974)
высоковольтный 
контактный 
выключатель 
переменного тока

AC-4 Закр.: 10 раз 
Откл.: 8 раз - 1200 - 300 AC-3

250000
Закр.: 6 раз 
Откл.: 1 раз

Контактный 
выключатель 
BS-775 (1976)

AC-4 Закр.: 10 раз 
Откл.: 8 раз 10 класс 1200 Класс-3 300 AC-3

250000
Закр.: 6 раз 
Откл.: 1 раз

AS-1864 (1976)
Электрический 
контактный 
выключатель

AC-4 Закр.: 10 раз 
Откл.: 8 раз 10 класс 1200 Класс-3 300 AC-3

250000
Закр.: 6 раз 
Откл.: 1 раз

VDE-660 AC-4 Закр.: 10 раз 
Откл.: 8 раз

D1 
класс 1200 Класс-3 300 AC-3

250000
Закр.: 6 раз 
Откл.: 1 раз

NEMA-ICS
(1976)
Часть: ICS2-324 
Промышленное 
управление и 
системы

Применяется 
к E1 Класс
(Без предохранителя)
2,5 кВ 17 МВА
5,0 кВ 35 МВА

- 120 - 300 -
250000
Закр.: 6 раз 
Откл.: 1 разПрименяется 

к E2 Класс
(С предохранителем)
2,5 кВ 150 МВА
5,0 кВ 350 МВА

Отключающая способность
Время горения дуги всегда 0,5 цикла или менее. Быстрое тушение дуги и 
превосходное восстановление изоляции являются жизненно важными 
характеристиками.

Выключающая способность батареи конденсаторов
Вакуумный клапан выполняет отличную работу отключения без повторного 
зажигания дуги в банке цепи конденсатора, который требует закрытия / отключения 
при высоком напряжении восстановления и высокой частоте.

Рабочий ток и время непрерывной работы

Тип

Фиксированная форма 
динамического нагружения

Мгновенная форма динамического 
нагружения

Ток 
закрытия

Защитный и 
поддерживающий ток

Ток 
закрытия

Ток срабатывания 
реле

Ра
бо
чи
й 
то
к 

(А
)

AC/DC 100/110 В 1,6 0,35 3,2 1,4

AC/DC 200/220 В 0,9 0,27 1,8 1,3

Вр
ем

я 
не
пр
ер
ы
вн
ой

 
ра
бо
ты

 (А
) Закрыто Время 150 100

Открыто Время 50 30

Предохранитель

Вакуумный контактный 
выключатель

Двигатель Конденсатор Трансформатор

Вакуумные контактные 
выключатели

Вакуумный контактор

Применение и отбор / 
характерные особенности
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Информация 
для заказае

Как отобразить тип вакуумного контактного выключателя 

Средневольтные 
вакуумные контактные 
выключатели VITZRO

Вакуумные контактные 
выключатели

Номинальный ток 
отключения силового 
предохранителя

2 3,6 кВ 40 кА (250 МВА)

5 7,2 кВ 40кА (500 МВА)

6 7,2 кВ 50 кА (623 МВА)
Структура и режим работы

P Фиксированный тип 
Фиксированная форма динамического нагружения

S
Фиксированный тип 
Мгновенная форма динамического нагружения 
(фиксатор)

N Стандартный выдвижной тип 
Фиксированная форма динамического нагружения

R
Стандартный выдвижной тип 
Мгновенная форма динамического нагружения 
(фиксатор)

I Стандартный выдвижной тип 
Мгновенная форма динамического нагружения

PM
Фиксированный монтажный тип механической 
блокировки 
Фиксированная форма динамического нагружения

SM
Фиксированный монтажный тип механической 
блокировки 
Мгновенная форма динамического нагружения 
(фиксатор)

PD Индивидуальный выдвижной тип 
Фиксированная форма динамического нагружения

SD Индивидуальный выдвижной тип 
Мгновенная форма динамического нагружения

Номинальный 
ток

2 200 A

4 400 A

Номинальное 
напряжение

3 3300/3600 В

6 6600/7200 В

Ток отключения короткого 
замыкания

2 3,3/3,6 кВ 4 кА(24 МВА)

5 6,6/7,2 кВ 4 кА(50 МВА)

Структура и тип 
продукции

KV Вакуумный контактор 
старой модели

VVC Вакуумный контактор 
новой модели

3 2 2 EP 2KV

Как отобразить тип выдвижного блока

Выдвижной блок для 
средневольтных вакуумных 
контактных выключателей

Вакуумные контактные 
выключатели

Выдвижной блок

Номинальный 
ток

2 200 A

4 400 A

Z Внешняя 
операция

- Внутренняя 
операция

S Тип затвора

- Стандартный 
тип

Номинальное 
напряжение

3 3300/3600 В

6 6600/7200 В

Тип блока

D Индивидуальный 
выдвижной тип

-

Выдвижной тип
Силовой 
предохранитель
Монтаж
Выдвижной тип

D E 3 2 E ZUVS

Размеры Фиксированный тип

Вакуумная дугогасительная 
камера

Механизм фиксатора 
(для типа фиксатора)

Минимальное расстояние 
изоляции для токоведущей части

Индикатор 
вкл. / выкл.

Защитная крышка

Вспомогательный 
выключатель

Кремниевый выпрямитель 
для цепи управления переменного тока

Соединитель (15+12 пунктов) 
(дополнительное вспомогательное 
оборудование)

Кронштейн для 
рукоятки ручного 
закрывания 
(для типа фиксатора)

отв.

Вид

Тип Номинальное 
значение A B

KVP. 322E
3300 В 200 A 4 кА

390 100
KVS. 322E
KVP. 342E

3300В 400A 4 кА
KVS. 342E
KVP. 625E

6600 В 200 A 4 кА
440 120

KVS. 625E
KVP. 645E

6600 В 400 A 4 кА
KVS. 645E

Индивидуальный выдвижной тип

Счетчик 
(дополнительное 
вспомогательное 
оборудование)

Механизм фиксатора 
(для типа фиксатора)

Заземляющий контакт

Штырь блокировки

Вакуумная дугогасительная 
камера

Минимальное расстояние 
изоляции для токоведущей части

Индикатор 
вкл. / выкл.

Защитная крышка
Соединитель 
главной цепи

Кулачок для 
детектора 
положения 
(дополнительное 
вспомогательное 
оборудование)

Вспомогательный 
выключатель

Кремниевый выпрямитель 
для цепи управления переменного тока

Соединитель (15+12 пунктов) 
(дополнительное вспомогательное 
оборудование)

Кронштейн для 
рукоятки ручного 
закрывания 
(для типа фиксатора)

Пластина блокировки 
(установлена на 

распределительном щите)

Тип Номинальное 
значение A B

KVPD. 322E
3300 В 200 A 4 кА

390 100
KVSD. 322E
KVPD. 342E

3300 В 400 A 4 кА
KVSD. 342E
KVPD. 625E

6600 В 200 A 4 кА
440 120

KVSD. 625E
KVPD. 645E

6600 В 400 A 4 кА
KVSD. 645E

Информация для заказа и размеры
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Размеры Фиксированный тип, установленный с механической блокировкой

Защитная 
крышка

Минимальное 
расстояние изоляции 
для токоведущей части

Монтажный каркас

отв.

Вид

Внешний выдвижной тип 
(Номинальный ток плавкого предохранителя: 10–200 A)

Вакуумная 
дугогасительная 
камера

Силовой 
предохранитель

Счетчик 
(дополнительное 
вспомогательное 
оборудование)

Механизм фиксатора 
(для типа 
фиксатора)

Заземляющий 
контакт

Штырь блокировки

Минимальное расстояние 
изоляции для токоведущей части

Индикатор 
вкл. / выкл.

Защитная крышка

Соединитель (6 пунктов) 
(для сигнальной тревоги и для 
трансформатора напряжения)

Пластина блокировки 
(установлена на 

распределительном щите)

Вспомогательный выключатель
Кремниевый выпрямитель 
для цепи управления переменного тока
Соединитель (15+12 пунктов) 
(дополнительное вспомогательное 
оборудование)

Кронштейн для рукоятки ручного 
закрывания (для типа фиксатора)

Соединитель 
главной цепи

Кулачок для 
детектора 
положения 
(дополнительное 
вспомогательное 
оборудование)

Трансформатор 
напряжения 
(дополнительное 
вспомогательное 
оборудование)

Тип Номинальное 
значение A B

VVCI 625E-6 6600 В 200 A 4 кА 440 55

Размеры

Размеры Стандартный выдвижной тип

Счетчик 
(дополнительное 
вспомогательное 
оборудование)

Механизм фиксатора 
(для типа 
фиксатора)

Заземляющий 
контакт

Штырь блокировки

Вакуумная 
дугогасительная 
камера

Минимальное расстояние 
изоляции для токоведущей части

Индикатор 
вкл. / выкл.

Защитная крышка

Вспомогательный 
выключатель
Кремниевый выпрямитель 
для цепи управления переменного тока

Соединитель (15+12 пунктов) 
(дополнительное вспомогательное 
оборудование)

Кронштейн для 
рукоятки ручного 
закрывания 
(для типа фиксатора)

Соединитель (6 пунктов) 
(для сигнальной тревоги и для 
трансформатора напряжения)

Пластина блокировки 
(установлена на 

распределительном щите)

Соединитель 
главной цепи

Кулачок для 
детектора 
положения 
(дополнительное 
вспомогательное 
оборудование)

Трансформатор 
напряжения 
(дополнительное 
вспомогательное 
оборудование)

Тип Номинальное 
значение A B

KVN. 322E
3300 В 200 A 4 кА

410 100
KVR. 322E
KVN. 342E

3300 В 400 A 4 кА
KVR. 342E
KVN. 625E

6600 В 200 A 4 кА
440 120

KVR. 625E
KVN. 645E

6600 В 400 A 4 кА
KVR. 645E

Стандартный выдвижной тип с установленным силовым предохранителем 
(Номинальный ток плавкого предохранителя: 10–200 A)

Соединитель 
главной цепи

Кулачок для 
детектора 
положения 
(дополнительное 
вспомогательное 
оборудование)

Трансформатор 
напряжения 
(дополнительное 
вспомогательное 
оборудование)

Соединитель (6 пунктов) 
(для сигнальной тревоги и для 
трансформатора напряжения)

Пластина блокировки 
(установлена на 

распределительном щите)

Минимальное расстояние 
изоляции для токоведущей части

Индикатор 
вкл. / выкл.

Защитная крышка

Вспомогательный 
выключатель
Кремниевый выпрямитель 
для цепи управления переменного тока

Соединитель (15+12 пунктов) 
(дополнительное вспомогательное 
оборудование)

Счетчик 
(дополнительное 
вспомогательное 
оборудование)

Механизм фиксатора 
(для типа 
фиксатора)

Заземляющий 
контакт

Штырь блокировки

Вакуумная 
дугогасительная 
камера

Силовой 
предохранитель

Кронштейн для 
рукоятки ручного 
закрывания 
(для типа фиксатора)

Тип Номинальное 
значение A B

VVCI 625E-6 6600 В 200 A 4 кА 440 120

Тип Номинальное 
значение A B

KVPM. 322E
3300В 200A 4кА

390 100
KVSM. 322E
KVPM. 342E

3300В 400A 4кА
KVSM. 342E
KVPM. 625E

6600В 200A 4кА
440 120

KVSM. 625E
KVPM. 645E

6600В 400A 4кА
KVSM. 645E
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Размеры Индивидуальный выдвижной тип

Положение монтажного 
отверстия

Деталь позиции 
тестового запуска

Корпус вакуумного 
контактного выключателя

Единица 
рельса

Помеха

Разъединение

Соединение

Деталь 
поглотителя 
перенапряжения

отв.

отв.

отв.

Индивидуальный выдвижной тип затворного типа

Положение монтажного 
отверстия

Деталь позиции 
тестового запуска

Корпус вакуумного 
контактного выключателя

Единица 
рельса

Помеха

Разъединение

Помеха между 
полюсами

Помеха между 
полюсамиСоединение

Деталь 
поглотителя 
перенапряжения

отв.

отв.отв.

Размеры Стандартный выдвижной тип

Деталь позиции 
тестового запуска

Корпус вакуумного 
контактного выключателя

Единица 
рельса

Помеха

Разъединение

Соединение

Деталь 
поглотителя 
перенапряжения

Положение монтажного 
отверстия

отв.
отв.

отв.

Стандартный выдвижной тип затворного типа

Деталь позиции 
тестового запуска

Корпус вакуумного 
контактного выключателя

Единица 
рельса

Помеха

Разъединение

Соединение

Деталь 
поглотителя 
перенапряжения

Помеха 
между 
полюсами

Положение монтажного 
отверстия

отв.
отв.

отв.

Размеры

Тип
Применимо к 
вакуумным 
контактным 

выключателям

UVSDE 3-2
KVPD. 322E
KVSD. 322E

UVSDE 3-4
KVPD. 342E
KVSD. 342E

UVSDE 6-2
KVPD. 625E
KVSD. 625E

UVSDE 6-4
KVPD. 645E
KVSD. 645E

Дополнительные детали
 Индикатор положения
 Поглотитель перенапряжения

Тип
Применимо к 
вакуумным 
контактным 

выключателям

UVSE 3-2
KVN. 322E
KVR. 322E
VVCI 625E-6

UVSE 3-4
KVN. 342E
KVR. 342E
VVCI 625E-6

UVSE 6-2
KVN. 625E
KVR. 625E
VVCI 625E-6

UVSE 6-4
KVN. 645E
KVR. 645E
VVCI 625E-6

Тип
Применимо к 

вакуум. контактным 
выключателям

UVSE 3-2S
KVN. 322E
KVR. 322E
VVCI 625E-6

UVSE 3-4S
KVN. 342E
KVR. 342E
VVCI 625E-6

UVSE 6-2S
KVN. 625E
KVR. 625E
VVCI 625E-6

UVSE 6-4S
KVN. 645E
KVR. 645E
VVCI 625E-6

Дополнительные детали
 Индикатор положения
 Поглотитель перенапряжения

Тип
Применимо к 
вакуумным 
контактным 

выключателям

UVSDE 3-2S
KVPD. 322E
KVSD. 322E

UVSDE 3-4S
KVPD. 342E
KVSD. 342E

UVSDE 6-2S
KVPD. 625E
KVSD. 625E

UVSDE 6-4S
KVPD. 645E
KVSD. 645E

Дополнительные детали
 Индикатор положения
 Поглотитель перенапряжения
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Размеры Внешний выдвижной тип

Положение монтажного 
отверстия

отв.

отв.

отв.

Деталь позиции 
тестового запуска

Корпус вакуумного 
контактного выключателя

Единица 
рельса

Разъединение

Соединение

Деталь 
поглотителя 

Помеха

Помеха между 
полюсами

Помеха 
между 
полюсами

Тип
Применимо к 
вакуумным 
контактным 

выключателям
Тип

Применимо к 
вакуумным 
контактным 

выключателям
Тип

Применимо к 
вакуумным 
контактным 

выключателям
Тип

Применимо к 
вакуумным 
контактным 

выключателям

UVSE
3-2SZ

KVN. 322E
UVSE
3-4SZ

KVN. 342E
UVSE
6-2SZ

KVN. 625E
UVSE
6-4SZ

KVN. 645E
KVR. 322E KVR. 342E KVR. 625E KVR. 645E

VVCI 625E-6 VVCI 625E-6 VVCI 625E-6 VVCI 625E-6

Фиксированный 
тип

Фиксированная форма динамического нагружения – эксплуатация 
переменного тока

Мгновенная форма динамического нагружения – эксплуатация 
переменного тока

Размеры / Схемы цепей управления

• KVP-322E
• KVP-342E
• KVP-625E
• KVP-645E

• KVS-322E
• KVS-342E
• KVS-625E
• KVS-645E
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Фиксированный 
тип

Фиксированная форма динамического нагружения – эксплуатация 
постоянного тока

Мгновенная форма динамического нагружения – эксплуатация 
постоянного тока

Индивидуальный 
выдвижной тип

Фиксированная форма динамического нагружения – эксплуатация 
переменного тока  

Мгновенная форма динамического нагружения – эксплуатация 
переменного тока  

Схемы цепей управления

• KVP-322E
• KVP-342E
• KVP-625E
• KVP-645E

• KVPD-322E
• KVPD-342E
• KVPD-625E
• KVPD-645E

• KVSD-322E
• KVSD-342E
• KVSD-625E
• KVSD-645E

• KVS-322E
• KVS-342E
• KVS-625E
• KVS-645E
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Индивидуальный 
выдвижной тип

Фиксированная форма динамического нагружения – эксплуатация 
постоянного тока 

Мгновенная форма динамического нагружения – эксплуатация 
постоянного тока 

Выдвижной тип Фиксированная форма динамического нагружения – эксплуатация 
переменного тока

Мгновенная форма динамического нагружения – эксплуатация 
переменного тока 

Показано, когда встроенный PT является рабочей мощностью.
В случае внешнего источника питания переменного тока, не 
существует PT цепи.

Показано, когда встроенный PT является рабочей мощностью.
В случае внешнего источника питания переменного тока, не 
существует PT цепи.

Схемы цепей управления

• KVPD-322E
• KVPD-342E
• KVPD-625E
• KVPD-645E

• KVN-322E
• KVN-342E
• KVN-625E
• KVN-645E

• KVR-322E
• KVR-342E
• KVR-625E
• KVR-645E

• KVSD-322E
• KVSD-342E
• KVSD-625E
• KVSD-645E
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Выдвижной тип Фиксированная форма динамического нагружения – эксплуатация 
постоянного тока

Мгновенная форма динамического нагружения – эксплуатация 
постоянного тока 

Выдвижной тип Тип мгновенного динамического нагружения, 1 силовой предохранитель 
установлен – эксплуатация переменного тока

IТип мгновенного динамического нагружения, 1 силовой предохранитель 
установлен – эксплуатация постоянного тока

Схемы цепей управления

• KVN-322E
• KVN-342E
• KVN-625E
• KVN-645E

• VVCI-625E-6

• VVCI-625E-6• KVR-322E
• KVR-342E
• KVR-625E
• KVR-645E
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Схемы цепей управления

Фиксированный 
тип

Фиксированная форма динамического нагружения, монтаж механической 
блокировки – эксплуатация переменного тока

Мгновенная форма динамического нагружения, монтаж механической 
блокировки – эксплуатация переменного тока

Фиксированный 
тип

Фиксированная форма динамического нагружения, монтаж механической 
блокировки – эксплуатация постоянного тока

Мгновенная форма динамического нагружения, монтаж механической 
блокировки – эксплуатация постоянного тока

• KVPM-322E
• KVPM-342E
• KVPM-625E
• KVPM-645E

• KVPM-322E
• KVPM-342E
• KVPM-625E
• KVPM-645E

• KVSM-322E
• KVSM-342E
• KVSM-625E
• KVSM-645E

• KVSM-322E
• KVSM-342E
• KVSM-625E
• KVSM-645E

Соединение главного автоматического выключателя вакуумного контактора такое же, 
как и при эксплуатации переменного тока.

Соединение главного автоматического выключателя вакуумного контактора.

Соединение главного автоматического выключателя вакуумного контактора такое же, 
как и обычного типа формы динамического нагружения.
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Схемы цепей управления / 
Сертификаты

Сертификат

Сертификат

Головной офис: #233-3 1-Dong, Sungsu-2Ga, Sungdong-gu, Сеул, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Предприятие: 605-2, Sunggok-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-Do, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Присвоен 

BUREAU VERITAS Certification удостоверяет, что Система административного управ-
ления вышеупомянутой организации прошла аудиторскую проверку и признана 

соответствующей требованиям стандартов системы административного управления, 
подробно изложенных ниже

ДИЗАЙН / РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, 
ВАКУУМНЫЙ КОНТАКТОР, ВАКУУМНАЯ ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА, ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ,  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА, ГЛАВНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПОЛИМЕРНЫЙ ГРОЗОВОЙ 
РАЗРЯДНИК, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАБЕЛЯ, КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНОГО СРОСТКА, ПРИБОРЫ 

И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ ОБЪЕКТОВ, ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Стандарты

Объем поставок оборудования и документации

Исходная дата утверждения: 

При условии дальнейшего успешного функционирования Системы административного управления организации

Сертификат действителен до:

Для проверки действительности данного Сертификата просьба звонить по номеру:

Дальнейшие разъяснения относительно области сертификации и применимости требований системы менеджмента 

могут быть получены путем проведения консультаций с организацией

Дата:

Номер сертификата: 

BUREAU VERITAS Certification,  
Cертификат аккредитации 
номер 008

14 февраля 2007 года

22 июня 2007 года
(+662 670 4800)

01 августа 1998 года

158328

ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ: BUREAU 
VERITAS Certification Ltd. (Холдинговая компания), 
2 этаж, Tower Bridge Court, 224226, Tower Bridge Road, 
Лондон
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОФИС: BUREAU VERITAS 
Certification Ltd.,1102, Kyunggi-Do Tower, 67725, Сеул, 
Южная Корея

Фиксированный 
тип

Приведенные выше диаграммы цепей показывают некоторые примеры работающей 
схемы. Соединение снаружи штрихпунктирной линии выполняется отдельно от 
панельных приборов. Все вспомогательные выключатели типа 2a2b. Работающая 
схема, схема вспомогательного выключателя, схема концевого выключателя 
устройства блокировки выдвижного типа, вторичная схема трансформатора 
напряжения и контактный дисплей плавления плавкого предохранителя соединены 
с помощью разъема (CN1, CN2). В случае работы на постоянном токе, UVT клемма 
разъема не подключена. Контакт концевого выключателя (LS) для выдвижного типа 
устройства блокировки включен «ON» в позиции подключения и в позиции 
отключения, и возвращен на позицию «OFF» в промежуточное положение.
Концевой выключатель датчика положения (обозначен как вспомогательный) не 
обозначен на схеме подключения в случае монтажа выдвижного устройства.

Марка потенциальной схемы

Марка Наименование Марка Наименование

VCS Средневольтные вакуумные 
контактные выключатели Si-Rf Кремниевый выпрямитель

VCS-F Средневольтные вакуумные 
контактные выключатели сбоя питания SA Поглотитель перенапряжений

VCS-R
Средневольтные вакуумные 

контактные выключатели обратной 
мощности

F Предохранитель

PF Плавкий предохранитель LS Выдвижное устройство блокировки

T Трансформатор (PT) FS Дисплей плавления плавкого 
предохранителя

MCC Катушка закрытия CN Разъем

MCH Защитная и поддерживающая катушка MCX Вспомогательный контактный 
выключатель для закрытия

MCT Катушка отключения FC Устройство контроля состояния 
предохранителя

MC Вспомогательный выключатель 
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ПАМЯТКА

Сертификат

Сертификат

Головной офис: #233-3 1-Dong, Sungsu-2Ga, Sungdong-gu, Сеул, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Предприятие: 605-2, Sunggok-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-Do, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Присвоен 

BUREAU VERITAS Certification удостоверяет, что Система административного управ-
ления вышеупомянутой организации прошла аудиторскую проверку и признана 

соответствующей требованиям стандартов системы административного управления, 
подробно изложенных ниже

ДИЗАЙН / РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, 
ВАКУУМНЫЙ КОНТАКТОР, ВАКУУМНАЯ ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА, ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ,  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА, ГЛАВНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПОЛИМЕРНЫЙ ГРОЗОВОЙ 
РАЗРЯДНИК, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАБЕЛЯ, КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНОГО СРОСТКА, ПРИБОРЫ 

И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
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Вакуумные автоматические вводы 
резерва 7,2 кВ, 400/600 A

Вакуумный автоматический ввод резерва VITZROEM использует  

вакуумную дугогасительную камеру и изолирующий цилиндр BMC, 

который способствовал улучшению изоляции, и встроен с электрическим, 

и механическим блокировочным устройством, и устройством блокировки 

сверхтока. Это – мощный автоматический ввод резерва, который может 

предотвратить сбои вследствие ошибок отключения в случае короткого 

замыкания и проводимости сверхтока.

Электрическое и механическое блокировочные устройства являются 
встроенными.
Поскольку передающее устройство оборудовано электрическим и механическим 
блокировочным устройством, всяческие сбои отсутствуют

Его легко проектировать, так как нет никакой необходимости рассматривать 
электрическое и механические блокировочные устройства снаружи.

Он обеспечивает долгий срок эксплуатации и длительную 
износостойкость.
 Вакуумный прерыватель, используемый в части выключателя, потребляет очень 
мало контактов, и вакуумный цикл составляет 20 лет или больше.

 Механическая деталь структурирована по минимизированному 
электромагнитному методу, который является приоритетным по своей 
износостойкости.

Легко выполнять работы по техническому обслуживанию.
 Вакуумный автомат ввода резерва действует в структуре втягивания / 
вытягивания, что позволяет легко выполнять различные проверки, а 
формованный изоляционный барьер - открытого типа, что позволяет легко 
проводить фильтрацию и обследование. Процесс передачи осуществляется с 
помощью мгновенной формы динамического нагружения, и его мощность 
потребляется только во время передачи, так что он экономически выгоден.

B9-02 Вакуумные автоматические вводы резерва B9-03
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B9-04 B9-05Вакуумные автоматические вводы резерва

Номинальные 
характеристики Тип

Фиксиров. 
тип VTS-6N4 VTS-6N6

Выдвиж. 
тип VTS-6N4E VTS-6N6E

Номинальный ток A 400 600
Номинальное напряжение кВ 7,2
Полюса P 3
Кратковременный ток (1 сек.) кА 12,5
Номинальный ток замыкания кА 31,5
Ток блокировки A 2500

Рабочий 
цикл

Номинальный ток 
выключателя раз 10000

Непрерывный 
выключатель 
холостого хода

раз 10000

Последовательность транспортных операций A ↔ откл. (расц.) ↔ B

Ча
ст
от
а 
си
лы

 
вы

де
рж

ив
ае
мо

го
 

на
пр
яж

ен
ия

Главная цепь–Земля кВ 22
Между 
фазосдвигающими 
главными цепями

кВ 22

Между синфазными 
главными цепями кВ 35

Цепь управления–
Земля кВ 2

Вы
де
рж

ив
ае
мо

е 
им

пу
ль
сн
ое

 
на
пр
яж

ен
ие

Главная цепь–Земля кВ 60
Между 
фазосдвигающими 
главными цепями

кВ 60

Между синфазными 
главными цепями кВ 70

Режим работы Операция с помощью магнита (мгновенная форма 
динамического нагружения)

Рабочая 
мощность

Закрытие DC 100/110 В, 30 A или ниже
Путь DC 100/110 В, 5 A или ниже
Управление DC 100/110 В, 0,3 A или ниже

Внешние размеры и вес

Вес
Фиксированный тип кг 120 130
Выдвижной тип кг 140 150

Размеры
(мм)

Фиксированный 
тип

Выдвижной 
тип

Фиксированный 
тип

Выдвижной 
тип

H 585 545 585 545
W 530 592 530 592
D 700 870 700 870

Стандартные образцы JIS C4605

Сопоставления 
по применению 
оборудования

Тип
Переключатель передачи 
типа вакуумного автомата 

ввода резерва

Передача с использованием 
выключателя монтажного 

типа
Два автоматических 

выключателя

Стоимость 
продукта

Встроенный с электрическим и 
механическим блокировочным 

устройством, мгновенная 
форма динамического 

нагружения

Встроенный с электрическим и 
механическим блокировочным 

устройством, мгновенная 
форма динамического 

нагружения

Требует установки 
механического 

блокировочного устройства 
для обеспечения 

безопасности во время 
использования

Средняя цена Низкая цена Высокая цена

Стоимость 
установки 
панели 

управления

Существует возможность 
установить 3 вакуумных 
автомата ввода резерва + 
вакуумный автоматический 

выключатель на одной стороне 
щита, который является 

минимальным пространство 
для установки

Требуется, по крайней мере,
2 стороны, так как он может 

установить 3 монтажных типа + 
вакуумный автоматический 

выключатель

Требуется, по крайней мере, 
2 стороны, так как он может 
установить всего 5 вакуумных 

автоматических 
выключателей

Низкая цена Высокая цена Высокая цена

Стоимость 
технического 
обслуживания

Это выдвижной тип, поэтому 
его легко вытянуть из панели и 
осмотр каждой части может 
быть осуществлен в течение 

короткого времени

Это монтажный типа, поэтому 
его сложно вытянуть из панели 
и требуется длительное время 

на осмотр каждой детали

После осмотра, необходимо 
проверить каждую операцию 

части блокировочного 
устройства

Низкая цена Высокая цена Средняя цена

Общее 
сравнение Низкая цена Средняя цена Высокая цена

Применяемые 
местоположения

• Промышленные производственные предприятия, которые могут понести убытки 
из-за сбоя питания.

• Место, ограниченное из-за размеров подземной трансформаторной комнаты.
• Объекты, которые не позволяют отключения электропитания, включая больницы, 
радиостанции, аэропорты, банки и так далее.

• Специальные противопожарные объекты, которые регулируются в Законе о 
противопожарной безопасности (универмаги, театры, гостиницы и т.д.).

Номинальные характеристики / 
Применение
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B9-06 B9-07Вакуумные автоматические вводы резерва

Применение

По передаче 
средневольтной 
электроэнергии

Пример на схеме передачи электроэнергии
В настоящее время не существует стандартизированных мнений и правил по составу и 
оборудованию схемы, используемой для передачи электроэнергии среднего напряжения 
(2-линейная цепь, энергопринимающая промышленная - аварийная передача 
электроэнергии, общее энергоснабжение – изолированная передача генерирования 
мощности). Проектировщики несут ответственность за выбор методов и оборудования, таким 
образом, их роль очень важна.
Ниже приведен пример на схеме передачи электроэнергии.

ВАВ ВАВ

ВАВР

ВАВ ВАВ

ВАВ

ВАВ ВАВ

ВАВ
Блокиров.
уст-во

ВАВ

Причины, по которым необходимо использовать переключателя для передачи 
электроэнергии
Согласно энергопринимающему средневольтному оборудованию, указано, что, в целях 
соблюдения безопасности, секционный переключатель должен быть установлен в 
демаркационной точке. Секционный выключатель относится к выключателю, который 
разделяет электрические линии, и выполняет определенную роль для предотвращения 
смешивания линий за счет увеличения выдерживаемого напряжения между синфазными 
клеммами главной цепи оборудования, выше, чем другие части (например, выше, чем 
главная цепь–земля), а также путем выполнения короткого замыкания на землю для 
неправильного напряжения снаружи и изнутри.

Основные характеристики средневольтного оборудования
(При подаче тока короткого замыкания 8KA или 12,5 кА при 7,2 кВ мощности 
входящей электроэнергии)

Наименование 
оборудования

Основные 
характеристики

Разъединяющий 
выключатель Выключатель Автоматический 

выключатель
Контактный 
выключатель

Характеристики секционного 
выключателя 
(разъединяющего)

○ ○ × ×

Вы
де
рж

ив
ае
мо

е 
на
пр
яж

ен
ие

Ча
ст
от
а 
мо

щ
но
ст
и Между 

синфазными 
главными цепями

35 кВ 35 кВ 22 кВ 16 кВ

Между 
фазосдвигающими 
главными цепями

22 кВ 22 кВ 22 кВ 16 кВ

Между главными 
цепями–Землей 22 кВ 22 кВ 22 кВ 16 кВ

Им
пу
ль
с

Между 
синфазными 
главными цепями

70 кВ 70 кВ 60 кВ регулирования

Между 
фазосдвигающими 
главными цепями

60 кВ 60 кВ 60 кВ 45 кВ

Между главными 
цепями–Землей 60 кВ 60 кВ 60 кВ 45 кВ

Размыкание тока нагрузки × ○ ○ ○

Размыкание тока короткого 
замыкания ×

×
(Блокировать, когда 

превышает ток отключения 
выключателя)

○
×

(Макс. 4,4 кА)

Кратковременный ток ○ ○ ○
×

(Макс. 4,4 кА)
Ток замыкания × ○ ○ ×

В настоящее время не существует стандартизированных мнений и правил по составу и 
оборудованию схемы, используемой для передачи электроэнергии среднего напряжения 
(2-линейная цепь, энергопринимающая промышленная - аварийная передача 
электроэнергии, общее энергоснабжение – изолированная передача генерирования 
мощности).  Проектировщики несут ответственность за выбор методов и оборудования, 
таким образом, их роль очень важна.
Ниже приведен пример на схеме передачи электроэнергии. На приведенном ниже рисунке 1 
изображена типичная однолинейная схема передачи электроэнергии. Если рассмотреть 
данную схему более подробно, сравнивая с Руководством по средневольтному 
энергопринимающему оборудованию, для передач между промышленной электроэнергией 
(А) – промышленной электроэнергией (В) или промышленной энергией – изолированной 
передачей генерирования мощности, то это будет опасно, если не будет использоваться 
переключатель с функцией отключения.

ВАРВ

ВАРВ

Диаграмма опоры
(1)  Когда применяется вакуумный автомат 

ввода резерва
(2)  Когда используются 2 автоматических 

выключателя

*  Пункт секции – теоретически, требуется функция 
секционного выключателя (разъединяющая), в 
качестве демаркационного пункта.

*  Как правило, имеется электрическое 
блокировочное устройство для 2 автоматических 
выключателей, и это очень рискованно, если нет 
механического блокировочного устройства.

※ Пункт детали – Когда 
используется выключатель, 
он имеет разъединяющую 
функцию.

※ Пункт детали – Когда 
используется 
выключатель, он имеет 
разъединяющую функцию.

※  Пункт детали – Когда 
используется 
выключатель, он имеет 
разъединяющую функцию.

Пример по применению вакуумного автомата ввода резерва
(1)  Пример на промышленной электроэнергии – генерировании изолированной 

электроэнергии
При восстановлении до промышленной электроэнергии, есть время запаздывания, 
которое основано на Руководстве средств генерирования, и когда есть промышленное 
отключение электропитания, нет никакого ограничения в установке времени передачи от 
промышленной электроэнергии до изолированного производства электроэнергии.

(ВАРВ)

(Блокировка)

Пример на передаче с использованием вакуумного автомата ввода резерва
(на примере больницы)

(Примечания)

DS: Разъединяющий выключатель

G  DE: Дизельный генератор
52: Автоматический выключатель

42D: Вакуумный автомат ввода резерва
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B9-08 B9-09Вакуумные автоматические вводы резерва

Применение

По передаче 
средневольтной 
электроэнергии

Промышленный 
сбой питания 

[Проверка сбоя питания] (АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
СТАРТ)

(ВЫКЛ.)

(ВЫКЛ.) (ВЫКЛ.)
[УСЛОВИЕ]

(ВЫКЛ.) (ВЫКЛ.) (ВЫКЛ.)

(ВЫКЛ.)(ВКЛ.)

(ВКЛ.) (ВКЛ.) (ВКЛ.)

10 сек. 10 сек. 10 сек. 10 сек.

10 сек.

10 сек.

Порядок выполнения операции в случае промышленного сбоя питания

Промышленный 
сбой питания (ВЫКЛ.) (ВЫКЛ.) (ВЫКЛ.)

(ВЫКЛ.)

[Блокировать цепь замыкания]

Если есть сбой питания после закрытия 52R снова, даже спустя 3 минуты, 
он действует как нормальный промышленный сбой питания (смотрите таблицу 3)

В случае другого 
сбоя питания 

в течение 3 минут 
после закрытия 52R

(ВЫКЛ.) (ВЫКЛ.)

(ВКЛ.) (ВКЛ.) (ВКЛ.)

(ВКЛ.)

(ВКЛ.)

(ВКЛ.)
(ВКЛ.)(ВКЛ.)(ВКЛ.)(СТАРТ)

ОБЫЧНЫЙ7 мин.

10 сек.

10 сек.

Проверить мощность 
восстановления 

Порядок выполнения операции в случае промышленного восстановления питания

(2)  Пример на передаче промышленной электроэнергии – аварийного источника 
питания (2-линейная энергопринимающая цепь)
Схема передачи промышленной электроэнергии – аварийного источника питания и ее 
функционирование отмечены на рисунке 5, но это редко в новых случаях, скорее 
используемых путем переоборудования существующей установки. В этом случае нет 
никаких ограничений на время переключения источника бесперебойного питания и т.д, но 
время должно быть установлено согласно количества контактных реле, секционных 
выключателей и так далее, чтобы предотвратить повторное включение к линиям сброса.

Промышленная 
электроэнергия

Аварийный 
источник питания

Схема передачи промышленной электроэнергии – аварийного источника питания 
и последовательность операций

(Условия)
•   Существует предпочтительная промышленная схема 
питания.

•   В случае восстановления питания, она передается 
только тогда, когда питание подается в течение более 
3 минут при аварийной линии. Кроме того, это одно и то 
же условие для перехода на аварийную линию.

27A
→

(ВКЛ.)

(52R)

(ВЫКЛ.)
→ 

42D(B)

(ВЫКЛ.)
→

42D(A)

(ВКЛ.)
→

(52R)

(ВКЛ.)

Сбой промышленной электроэнергии

27A
→

(ВКЛ.)

(52R)

(ВЫКЛ.)
→

42D(B)

(ВЫКЛ.)
→

42D(A)

(ВКЛ.)
→

(52R)

(ВКЛ.)

Восстановление промышленной электроэнергии

По передаче 
средневольтной 
электроэнергии

Защита от перенапряжений при использовании вакуумных 
автоматических вводов резерва

Промышленная 
электроэнергия

Двигатель

Трансформ. 
сухого типа

ВАВ ВАВ

ВАВВАВ

ВАВР

Порядок выполнения операции в случае 
промышленного сбоя питания

* 1
R=100Ω
C=0.1μF

* 1: CR S/A
* 2: ZNR S/A

* 2

Вакуумный прибор прерывает дугу в высоковакуумном состоянии, поэтому он имеет 
отличную способность размыкания цепи в связи с высокой диэлектрической прочностью 
вакуума и диффузии высокоскоростной дуги. Тем не менее, при переключении вращающихся 
электрических машин, таких как двигателей без нагрузки и генераторов или переключения 
трансформаторов, ток прерывается, прежде чем он достигнет нулевой точки.  Вследствие 
этого возникает перенапряжение в связи с током прерывания, что может послужить причиной 
разрушения изолятора двигателей, поэтому крайне необходима защита от перенапряжения.
Вакуумный автомат ввода резерва выполняет передачу на холостом напряжении, так что он 
не требует защиты от перенапряжений.
Тем не менее, в случае использования вакуумного выключателя в качестве разъединителя, 
защита от перенапряжения необходима).
– Смотрите наш каталог стандарта поглотителей перенапряжений для того, чтобы выбрать 
поглотитель перенапряжений.

Номинальные характеристики поглотителя перенапряжений

Тип KMSA-3.6 KMSA-7.2
Номинальное напряжение кВ 3,3 6,6

Применяемое напряжение холостого 
хода кВ 3,6 7,2

Эксплуатация напряжения зажигания кВ 9 ~ 10 18 ~ 20
Остаточное напряжение кВ 13 или ниже 26 или ниже
Классификация тока кА 5 5

Разрядка выдерживаемого тока 
(4×10 мкс) кА 40 40

Номинальная частота Гц 60 60
Вес кг 0,41 0,6
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B9-10 B9-11Вакуумные автоматические вводы резерва

А источник питания В источник питания

Схемы цепей управления и размеры

Схема цепей 
управления

DC
11

0В

DC
11

0В
(ВКЛ.)

A Схема закрытия источника питания 
Вспомогательный 

выключатель 
Вспомогательный 

выключатель Цепь отключения B Схема закрытия источника питания

(ВКЛ.)(ВЫКЛ.) (ВЫКЛ.)

Название
CC  :  Включающая катушка
TC  :  Катушка отключения
AUX :  Вспомогательный переключатель
CR  :  Закрытие реле управления 
XR  :  Блокировочное реле
Ma  :  Переключатель проверки
IL  :   Блокировочный контакт (выкатной тип)
OCL :   Блокировочный контакт 

перегрузки по току 

*  При составлении схемы с помощью рабочего трансформатора при эксплуатационной мощности, 
дисплей лампа должна быть подключена к части переменного тока.

Размеры Фиксированный тип (N)

  Цепь управления клеммного 
блока

  Рукоятка ручного управления 
части включения

  Рукоятка ручного отключения
  Дисплей потребляемой 

мощности

 Переход
 Захват для переноски
  Блокировочное устройство 

сверхтока 
 Рабочая тяга изоляции
  Фиксирующее устройство 

корпуса

Входная клемма

Выходная клемма

Спереди

Выходная клемма

Сбоку

Низ корпуса

Монтажное отверстие

Спереди

Низ

Номинальные 
характеристики A B Различие

Переход индивидуального типа 275 145 Эпоксидный переход
Переход интегрированного типа 295 125 BMC переход

Выдвижной тип (E)

Нагрузка

Задняя сторона

(Монтажные работы)
(Заземляющая 
клемма)

Источник питания А

Положение запуска
Положение тестирования, разъединения

Спереди Сбоку

①  Цепь управления клеммного 
блока

②  Рукоятка ручного управления 
части включения

③  Дисплей потребляемой 
мощности

④ Захват для переноски
⑤  Блокировочное устройство 

сверхтока
⑥ Рукоятка ручного отключения
⑦ Блокировочное устройство
⑧ Переход
⑨ Опорный изолятор
⑩ Рабочая тяга изоляции
⑪ Клемма главной цепи

① Опорный изолятор    ②  Направляющая деталь блокировочного устройства ③  Разъединяющая часть главной цепи
④ Клемма главной цепи ⑤ Стопорный стержень ⑥ Заземляющий контакт
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B9-12 B9-13Вакуумные автоматические вводы резерва

Сертификаты

Сертификат

Сертификат

Головной офис: #233-3 1-Dong, Sungsu-2Ga, Sungdong-gu, Сеул, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Предприятие: 605-2, Sunggok-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-Do, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Присвоен 

BUREAU VERITAS Certification удостоверяет, что Система административного управ-
ления вышеупомянутой организации прошла аудиторскую проверку и признана 

соответствующей требованиям стандартов системы административного управления, 
подробно изложенных ниже

ДИЗАЙН / РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, 
ВАКУУМНЫЙ КОНТАКТОР, ВАКУУМНАЯ ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА, ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ,  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА, ГЛАВНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПОЛИМЕРНЫЙ ГРОЗОВОЙ 
РАЗРЯДНИК, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАБЕЛЯ, КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНОГО СРОСТКА, ПРИБОРЫ 

И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ ОБЪЕКТОВ, ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Стандарты

Объем поставок оборудования и документации

Исходная дата утверждения: 

При условии дальнейшего успешного функционирования Системы административного управления организации

Сертификат действителен до:

Для проверки действительности данного Сертификата просьба звонить по номеру:

Дальнейшие разъяснения относительно области сертификации и применимости требований системы менеджмента 

могут быть получены путем проведения консультаций с организацией

Дата:

Номер сертификата: 

BUREAU VERITAS Certification,  
Cертификат аккредитации 
номер 008

14 февраля 2007 года

22 июня 2007 года
(+662 670 4800)

01 августа 1998 года

158328

ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ: BUREAU 
VERITAS Certification Ltd. (Холдинговая компания), 
2 этаж, Tower Bridge Court, 224226, Tower Bridge Road, 
Лондон
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОФИС: BUREAU VERITAS 
Certification Ltd.,1102, Kyunggi-Do Tower, 67725, Сеул, 
Южная Корея

Сертификат

Сертификат

Головной офис: #233-3 1-Dong, Sungsu-2Ga, Sungdong-gu, Сеул, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Предприятие: 605-2, Sunggok-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-Do, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Присвоен 

BUREAU VERITAS Certification удостоверяет, что Система административного управ-
ления вышеупомянутой организации прошла аудиторскую проверку и признана 

соответствующей требованиям стандартов системы административного управления, 
подробно изложенных ниже

ДИЗАЙН / РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, 
ВАКУУМНЫЙ КОНТАКТОР, ВАКУУМНАЯ ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА, ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ,  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА, ГЛАВНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПОЛИМЕРНЫЙ ГРОЗОВОЙ 
РАЗРЯДНИК, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАБЕЛЯ, КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНОГО СРОСТКА, ПРИБОРЫ 

И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ ОБЪЕКТОВ, ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Стандарты

Объем поставок оборудования и документации

Исходная дата утверждения: 

При условии дальнейшего успешного функционирования Системы административного управления организации

Сертификат действителен до:

Для проверки действительности данного Сертификата просьба звонить по номеру:

Дальнейшие разъяснения относительно области сертификации и применимости требований системы менеджмента 

могут быть получены путем проведения консультаций с организацией

Дата:

Номер сертификата: 

BUREAU VERITAS Certification,  
Cертификат аккредитации 
номер 008

11 апреля 2007 года

28 ноября 2009 года
(+662 670 4800)

29 декабря 2003 года

271402 

ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ: BUREAU 
VERITAS Certification Ltd. (Холдинговая компания), 
2 этаж, Tower Bridge Court, 224226, Tower Bridge Road, 
Лондон
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОФИС: BUREAU VERITAS 
Certification Ltd.,1102, Kyunggi-Do Tower, 67725, Сеул, 
Южная Корея
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Это гарантировало максимальную мощность размыкания цепи в рамках 
тех же номинальных характеристик.
 Есть возможность обеспечить различные номинальные характеристики плавкого 
предохранителя путем развития 7,2 кВ 50 кА и 10A~200 А, 24/25,8 кВ 40 кА и 1 А 
160 А.

 Наряду с развитием ограничения тока Класса 25,8 кВ, его можно использовать 
на месте вне помещений.

Размер уменьшен для удобства и способности размыкания цепи, также 
был повышен уровень безопасности.
 Его внешние размеры минимизированы в рамках тех же самых номинальных 
характеристик.

 С его помощью реализован оптимальный механизм переключения.

 Легко выбрать точную мощность плавкого предохранителя из-за 
соответствующих характеристик расплавления зависимости тока от времени 
(±10 % или ниже).

 При помощи сильного механизма переключения, он может поставить 
максимальную энергию с теми же самыми номинальными характеристиками.
Он закрытого типа, так что подходит для небольших мест.

Его производительность была признана за счет интеграции технологий и 
сертификатов международного стандарта.
 Внешняя форма стандартизирована согласно международному стандарту DIN, 
поэтому он совместим по типам и номинальным характеристикам, и с ним легко 
выполнять работы по техническому обслуживанию.

 Он обеспечивает отличную характеристику предельного тока, малый потенциал 
тока отключения и низкое рабочее напряжение.

Токоограничивающие плавкие 
предохранители 
3,6/7,2 кВ 50 кА 10~200 A, 
24/25,8 кВ 40 кА 1~160 A

Токоограничивающие плавкие предохранители VITZROEM прошли  

испытание на этапе разработки, проведенное официальной организацией 

аутентификации и были признаны за счет высокого качества и хорошей 

стойкости к короткому замыканию. Это передовой продукт, разработанный 

с применением технологии и накопленного опыта в области силовых 

предохранителей предельного значения тока и прикладного оборудования.

B10-02 B10-03Токоограничивающие плавкие предохранители
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B10-04 B10-05Токоограничивающие плавкие предохранители

24/25,8 кВ 40 кА 
1~160 A

Токоограничивающие плавкие 
предохранители VITZROEM 
прерывают ток короткого замыкания в 
кратчайшие сроки посредством 
ограничения тока, что предотвращает ток 
короткого замыкания, порожденный 
сопротивлением внутри предохранителя 
от достижения заданного максимального 
значения, когда протекает большое 
количество тока короткого замыкания. 
Это защитное устройство, которое 
применяется для того, чтобы свести к 
минимуму механические и термические 
повреждения, которые генерируются в 
выключателе и цепях системы 
управления.

Конфигурация

Диаметр:
Номинальный ток:

200 A, 125 кВ BIL

442 мм

Ø56
1, 5, 10, 16,
20, 25, 31,5 A

Ø65
40, 50,
63, 80 A

Ø78
100 A

3,6/7,2 кВ 50 кА 
10~200 A

Применение

Патрон плавкого 
предохранителя

Патрон плавкого 
предохранителя

200 A, 60 кВ BIL

Ø88
125, 160, 200 A

Ø65
63, 80, 100 A

Ø56
10, 20, 31.5,
40, 50 A

Диаметр:
Номинальный ток:

192 мм

Плавкая вставка Плавкая вставка

Вакуумный контактный выключатель
• 3,6/7,2 кВ     • 50 кА     • Закрытого типа

Выключатель нагрузки
• 24 кВ 40 кА 630 A     • Электрический тип
• Тип ручного управления

Ø88
125 A,
160 A(31,5 кА)

Ток короткого 
замыкания

Проходящая 
энергияОграничение 

тока 
предохранителя
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B10-06 B10-07Токоограничивающие плавкие предохранители

Вспомогательные 
устройства

• Для схемы трансформатора – чтобы прервать ток повреждения трансформатора 
вторичное короткое замыкание и схема трансформатора.

• Для конденсаторной схемы – чтобы прервать ток повреждения конденсаторной 
схемы.

• Для резервной защиты выключателей и переключателей – для резервной 
защиты, если мощности размыкания цепи автоматических выключателей и 
переключателей недостаточно.

• Для кабельной схемы – чтобы защитить кабель, прерывая ток повреждения 
схемы.

•  Для моторной схемы – чтобы прервать ток повреждения схемы, где очень много 
сверхтока при запуске двигателя и для защиты двигателя.

• Для защиты трансформатора – плавкий предохранитель на 1 А.

Таблица 
основных 
характеристик

Напряжение 3,6 / 7,2 кВ 24 / 25,8 кВ

Но
ми

на
ль
ны

е 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

Максимальный ток 
размыкания цепи 50 кА 40 кА

Минимальный ток 
размыкания цепи

Около 4–5 раз выше номинального тока, предохранитель расширил 
область защиты

Номинальный ток Испытание на этапе разработки по всем номинальным 
характеристикам, начиная от минимального 1 А до 200 А, завершено

Характеристика ограничения тока
Резкое снижение максимального значения тока повреждения в случае 
неисправности предохранителя короткого замыкания из-за отличной 
токоограничивающей характеристики

Характеристика зависимости тока 
от времени

Легко выбрать в пределах максимального диапазона погрешности 
± 10 %

Вн
еш

ни
е 

ра
зм
ер
ы Длина предохранителя 192 мм 442 мм

Диаметр предохранителя Упрощен до 3-х типов Упрощен до 4-х типов

М
ех
ан
из
м 
дл
я 
бл
ок
ир
ов
ки Поставка энергии Обеспечивает максимальную рабочую энергию среди 

предохранителей одного типа (среднего типа)

Рабочее расстояние
Можно поставить максимальную рабочую энергию за счет 
оптимальной конструкции на рабочем расстоянии, сведя к минимуму 
время работы

Реакция опоры
Минимальная рабочая нагрузка является самой высокой среди 
предохранителей одного типа, так что это обеспечивает определенное 
расцепление выключателей нагрузки

Рабочее время
После расплавления элемента плавкого предохранителя времени 
окончания работы механизма для блокировки очень мало, оно 
сокращается ко времени отключения выключателя нагрузки.

Особенности держателя плавкого 
предохранителя

►  Проводящая шина сформирована в виде «ㄷ», и ее проводящая 
способность удвоена по сравнению с существующей шиной. Она 
минимизировала повышение температуры и потери мощности.

►  Существует фиксированная часть и вращающаяся часть, которая 
обеспечивает вращение минимального зазора. Это позволяет 
безопасное обслуживание и безопасную замену предохранителей.

Применяемые 
стандарты

IEC 60282-1
Высоковольтные предохранители напряжения «Токоограничивающие 
предохранители»

DIN 43625
Высоковольтные предохранители напряжения; Номинальное напряжение плавких 
предохранителей от 3,6 до 36 кВ

IEC 60420
Высокое напряжение комбинация плавкого предохранителя выключателя 
переменного тока 

KS C 4612
Высокое напряжение предохранителя ограничения тока 

Плавкий 
предохранитель

Вакуумный контактный 
выключатель

Поглотитель 
перенапряжений

Выключатель 
нагрузки с плавким 
предохранителем

Двигатель Конденсатор Трансформатор

Применение

B10

Токоограничиваю
щ
ие плавкие 

предохранители



B10-08 B10-09Токоограничивающие плавкие предохранители

3,6/7,2 кВ 
Номинальные 
характеристики 
предохранителя

Н
ом

ин
ал
ьн
ое

 
на
пр
яж

ен
ие

 
(к
В) Название 

модели
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. т
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 (к
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ы
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я 
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 (А
)

Внешние размеры

Вес [кг]
e  [мм] d  [мм]

3,6 / 7,2

VTHF07010 10

50 4×In 192

56 1,1
VTHF07020 20
VTHF07032 31,5
VTHF07040 40
VTHF07050 50
VTHF07063 63

65 1,4VTHF07080 80
VTHF07100 100
VTHF07125 125

88 2,4VTHF07160 160
VTHF07200 200

※Для внутреннего и наружного применения

3,6/7,2 кВ 
Патрон плавкого 
предохранителя

Н
ом

ин
ал
ьн
ое

 
на
пр
яж

ен
ие

 
(к
В)

Н
аз
ва
ни
е 

мо
де
ли

М
ак
с.

 
но
ми

на
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й 
то
к
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ы
й 

ма
кс

. т
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ы
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я 
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пи

Кл
ас
с 
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ол
яц
ии

 (B
IL

)

3,6 / 7,2 кВ VTHFB07 200 A 50 кА 60 кВ

※Для закрытых помещений
※Как заказать: Обратитесь к следующему типу продукта и типу заказа

Информация 
для заказа

Предохранитель Номинальный ток: 
См. таблицу описания ном. характеристик

Номинальное напряжение
07 24 25

3,6 / 7,2 кВ 24 кВ 25,8 кВ

Предохранитель

Диаметр съемного 
крюка

5 Ø56
6 Ø65
7 Ø78
8 Ø88
N Отсут.

Наличие механизма 
для блокировки

S Иммется
P Отсут

Исх. №

Номинальное напряжение
07 3,6 / 7,2 кВ
24 24 кВ

* Механизм для блокировки (устройство контроля состояния 
предохранителя) является дополнительным.

Съемный крюк (Ø25)

Механизм для блокировки24 A S 5VTHFB

07VTHF 000

Номинальные характеристики

Механизм для 
блокировки

24/25,8кВ 
Номинальные 
характеристики 
предохранителя

※

Н
ом

ин
ал
ьн
ое

 
на
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яж
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ие
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. т
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)

Внешние размеры

Вес[кг]
e  [мм] d  [мм]

24

VTHF24001 1

40
5×In 442

56 2,3
VTHF24005 5
VTHF24010 10
VTHF24016 16
VTHF24020 20
VTHF24025 25

65 3,1
VTHF24032 31.5
VTHF24040 40
VTHF24050 50
VTHF24063 63
VTHF24080 80 78 4,1

25,8 VTHF25100 100

88 5,9
24

VTHF24125 125
VTHF24160 160

31,5
VTHF24200 200

※ При использовании VTHF24200 просим связаться с нашей компанией.

24/25,8кВ 
Патрон плавкого 
предохранителя

Н
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24 кВ VTHFB24 200 A 40 кА 125 кВ

※ Для закрытых помещений
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B10-10 B10-11Токоограничивающие плавкие предохранители

Условия выбора предохранителя 
и характеристики

Условия выбора 
предохранителя 
и стандарты

Таблица 
основных 
характеристик

Тип 
предохранителя

Условный ток 
неплавления

Характеристика плавления Повторяющаяся 
характеристика 

сверхтокаТок плавления 
10 с

Ток плавления 
0,1 с

T (для 
трансформатора)

Неплавление в 
течение 2-х 

часов при 1,3 In

2,5 In ≤ I10 ≤ 10 In 12 In ≤ I0,1 ≤ 25 In Неплавление 100 раз в 
10 In ≤ 0.1c

M (для двигателя) 6 In ≤ I10 ≤ 10 In 15 In ≤ I0,1 ≤ 35 In Неплавление 1000 раз 
в 5 In ≤ 10c

G (для нормальной 
нагрузки) 2 In ≤ I10 ≤ 5In

7 In×(In/100)0,25

≤ I0,1 ≤
20 In×(In/100)0,25

1100 раз в 10 ln ≤ 0,1 с 
(неплавление), 1000 
раз при 1,5 ln ≤ 10 с 

(неплавление)

C (для 
конденсатора)

Неплавление в 
течение 2-х 
часов при 2 In

16 Неплавление 100 раз 
на 70 In. за 0,002 с

In : Номинальный ток
I10 : 10 c. Ток Плавления (Среднее Значение)
I0.1 : 0,1 с. Ток Плавления (Среднее Значение)

Критерии выбора 
предохранителей 
для каждой цели

Предохр.

Вакуум. 
автомат. 
выключатель

Плавкий предохранитель для защиты цепи электродвигателя

Н
ом
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мо
щ
но
ст
и 

дв
иг
ат
ел
я 

(к
В)

П
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ня
ем

ы
й 

пр
ед
ох
ра
ни
те
ль

3,3 3Ø

9 ~ 19

6,6 3Ø

15 ~ 25 VTHF07010

02070FHTV75 ~ 5393 ~ 91

23070FHTV59 ~ 9696 ~ 63

04070FHTV381 ~ 8888 ~ 56

05070FHTV822 ~ 871011 ~ 98

36070FHTV313 ~ 522651 ~ 211

08070FHTV534 ~ 403822 ~ 251

00170FHTV175 ~ 183582 ~ 091

52170FHTV157 ~ 674753 ~ 832

06170FHTV5101 ~ 036754 ~ 962

00270FHTV2251 ~ 319915 ~ 623

< Подробные условия выбора >
1.  Пусковой ток двигателя выбирается в предположении проводимости 5 раз тока полной нагрузки 
двигателя в течение 10 секунд.

2.  Указанные условия могут меняться в зависимости от времени запуска, пускового тока и подсчетов 
запуска, поэтому необходимо принимать их к сведению, определяясь с выбором.

Выбор основан на месте эксплуатации
Есть предохранители для внутренних и наружных работ. При этом, используемые изоляторы, 
материал металлического инструмента, структура покрытия и так далее различны. Но, 
средневольтный предохранитель VITZROEM может  использоваться  как  в  помещении, так  и  
на открытом воздухе. 2 типа опорных изоляторов - полисил и эпоксидный – могут быть 
использованы, а их долговечность повышается за счет никелевого покрытия.

Выбор основан на номинальном напряжении
Напряжение цепи должно быть таким же, как номинальное напряжение предохранителя, а 
уровень изоляции цепи должен быть выше, чем рабочего перенапряжения предохранителя. 
Кроме того, он должен быть использован в каждом полюсе 3-фазной цепи (3 полюса) и 
однофазной цепи (2 полюса).

Выбор на основе номинального тока
Номинальный ток предохранителя должен превышать ток в цепи нагрузки и общий ток нагрузки 
протекторов. Кроме того, в случае нормальной проводимости, не должно быть никакой жары, и 
он должен быть выбран с учетом характеристики кратких допустимых значений времени и 
повторяющегося сверхтока. Он должен быть выбран с учетом зарядного тока трансформатора, 
пускового тока двигателя, пускового тока конденсатора, тока молнии и так далее.

Выбор основан на номинальной отключающей способности
Номинальная отключающая способность предохранителя должна быть достаточной, чтобы 
быть способной к прерыванию даже тогда, когда тока короткого замыкания цепи не так много. 
Как правило, нехватка отключающей способности предохранителя может привести к взрывам 
предохранителей, поэтому это необходимо учитывать. Средневольтные токоограничивающие 
плавкие предохранители VITZRO известны своей отключающей способностью 3,6 / 7,2 кВ 50 кA, 
24кВ 40кA, 25,8кВ 40кA впервые в стране.

Координация действий с защитными цепями нагрузки и протекторами
Характеристика работы плавкого предохранителя должна быть ниже, чем характеристика 
сверхтока протекторов и схемы нагрузки, и произведенное тепловое количество из-за I2t 
операционной тепловой энергии должно быть меньшим, чем уровень короткого замыкания 
схемы нагрузки или протекторов.

Выбор на основе типа рабочей характеристики 
Устанавливая характеристику плавления и повторяющуюся характеристику нагрузки, которые 
подходят для каждой рабочей нагрузки, он может быть выбран для каждого типа на основе 
KSC4612 для простого подбора предохранителей номинального тока и предохранителей 
координации защиты.
(1)  T-тип: для цепи трансформатора, устанавливает характеристики плавления при 0,1 сек. с 

учетом захватывающего тока пусковой мощности.
(2)  M-тип: для цепи двигателя, устанавливает характеристику плавления при 10 сек. с учетом 

пускового тока двигателя. 
Классифицируется на 2 типа.

(3)  T / M-тип: для трансформатора и двигателя, он устанавливает характеристики плавления 
между 0,1 сек и 10 сек с учетом захватывающего тока трансформатора и пускового тока 
двигателя.

(4)  C-тип: для цепи конденсатора, устанавливает характеристики плавления на 0,002 сек. с 
учетом пускового тока конденсатора.

(5)  G-тип: для нормальной нагрузки, и он не устанавливает особые характеристики плавления.

Выбор на основе способности размыкания цепи слабого тока 
Существует ограничение на прерываемый слабый ток в случае предохранителя предельного 
тока. Необходимо соблюдать осторожность в этой области. Для того чтобы произвести 
компактный, экономичный предохранитель предельного тока, следует установить минимальный 
ток размыкания цепи в несколько раз выше номинального тока, а способность размыкания цепи 
слабого тока должна быть установлена в качестве минимального тока отключения при 
KSC4612. Они должны быть гарантированы производителями и классифицируются на 2 типа.
(1)  Предохранитель общего назначения: Это предохранитель, который может прервать в 

течение длительного времени, при слабом токе, и он может прервать ток в диапазоне от 
приблизительно в 2 раза превышающего номинальный ток до номинального тока 
отключения.

(2)  Предохранитель резервной защиты: Это предохранитель, который может прерывать все 
токи, начиная от минимального тока отключения, который гарантируется производителем, до 
номинального тока отключения.
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Критерии выбора 
предохранителей 
для каждой цели

Предохр.

Вакуум.
автомат.
выключатель

Плавкий предохранитель для защиты цепи трансформатора Критерии выбора 
предохранителей 
для каждой цели

Предохр.

Конденсатор

Плавкий предохранитель для защиты цепи конденсатора
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3,3 3Ø

Менее 12 VTHF07010

22,9 3Ø

Менее 25 VTHF24001
12 ~ 32 VTHF07020 25 ~ 53 VTHF24005
32 ~ 50 VTHF07032 53 ~ 86 VTHF24010
50 ~ 63 VTHF07040 86 ~ 154 VTHF24016
63 ~ 79 VTHF07050 154 ~ 209 VTHF24020
79 ~ 114 VTHF07063 209 ~ 261 VTHF24025
114 ~ 180 VTHF07080 261 ~ 329 VTHF24032
180 ~ 225 VTHF07100 329 ~ 480 VTHF24040
225 ~ 282 VTHF07125 480 ~ 600 VTHF24050
282 ~ 384 VTHF07160 600 ~ 756 VTHF24063
384 ~ 550 VTHF07200 756 ~ 1200 VTHF24080

6,6 3Ø

Менее 19 VTHF07010 1200 ~ 1846 VTHF25100
24 ~ 63 VTHF07020 1846 ~ 2500 VTHF24125
63 ~ 99 VTHF07032 2500 ~ 3200 VTHF24160
99 ~ 125 VTHF07040
125 ~ 157 VTHF07050
157 ~ 227 VTHF07063
227 ~ 360 VTHF07080
360 ~ 450 VTHF07100
450 ~ 563 VTHF07125
563 ~ 768 VTHF07160
768 ~ 1100 VTHF07200

< Подробные условия выбора >
1.  Пусковой ток конденсатора выбирается при предположении обеспечивать проводимость в 71 раз 
больше номинального тока конденсатора за 0,002 сек.

2.  Номинальный ток предохранителя выбран так, что он может непрерывно проводить в 1,5 раза больше 
номинального тока конденсатора.

Предохр.

Плавкий предохранитель для защиты провода

Провод (мм2)
Применяемый предохранитель

Провод (мм2)
Применяемый предохранитель

3,6 / 7,2 кВ 24 кВ 3,6 / 7,2 кВ 24 кВ
3,5 10 A

10 A
80

80 A 63 A
5,5

20 A
100

8 16 A 125
100 A 80 A

14
31,5 A

20 A 150
22 25 A 200 125 A 100 A
30 40 A 31,5 A 250 160 A 125 A 
38

50 A 40 A
325

200 A 160 A
50 400
60 63 A 50 A 500 - 200 A

< Подробные условия выбора >
1.  Вышеупомянутый допустимый ток основан на IV проводе, и он выбран, если предположить, что 
прерывание в 5 раз превышает номинальный ток в течение 2-х секунд.

Условия выбора предохранителя 
и характеристики

Номинальное 
напряжение 

[кВ]

    Номинальная мощность трансформатора (кВА)      Применяемый 
предохранитель1Ø 3Ø

3,3

6 ~ 13 11 ~ 23 VTHF07010

15 ~ 29 25 ~ 52 VTHF07020

23 ~ 45 40 ~ 82 VTHF07032

38 ~ 83 69 ~ 143 VTHF07040

47 ~ 103 87 ~ 178 VTHF07050

59 ~ 130 109 ~ 240 VTHF07063

75 ~ 176 138 ~ 304 VTHF07080

132 ~ 220 228 ~ 381 VTHF07100

165 ~ 275 285 ~ 476 VTHF07125

211 ~ 352 365 ~ 609 VTHF07160

264 ~ 440 457 ~ 761 VTHF07200

6,6

12 ~ 26 21 ~ 46 VTHF07010

29 ~ 57 51 ~ 99 VTHF07020

46 ~ 90 80 ~ 156 VTHF07032

75 ~ 165 130 ~ 285 VTHF07040

94 ~ 206 163 ~ 357 VTHF07050

139 ~ 277 240 ~ 480 VTHF07063

176 ~ 352 304 ~ 609 VTHF07080

264 ~ 440 457 ~ 761 VTHF07100

330 ~ 550 571 ~ 952 VTHF07125

422 ~ 704 731 ~ 1218 VTHF07160

528 ~ 880 913 ~ 1522 VTHF07200

 22,9

4 ~ 8 7 ~ 15 VTHF24001

20 ~ 44 36 ~ 76 VTHF24005

42 ~ 92 75 ~ 158 VTHF24010

81 ~ 167 141 ~ 276 VTHF24016

102 ~ 208 176 ~ 344 VTHF24020

127 ~ 260 220 ~ 431 VTHF24025

160 ~ 328 264 ~ 540 VTHF24032

262 ~ 539 466 ~ 990 VTHF24040

347 ~ 716 600 ~ 1238 VTHF24050

416 ~ 916 743 ~ 1585 VTHF24063

573 ~ 1145 990 ~ 1981 VTHF24080

916 ~ 1527 1585 ~ 2641 VTHF25100

1301 ~ 1908 2251 ~ 3301 VTHF24125

2036 ~ 2443 3522 ~ 4226 VTHF24160

< Подробные условия выбора >
1.  Пусковой ток трансформатора выбирается в предположении, в 10 раз больше трансформатора тока 
полной нагрузки в течение 0,1 сек.

2.  Номинальный ток предохранителя выбран так, что он может непрерывно проводить в 1,5 раза больше, 
чем номинальный ток трансформатора.

3.  Предохранитель трансформатора выбирается, если предположить, что он может прерывать 25 раз 
номинальный ток трансформатора в течение 2-х секунд в случае вторичного короткого замыкания.
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Связная структура предохранителя

Общая 
структура 
предохранителя

•  Элемент предохранителя, который имеет такую форму, чтобы соответствовать 
требуемой характеристике номинальных параметров, закручен в виде спирали на 
отформованном магнитном стержне изоляции, как показано ниже. Он крепится с 
помощью точечной сварки на обоих торцевых крышках, и элемент предохранителя 
полностью погружен в диоксид кремния в качестве уникальной формы 
отформованного магнитного стержня изоляции с отличной характеристикой 
предельного тока.

•  Контрольный провод с высокой устойчивостью находится в спирали внутри 
изолирующего магнитного стержня, чтобы улучшить проводимость и отключающую 
способность. Для скорейшего сплавления контрольного провода, который 
фиксирует пружину механизма для блокировки после расплавления 
предохранителя, ручка с высокой проводимостью используется для фиксации на 
верхней крышке.

•  Внутренняя дугогасительная среда - минерал, также использовались изоляционный 
материал с хорошей теплопроводностью и кремний с высокой точкой плавления. 
Для того, чтобы увеличить плотность заряжания в плавком предохранителе, были 
учтены такие параметры, как кремниевая форма, размер частицы и 
распределение.

Механизм 
для блокировки

Элемент 
предохранителя

Контрольный 
провод

Двуокись 
кремния

Изолированная 
магнитная трубка

Детали верхней крышки Детали нижней 
крышки

Отформованный 
магнитный стержень 
изоляции

Внутренняя 
часть механизма 
для блокировки

Контрольный провод

Внутренняя 
структура 
предохранителя 
на 1 А для 
трансформатора

Изолированная 
магнитная трубка Двуокись 

кремния

Контрольный 
провод

Контрольный 
провод

Элемент 
предохранителя

Механизм 
для блокировки

Характерные 
особенности 
механизма для 
блокировки

Характерные особенности механизма для блокировки
Рабочая нагрузка механизма для блокировки (бойка предохранителя) 
увеличивается, чтобы проверить рабочее состояние предохранителя, и 
доставляемая энергия является максимальной по сравнению с другими подобными 
механизмами для блокировки среднего типа. Опорная сила является максимальной, 
способной предотвратить обратное действие.
Время работы механизма для блокировки после расплавления предохранителя 
сведено к минимуму, чтобы усилить электрический сигнал и механические функции 
блокировки. Легко проверить работу невооруженным глазом, используя шину с 
красным индикатором.

Характеристика параметров силы-пройденного пути

s [мм]
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Кривые 
эксплуатационных 
характеристик

Характеристика зависимости тока от времениКривые 
эксплуатационных 
характеристик

Характеристика предельного тока
   

Характеристика зависимости тока от времени 3,6 / 7,2 кВ
Свойства прерывания 3,6 / 7,2 кВ

Предполагаемый ток отключения (Arms)

Предполагаемый ток отключения (Arms)

Предполагаемый ток отключения (Arms)

Ток измеряется в Амперах

Пр
ед
по
ла
га
ем

ый
 то

к о
тк
лю

че
ни
я 

(A
pe

ak
)

Вр
ем

я 
из
ме

ря
ет
ся

 в
 с
ек
ун
да
х

Пр
ед
по
ла
га
ем

ый
 то

к о
тк
лю

че
ни
я 

(A
pe

ak
)

Пр
ед
по
ла
га
ем

ый
 то

к о
тк
лю

че
ни
я 

(A
pe

ak
)

Свойства прерывания 24 кВ

Свойства прерывания 25,8 кВ

Кривые основных характеристик
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Кривые 
эксплуатационных 
характеристик

Характеристика зависимости тока от времениКривые 
эксплуатационных 
характеристик

Характеристика зависимости тока от времени
  

Кривые основных характеристик

Характеристика зависимости тока от времени 25,8 кВХарактеристика зависимости тока от времени 24 кВ

Ток измеряется в Амперах

Вр
ем

я 
из
ме

ря
ет
ся

 в
 с
ек
ун
да
х

Ток измеряется в Амперах

Вр
ем

я 
из
ме

ря
ет
ся

 в
 с
ек
ун
да
х
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Размеры

Внешние 
размеры 
патрона 
плавкого 
предохранителя 

3,6/7,2 кВ

(Отверстие клеммы)

Монтажное отв.

Механизм 
для блокировки

Ед. изм.: мм

Внешний диаметр 
предохранителя (А) B C

Ø56 253,5 369

Ø65 258 373

Ø88 267,5 380
※  Механизм для блокировки 

(устройство контроля состояния предохранителя) 

24/25,8кВ

(Отверстие клеммы)

Монтажное отв.

Механизм 
для блокировки

Ед. изм.: мм

Внешний диаметр 
предохранителя (А) B C

Ø56 384,5 682

Ø65 389 685

Ø78 395,5 690

Ø88 399,5 693

※  Механизм для блокировки 
(устройство контроля состояния 
предохранителя) является дополнительным

Коэффициент 
держателя 
плавкого 
предохранителя

Ø12(Отверстие клеммы)

Левая панель 
управления

Левая панель 
управленияСоединительный проводник

F : Выдерживаемый минимум в закрытом состоянии
G : Выдерживаемый минимум при открытии

Ти
п 
де
рж

ат
ел
я

Но
ми

на
ль
но
е 

на
пр
яж

ен
ие

 (к
В)

Но
ми

на
ль
ны

й 
то
к (
А)

На
пр
яж

ен
ие

 ц
еп
и 

(к
В)

Вы
де
рж

ив
ае
мо

е 
им

пу
ль
сн
ое

 
на
пр
яж

ен
ие

 (B
IL

) (
кВ

)

Размеры (мм)

Применяемый 
предохранительA B C D E F G

VTHFB
07

3,6
/

7,2
200 6,6 60 385 - 156

253

258
270

393

396
404

350

355
367

515

522
534

VTHF 07010 07020 07032
 07040 07050

VTHF 07063 07080 07100
VTHF 07125 07160 07200

VTHFB
24

24
/

25,8
200 22,9 125 637 - 260

385

389

396
400

682

685

690
693

608

612

614
619

960

964

970
975

VTHF 24001 24005 24010
24016  24020  24025

24032
VTHF 24040  24050 24063

24080
VTHF  25100

VTHF  24125  24160
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Сертификат

Сертификат

Головной офис: #233-3 1-Dong, Sungsu-2Ga, Sungdong-gu, Сеул, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Предприятие: 605-2, Sunggok-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-Do, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Присвоен 

BUREAU VERITAS Certification удостоверяет, что Система административного управ-
ления вышеупомянутой организации прошла аудиторскую проверку и признана 

соответствующей требованиям стандартов системы административного управления, 
подробно изложенных ниже

ДИЗАЙН / РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, 
ВАКУУМНЫЙ КОНТАКТОР, ВАКУУМНАЯ ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА, ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ,  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА, ГЛАВНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПОЛИМЕРНЫЙ ГРОЗОВОЙ 
РАЗРЯДНИК, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАБЕЛЯ, КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНОГО СРОСТКА, ПРИБОРЫ 

И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ ОБЪЕКТОВ, ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Стандарты

Объем поставок оборудования и документации

Исходная дата утверждения: 

При условии дальнейшего успешного функционирования Системы административного управления организации

Сертификат действителен до:

Для проверки действительности данного Сертификата просьба звонить по номеру:

Дальнейшие разъяснения относительно области сертификации и применимости требований системы менеджмента 

могут быть получены путем проведения консультаций с организацией

Дата:

Номер сертификата: 

BUREAU VERITAS Certification,  
Cертификат аккредитации 
номер 008

14 февраля 2007 года

22 июня 2007 года
(+662 670 4800)

01 августа 1998 года

158328

ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ: BUREAU 
VERITAS Certification Ltd. (Холдинговая компания), 
2 этаж, Tower Bridge Court, 224226, Tower Bridge Road, 
Лондон
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОФИС: BUREAU VERITAS 
Certification Ltd.,1102, Kyunggi-Do Tower, 67725, Сеул, 
Южная Корея

Сертификат

Сертификат

Головной офис: #233-3 1-Dong, Sungsu-2Ga, Sungdong-gu, Сеул, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Предприятие: 605-2, Sunggok-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-Do, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Присвоен 

BUREAU VERITAS Certification удостоверяет, что Система административного управ-
ления вышеупомянутой организации прошла аудиторскую проверку и признана 

соответствующей требованиям стандартов системы административного управления, 
подробно изложенных ниже

ДИЗАЙН / РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, 
ВАКУУМНЫЙ КОНТАКТОР, ВАКУУМНАЯ ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА, ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ,  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА, ГЛАВНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПОЛИМЕРНЫЙ ГРОЗОВОЙ 
РАЗРЯДНИК, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАБЕЛЯ, КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНОГО СРОСТКА, ПРИБОРЫ 

И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ ОБЪЕКТОВ, ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Стандарты

Объем поставок оборудования и документации

Исходная дата утверждения: 

При условии дальнейшего успешного функционирования Системы административного управления организации

Сертификат действителен до:

Для проверки действительности данного Сертификата просьба звонить по номеру:

Дальнейшие разъяснения относительно области сертификации и применимости требований системы менеджмента 

могут быть получены путем проведения консультаций с организацией

Дата:

Номер сертификата: 

BUREAU VERITAS Certification,  
Cертификат аккредитации 
номер 008

11 апреля 2007 года

28 ноября 2009 года
(+662 670 4800)

29 декабря 2003 года

271402 

ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ: BUREAU 
VERITAS Certification Ltd. (Холдинговая компания), 
2 этаж, Tower Bridge Court, 224226, Tower Bridge Road, 
Лондон
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОФИС: BUREAU VERITAS 
Certification Ltd.,1102, Kyunggi-Do Tower, 67725, Сеул, 
Южная Корея

Сертификаты
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Вакуумные дугогасительные 
камеры 
VI

Вакуумные дугогасительные камеры VITZROEM является  основной  

частью, из которой сделана размыкающая часть средневольтных 

вакуумных выключателей. Как правило, он является хорошим проводником 

для подачи питания и быстро прерывает ток в случае перегрузки и коротких 

замыканий, чтобы обеспечить изоляцию. Это самое идеальное, 

дугогасительное устройство.

Сертификация
Это высокопроизводительный, высоконадежный продукт, и его 
электрические и механические циклы намного улучшились.
 Его производительность оптимизирована путем применения вакуумной 
технологии, накопленной более чем за 25 лет.

 Можно поддерживать состояние высокого вакуума в течение длительного 
времени, благодаря пайке вакуумной печи при чистом помещении и 
автоматической обработке единицы вакуумного выхлопа.

 Посредством единственной обработки сжатия отдельного контакта его 
механическая сила становится хорошей, и он не преобразовывает даже больше 
чем с 10,000 раз, операции разгрузки.

Его производительность улучшается из-за высокоскоростного разрыва и 
из-за короткого времени дуги.
 В качестве быстрого восстановления характеристики изоляции в состоянии 
вакуума, после открытия контакта он прерывает ток в нулевой точке начального 
тока, который укорачивает время дуги и приводит к меньшему количеству 
повреждений и потерь контактов.

 Он поддерживает высокую надежность за счет сбора и хранения всей 
информации о производстве, и за счет экономии и управления 
производственной историей отдельного продукта.

B11-03Вакуумные дугогасительные камерыB11-02
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Структура и Принцип работы
B11-05Вакуумные дугогасительные камерыB11-04

Структура Базовая структура общей вакуумной дугогасительной камеры показана 
ниже. Она состоит из фиксированного свинца, подвижного свинца, 
контактов, защитной дуги, металлических сильфонов и защиты от 
скручивания пластины.
Вакуумная дугогасительная камера VITZROEM поддерживает  высоконадежное  
состояние высокого вакуума за счет автоматизации процесса. Её внутреннее 
давление составляет 5X10-5 мм рт.ст.

Подвижный свинец

Защита от скручивания пластины

Металлические сильфоны

Защитная дуга

Керамическая изоляция

Контакты

Фиксированный свинец

Принцип 
работы

I

I

F
B

Принцип работы тока торможения вакуумной дугогасительной камеры.
Когда контакты, которые проводили ток к внутренней вакуумной дугогасительной 
камере, физически открыты, между контактами возникает вакуумная дуга, и это 
продолжается до следующей нулевой текущей точки. Дуга под действием вакуума 
зависит от магнитного поля, создаваемого контактной структурой и формой, и он 
рассеивает дугу к следующей нулевой текущей точке или направляется в случайном 
направлении.
То есть, первая дуга генерируется индуктивным магнитным полем, которое 
создается контактной структурой, и форма образует единую точку контакта, а затем 
распространяет дугу на всю поверхность контактов. Это предотвращает перегрев 
сечения и повреждения контактов. Когда диэлектрическая прочность между двумя 
контактами в состоянии вакуума становится выше, чем часть напряжения питания, 
дуга гаснет при следующей нулевой текущей точке и напряжение питания 
(восстановление напряжения) генерируется между полюсами для завершения 
прерывания.

Свойства прерывания вакуумной дугогасительной камеры

Напряжение, 
ток

Прерывание 
тока

Ток восстановления

Переходный ток восстановления

Ток короткого замыкания

Линейное 
напряжение
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Вакуумная дугогасительная камера является основной 
частью, которая в основном составляет контактную 
часть средневольтных вакуумных выключателей. Это 
продукт, который требует надежности даже при высоком 
напряжении тока, который генерируется из-за 
перегрузки и коротких замыканий.
VITZROEM разрабатывает  и  производит  вакуумные  
дугогасительные камеры и использует керамическую 
трубку из тонкого оксида алюминия, который имеет 
отличные герметические характеристики и 
механические характеристики для производства 
высоконадежных вакуумных дугогасительных камер. 
Кроме того, Cu-Cr контакты применяются для 
улучшения высоковольтной изоляции и отключающей 
способности.

Номинальные характеристики
B11-07Вакуумные дугогасительные камерыB11-06

Применяемая 
продукция

Применяемый диапазон BCVSBL ,STV ,SCV Вакуумные выключатели
Дополнительный изоляционный материал Воздух Газ и т.д. Воздух заГхудзоВ  и т.д.

Название типа S454MIGS201MQ25MR302MER201MT362MT121MRTS201MT202MT101MR17MS15MCS05MDQ02MNPKOKOF5

Форма

Эл
ек
тр
ич
ес
ки
е 
но
ми

на
ль
ны

е 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

Номинальное напряжение кВ 48/278,52426342835,71/51/215,728,5251/52,8/67,4 5,7151/212,72,78,522,72,7
Частота силы 
выдерживаемого 
напряжения

кВ 061/041070607050883570663/9183632222065302

Напряжение грозового 
импульса кВ 004/0530515210715210025957105159/06595906060515806

Номинальная частота Гц 06/0506/0506/0506/0506/0506/0506/0506/0506/0506/0506/0506/0506/0506/0506/0506/0506/05
Номинальный ток 0002000203605210521/036000305130001051300030521/03600020513036004036036004A
Номинальный ток короткого 
замыкания тока отключения кА 5,13525,2152520404020404/055252045.218)4()4()4(

Номинальный ток короткого 
замыкания тока включения кА 97565,23565640140125401401/03156564015,238,025,235,234,01p

Номинальный 
кратковременный ток кА/3 сек. 6,3(1с) 12,5(4с) 12,5(4с 1(0404/055252045,218) с) 20(1с) 40 40 25 25 12,5 25 31,5(2с)

М
ех
ан
ич
ес
ки
е 
но
ми

на
ль
ны

е 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

Ход поршня мм 2+041±611±611±811±611±021±211±021±611±011±211±211±81±81-215,0±83,0±4
Скорость открытия, Средняя
(В среднем 75 % первого хода поршня) м/с 2,0±7,12,0±5,12,0±5,12,0±5,12,0±4,11,0±5,12,0±6,12,0±0,12,0±7,11,0±0,12,0±3,12,0±7,12,0±5,13,0±2,12,0±9,01,0±9,01,0±8,01,0±5,0

Скорость закрытия. Средняя
(В среднем на 30 последних % от хода 
поршня)

м/с 2,0±2,12,0±0,11,0±9,02,0±0,12,0±0,11,0±0,12,0±2,12,0±0,12,0±1,11,0±0,12,0±3,12,0±2,12,0±8,02,0±7,02,0±0,11,0±6,01,0±53,0

Макс. избыточный ход мм 23333333333332221
Макс. продолжительность 
избыточного хода мс 55555555555555555

Макс. обратный ход мм 222222222222222257,0
Макс. обгорание контактов мм 23323323333325,1211
Общее контактное усилие
(в том числе свободная контактная 
сила)

кгс 10≤F≤18 50≤F≤65 50≤F≤65 25≤F≤40 50≤F≤60 450≤F≤550 180≤F≤220 180≤F≤ 093022 ≤F≤450 450≤F≤550 180≤F≤220 450≤F≤550 330≤F≤380 180≤F≤220 330≤F≤380 95≤F≤124 180≤F≤220 300≤F≤400

Свободная контактная сила кгс 7272017202724272727261617277777
Механический срок 
эксплуатации (без нагрузки) раз 000010000100001 00001 000010000100001000052000010000100001000010000100001000010000100001000005

Вес прерывателя кг 123,629,63,38,113,64,75,92,722,45,517,01,11,16,0

Применяемые стандарты IEC60470 JIS C4605 RS-5925-
0010 IEC62271-100 IEC62271-

100
ANSI 

C37.06

IEC62271-
100

ES-5925-
0001

IEEE std. 
C37.09

IEC60056
ES150

IEC62271-
100

IEC62271-
100

IEEE std. 
C37.09

IEEE std. 
C37.09

IEC62271-
100

IEC62271-
100

IEC62271-
100

IEC62271-
100

ES-5925-0001
JEC2300

Вакуумные выключатели VCB Вакуумные контактные 
выключатели VCS 

Экологически чистые 
распределительные 

устройства с элегазовой 
изоляцией ECO-GIS
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B11-08 B11-09Вакуумные дугогасительные камеры

B11
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е 
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Размеры

Размеры M
10×P1.5 D.P12

(21)
88.5 ±1

66.5 ±1 

Ø
60.4 ±1.2

Ø
29

M
10×P1.5 D.P12

M
16×P1.5

Ø
47

Ø22

5F

Ø
60.4 ±1.2 

17
132.6 ±1.5 

(30)
179.5 ±1.5 

13
Ø

47

M
10×1.5P DP20

M
16×P1.5

Ø
38

Ø22

OK

129 ±2 180 ±2 
Ø

60.4 ±1.2 

Ø22

Ø
31

Ø20 -0.1
-0.2

M
10 D

P
15

M
10 DP20

45

OKPN

138 ±1.5 
18.5

91.6 ±1.5 
(27.9)

Ø
60.4 ±1.2 M

10 DP18
M

10 DP18

17

Ø20

Ø22

M20QD

-0.1
-0.3

Ø
108 ±1.8 

28

7
176 ±2 

(74.5)
48

305.5 ±2 

Ø40 

52
Ø

53

2-M
12 D.P20

M
16×P2

M50SC

Ø
30 -0.1

-0.3

28

Ø53

46
171.2 ±2

99.8
317 ±2

40
4

Ø
94 ±1.6 

M
12×P1.5

2-M
12 DP20

M51S

Размеры

Ø
30 -0.1

-0.3
Ø

34
Ø

96 M
10×1.5P DP15

M
10×1.5P DP15

128.2 ±2
18

Ø90 ±1.4 163 ±2
(16.5)

26

M71R

Ø135
Ø65

253 ±2

3-M
10 DP20

M
16 DP24

Ø38

32
179.4 ±2

(66.6)
P.C.D. 40 ±0.1

M101T

Ø40 -0
-0.2

Ø135 ±2

232.6 ±2
360 ±2

13
3

10

Ø65

Ø
142

3-M
10×1.5P DP20 PCD40

Ø
130

Ø
42

M
16×1.5P DP25

117.4
24

M202T

Ø40 -0
-0.2

368 ±2
259.5 ±2

80.5

Ø108 ±1.8

Ø53

Ø
120

28

2-M
12×1.75P  DP19

19

M
12×1.75P DP25

Ø
101.5

Ø
42

M102STR

Ø40 -0.20
-0.25

28

268.5 ±2
175.2 ±2

(88.3)
Ø

120
Ø

42

2-M
12×1.75P DP18

M
12×1.75P DP18

Ø53

M121T

Ø40 -0
-0.2

Ø
80

Ø
145

280.6 ±2
367.6 ±2

57

M
24×3 DP23.5

M
16×2 DP30

40

Ø44

(5)

M263T



B11-10 B11-11Вакуумные дугогасительные камеры
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Размеры и Сертификаты

Размеры

Ø
40 -0-0.2

536 ±2

449.5 ±2

Ø
150

(71)
(36)

Ø
65

30

M
20 P1.5 DP45

2-M
12 DP20

M454S

Ø
74 ±1.4 
Ø

22
162 ±1

313.7 ±1 
98.7

(53)
10

Ø20

19

M
10 D.P15

M
10 D.P15

Ø
42

M52Q

Ø40 -0.1
-0.3

(85)

2-M
12×1.75P DP20

M
12×1.75P DP20

308 ±2 
217.2 ±2 

28

Ø53

32
Ø

96
Ø

108 ±1.8 

M102SGI

-0.20
-0.25Ø30 

-0.1
-0.3

24 

Ø38

312.2 ±2
217.2 ±2

(70)

M
12×1.75P-1.5D

M
12×1.75P-1.5D

Ø
32

Ø
94 ±1.6

M102RE

340 ±2

250 ±2
(75)

15

~5㎛

Ø34

Ø
62

Ø30 -0
-0.2

M
12 DP20

Ø
120±0.8

Ø
113±0.1M

14 DP20

M203R

Сертификат

Сертификат

Головной офис: #233-3 1-Dong, Sungsu-2Ga, Sungdong-gu, Сеул, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Предприятие: 605-2, Sunggok-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-Do, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Присвоен 

BUREAU VERITAS Certification удостоверяет, что Система административного управ-
ления вышеупомянутой организации прошла аудиторскую проверку и признана 

соответствующей требованиям стандартов системы административного управления, 
подробно изложенных ниже

ДИЗАЙН / РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, 
ВАКУУМНЫЙ КОНТАКТОР, ВАКУУМНАЯ ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА, ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ,  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА, ГЛАВНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПОЛИМЕРНЫЙ ГРОЗОВОЙ 
РАЗРЯДНИК, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАБЕЛЯ, КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНОГО СРОСТКА, ПРИБОРЫ 

И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ ОБЪЕКТОВ, ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Стандарты

Объем поставок оборудования и документации

Исходная дата утверждения: 

При условии дальнейшего успешного функционирования Системы административного управления организации

Сертификат действителен до:

Для проверки действительности данного Сертификата просьба звонить по номеру:

Дальнейшие разъяснения относительно области сертификации и применимости требований системы менеджмента 

могут быть получены путем проведения консультаций с организацией

Дата:

Номер сертификата: 

BUREAU VERITAS Certification,  
Cертификат аккредитации 
номер 008

14 февраля 2007 года

22 июня 2007 года
(+662 670 4800)

01 августа 1998 года

158328

ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ: BUREAU 
VERITAS Certification Ltd. (Холдинговая компания), 
2 этаж, Tower Bridge Court, 224226, Tower Bridge Road, 
Лондон
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОФИС: BUREAU VERITAS 
Certification Ltd.,1102, Kyunggi-Do Tower, 67725, Сеул, 
Южная Корея



B11-12

Сертификат

Сертификат

Головной офис: #233-3 1-Dong, Sungsu-2Ga, Sungdong-gu, Сеул, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Предприятие: 605-2, Sunggok-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-Do, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Присвоен 

BUREAU VERITAS Certification удостоверяет, что Система административного управ-
ления вышеупомянутой организации прошла аудиторскую проверку и признана 

соответствующей требованиям стандартов системы административного управления, 
подробно изложенных ниже

ДИЗАЙН / РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, 
ВАКУУМНЫЙ КОНТАКТОР, ВАКУУМНАЯ ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА, ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ,  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА, ГЛАВНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПОЛИМЕРНЫЙ ГРОЗОВОЙ 
РАЗРЯДНИК, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАБЕЛЯ, КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНОГО СРОСТКА, ПРИБОРЫ 

И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ ОБЪЕКТОВ, ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Стандарты

Объем поставок оборудования и документации

Исходная дата утверждения: 

При условии дальнейшего успешного функционирования Системы административного управления организации

Сертификат действителен до:

Для проверки действительности данного Сертификата просьба звонить по номеру:

Дальнейшие разъяснения относительно области сертификации и применимости требований системы менеджмента 

могут быть получены путем проведения консультаций с организацией

Дата:

Номер сертификата: 

BUREAU VERITAS Certification,  
Cертификат аккредитации 
номер 008

11 апреля 2007 года

28 ноября 2009 года
(+662 670 4800)

29 декабря 2003 года

271402 

ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ: BUREAU 
VERITAS Certification Ltd. (Холдинговая компания), 
2 этаж, Tower Bridge Court, 224226, Tower Bridge Road, 
Лондон
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОФИС: BUREAU VERITAS 
Certification Ltd.,1102, Kyunggi-Do Tower, 67725, Сеул, 
Южная Корея

Сертификаты

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Общий каталог электрооборудования
Низковольтное оборудование

Средневольтное оборудование
Распределительные устройства

Интеллектуальные электронные устройства 
Защитное оборудование


